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Stavebnici mikrovlnneho senzoru najdete 
na strane 2. 
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Zajimavosti 


Procesor Athlon s 64bitovou 
architekturou 

Podle prohlâseni spolecnosti AMD, 
kterâ vyrâbi procesory Athlon a Du- 
ron, bude vypustem dlouho ocekâva- 
neho 64bitoveho desktopoveho proce- 
soru zpozdeno. Prozatim se pocită 
s terminem vypustem kolem 9. mesice 
letosniho roku. Tento udaj je ale z hle- 
diska rychlosti plynuti casu ve svete 
procesoru tak vzdâleny, ze se moznâ 
jeste zmeni. Nebylo by to nic divneho, 
kdyz puvodni plâny hovorili o vypus¬ 
tem v prvnim ctvrtleti roku 2002. 

( \COhidt ehA&A rrifiTgB 


Zpozdeni 64bitovych desktopovych 
procesoru AMD obhajuje tim, ze dopo- 
sud neni na trhu operacm system, kte- 
ry by je dokâzal pine vyuzit. Microsoft 
sice jiz ukazoval 64bitove Windows, ale 
stâle se jeste nevi, kdy se tento softwa- 
rovy gigant chytâ tento software vy- 
pustit. Jak AMD uvedlo pro server 
ZDNet, neexistence takoveho operac- 
niho systemu, ale neni zase takovy 
problem. Na rozdil od nekterych dal- 
sich 64bitovych cipu, dokâze 64bitovy 
procesor AMD, jehoz architektura je 
oznacovâna jako "x86-64", pracovat 
i na 32bitovem operacnim systemu. 
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Mikrovlnny (radarovy) senzor 

Pavel Meca 



Pro detekci pohybu osob dlouhou 
dobu dominoval tzv. PIR senzor. Je to 
zarizem, ktere ve skutecnosti ale ne- 
detekuje pohyb ale pouze indikuje 
zmenu teploty v zornem uhlu senzoru. 
Tak se muze i stât, ze pri pohybu v chlad- 
nem mişte (napr. venku za mrazu) 
cidlo PIR nic neindikuje, protoze jsme 
zahaleni do odevu a ten mâ teplotu 
okoli. Proto se v mnoha pripadech 
pouzivâ mikrovlnny senzor, nazyvany 
take jako radarovy senzor, protoze fun- 
guje na podobnem principu jako 
radar. Dnes se jiz zâsadne pro ovlâdâm 
automatickych dveri pouzivâ tento typ 
senzoru. Velkou vyhodou mikrovln- 
nych senzoru je i to, ze indikuji pohyb 
preş zed’, sklo a vubec vse, co neni 
kovove. Vyhodne je pouzit senzor pro 
spinâni osvetleni ve vyloze, kdy se 
senzor upevni ve vyloze na nenâpadne 
mişto. Pro spinâni osvetleni na chodbe 
je take vhodnejsi mikrovlnny senzor, 
protoze sepne svetlo vzdy, coz se o PIR 
senzoru nedâ rici na 100 %. Samozrej- 
me je i vyhodou nenâpadne umistem 
senzoru za zâves nebo do skrme. 

Mikrovlny senzor HB410 

Senzor obsahuje mistni oscilâtor, 
ktery kmitâ na 9,35 GHz,. Senzor pra- 
cuje na tzv. Dopplerove efektu. Jeho 
princip spocivâ v tom, ze prijimany 
signâl odrazeny od pohybujiciho 
s predmetu mâ rozdilny kmitocet nez 
kmitocet vysilaciho oscilâtoru. Priji¬ 
many kmitocet proporcionâlne zvysuje 
nebo snizuje v zâvisloti na smeru po¬ 
hybu. Cim je predmet vice vzdâlen, 
tim je vetsi rozdil kmitoctu. Samo- 
zrejme mâ vliv na rozdilovy kmitocet 
i velikost pohybujiciho se objektu. 


Rozdil mezi signâlem oscilâtoru a sig- 
nâlem vrâcenym se objevi jako nizko- 
frekvencm kmitocet na vystupu IF 
senzoru. Tento signâl se jiz snadno 
vyhodnocuje. Pohybujici se osoba 
zpusobi vystupm kmitocet senzoru 
pod 100 Hz. Z amplitudy signâlu se 
dâ zjistit i vzdâlenost sledovaneho ob¬ 
jektu nebo jeho velikost - samozrejme 
to neni zase az tak jednoduche. 

Senzor se muze provozovat ve dvou 
polohâch - AZIMUTH a ELEVA- 
TION. Pri poloze na delsi hranu je 
uhel zâberu vice plochy a pri poloze 
kratsi na hranu bude uhel uzsi a vyssi 
- viz oba diagramy - obr. 1. 

Vysilaci a prijimaci antena je vyleptâna 
na jedne strane senzoru. To zajisti stabi¬ 


lim senzoru. Vnitrni deska PS je vytvo- 
rena z keramickeho materiâlu pro dlou- 
hodobou a teplotm stabilim. Mecha- 
nicke rozmery HB410 jsou na obr. 2. 

Citlivost indikace lze nastavit az na 
asi 10 metru. Teoreticky dosah senzoru 
HB410 je az 15 m. Pro tento dosah je 
treba pouzit precizm velmi dobre 
teplotne stabilni zesilovac s velkym 
zesileni a velmi malym teplotnim off- 
setem a pouzit pro zesilovac stineni, 
protoze pri sledovâm velmi vzdâle- 
neho objektu jsou jiz zmeny na vystu¬ 
pu v râdu desitek mikrovoltu. 

Senzor HB410 lze pouzit i pro me- 
reni rychlosti pohybu a take pro cou- 
vaci systemy pro indikaci priblizeni se 
k prekâzce. 



Azimuth 


Elevation 


Obr. 1. 


GHQ 1-SV 




Obr. 2. Mechanicke rozmery senzoru HB410 
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Obr 3. Schema zapojeni senzoru 


POZOR: Senzor HB410 je ve 
vyrobe nastaven a testovân. V zâd- 
nem pripade se nesmi manipulovat 
s nastavovacim prvkem pod kruho- 
vou samolepkou a ani se nesmi na 
antenu pripevnovat zâdne kovove 
predmety ! Neni doporucovâno 
senzor HB410 otevirat, protoze byl 
nastaven az po jeho uzavreni. 

Schema zapojeni' 

Na obr. 3 je celkove zapojeni 
senzoru. V principu je zapojeni velice 
jednoduche - je signâl treba vystupm 
dostatecne zesilit a pak indikovat 
zmenu komparâtorem. 

Pro elektroniku senzoru je s vyho- 
dou pouzit ctyrnâsobny OZ. Muze byt 
pouzit libovolny typ: LM324, TL074 
nebo TL084. Prvni zesilovaci stupen 
je zapojen jako neinvertujici a mâ 
zesileni 101. Pro stabilitu a potlacem 
moznosti rozkmitâni je ve zpetne vaz- 
be relativne velky kondenzâtor 2n2. 
Take maly vstupni odpor R1 zajisti 
stabilitu cele vyhodnocovaci elektro- 
niky. Druhy stupen je zapojen jako 
invertujici zesilovac s nastavitelnym 
zesilenim od 1 do 100 pomoci trimru 


TP1. Celkove zesileni obou stupnu je 
az 10.000. Treti stupen mâ zesileni 11, 
coz zajisti celkove zesileni pro signâl 
ze senzoru HB410 vice nez 100.000. To 
je jiz dostatecne. Kondenzâtor C6 
eliminuje mozny stejnosmerny offset 
prvniho stupne zesilovace a je v nepo- 
lârnim provedeni, protoze neni zaru- 
ceno z ktere strany bude prevazovat 
kladnejsi uroven. 



Obr. 4. Rozlozeni soucâstek na desce 
senzoru 


Pro jednoznacne vyhodnoceni 
signâlu ze senzoru je pouzit kom- 
parâtor. Ten vyuzivâ ctvrty OZ v pou- 
zdre. Odpory R13 a R17 tvori pevne 
nastavene referencni napeti kom- 
parâtoru. Pri prekroceni teto urovne 
z predzesilovace se komparâtor pre- 
klopi. Z vystupu komparâtoru je 
buzen tranzistor TI, ktery spinâ pri 
indikaci pohybu. Prime spinani rele 



Obr 5. Obrazec desky spoju senzoru 
HB410 
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Zesilovac s rizenym ziskem 


V elektronice se pri konstrukci nej- 
ruznejsich zarizem setkâvâme s poza- 
davkem na zesilovac s presne defino- 
vanym ziskem, ktery muzeme externe 
nastavovat. Jedno takove zapojeni pri- 
nâsime v nâsledujici konstrukci. 

* 

neni vhodne, protoze vystup sleduje 
vystupm napeti senzoru HB410 a to ne- 
mâ trvalou uroven. Dioda Dl svitem 
indikuje aktivaci senzoru. Odpor R12 
je pro ziskâni hystereze komparâtoru. 

Elektronika senzoru je napâjena ze 
stabilizovaneho napeti +5V - dodâvâ 
jej stabilizâtor IC2 - 78L05. 

Konstrukce 

Elektronika senzoru je vyhodne 
umistena na jednostranne desce PS 
o rozmerech 49 x 49 mm - obr. 4. 
Vsechny elektrolyty jsou na desce 
polozeny pro dosazem co mensiho 
profilu celeho senzoru. C3 se polozi na 
odpory R3 a R5. Tato deska se po 
osazeni zapâji tesne nad kryt vlastniho 
senzoru HB410. Pozor - kryt senzoru 
je vodivy. Senzor muşi po zapâjem 
vsech soucâstek fungovat na prvni 
zapojeni. Pri manipulaci a osazovam 
vlastniho cidla HB410 je treba 
pamatovat, ze se jednâ o komponent, 
ktery je citlivejsi na elektrostaticky 
nâboj. Objimka pro ICI neni dulezitâ, 
protoze pouzity OZ neni citlivy na 
elektrostaticky nâboj. Vyhodnejsi je 
pred zapâjem senzoru HB410 desku 
elektroniky vyzkouset nejlepe na 
osciloskopu zda funguje a popripade 
zda nekmitâ. Elektronika se dâ otes- 
tovat i bez osciloskopu a to tak, ze se 
privede napâjem na desku a dotykem 
na kondenzâtor C4 se muşi rozsvitit 
kontrolni LED. Odber samotne 


Popis 

Schema zapojeni zesilovace s nasta- 
vitelnym zesilenim je na obr. 1. Vstup- 
ni signâl je priveden na konektor Kl. 
Odpor R1 a diody Dl a D2 chrâni 


vyhodnocovaci desky je asi 10 mA. 
Senzor s elektronikou je vhodne umis- 
tit do plastove krabicky. Je mozno pou- 
zit typ U-ICAS1 - viz obrâzek. Ta se 
muşi trochu mechanicky upravit. 
Senzor neni vhodne umistovat do bhz- 
kosti zârivek a tzv. uspornych zârovek. 
Jejich vyzarovaci kmitocet je prâve na 
urovni kmitoctu chodiciho cloveka. 
Stejne je nevhodne umistovat senzor 
i do bhzkosti vykonovych rele a vubec 
vykonovych spinacich prvku - vyh- 
neme se tak falesnemu spinâni. 

Senzor HB410 vyhovuje norme EN 
300 440 a je na nej vydâno prohlâsem 
o shode. 

Test senzoru 

Citlivost popsaneho senzoru je moz¬ 
no nastavit v rozsahu asi 1 m a z 10 m 
trimrem TP1 (jeho otâcemm doprava 
se citlivost zvysuje) pro pohybujiciho 
se cloveka ve volnem prostoru. Pri 
nastavene maximâlm citlivosti ve 
vzdâlenost 1 m staci pohnout prstem 
asi o 2 cm a jiz je detekovân pohyb. 
Senzor funguje i preş vsechny mate- 
riâly mimo kovu. Senzor byl zkousen 
i pro pohyb za drevenymi dvefmi.. 
Funguje i preş klasickou cihlovou zed’ 
ale samozrejme s mensi citlivosti, pro¬ 
toze kazdy materiâl pohlcuje câstecne 
vysilany i prijimany kmitocet. Ale 
dokâze tohle PIR senzor ? 

Senzor MWS410 je mozno pouzit 
i pro profesionâlm praxi. 



vstup operacmho zesilovace pred pri- 
lis velkym napetim. IC2A je zapojen 
jako sledovac s velkym vstupnim a ma- 
lym vystupnim odporem. Obvod ko- 
lem IC2B zajistuje nastavitelne zesi- 
leni. Proti odporu R2 10 kohmu na 


Zâver 

Stavebnici mikrovlnneho senzoru si 
lze objednat u firmy MeTronix, Masa- 
rykova 66,312 00 Plzen, paja@ti.cz, tel. 
311261642. Stavebnice mâ oznacem 
MS410. Cena stavebnice je 710,- Kc 
a obsahuje vse podle seznamu soucâs¬ 
tek. Je mozno objednat i samotny 
senzor HB410, popripade i sestavene 
a vyzkousene kompletm cidlo pod 
oznacenim MSW410. Je take mozno 
objednat krabicku U-ICAS1. 


Seznam soucâstek 


odpory 

R1.120 Q. 

R2, R7, R8.10 

R9.R15, R16.10 

R3, R4.100 

R5, R10.100 

R12.100 

R6.1 MQ 

R11, R14.1 k^ 

R13.15 k^ 

R17.18 k^ 

CI.100 nF 

C4.1 uF 

C5, C7, C9.2,2 nF 

C3.100 UF/25V 

C2.4,7 jiiF/100 V 

C6.4,7juF/50 V NP 

CIO, Cil.10ji/F/63 V 

ICI.TL074,084 nebo LM324 

IC2.78L05 

TI.BC548 

Dl.LED 3 mm 

TP1.IM 


ostatni 

deska PS 
senzor HB410 
svorka 3 poly 
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Obr 1. Schema zapojeni zesilovace s rizenym ziskem 


vstupu IC2B jsou zapojeny odpory R3 
az R6 ve zpetne vazbe zesilovace 
IC2B. Vhodnou volbou jejich hodnot 
tak muzeme zvolit prakticky libovolne 
zesilem (nebo zeslabem). Limitovâni 
jsme pouze vlastnostmi operacmho 
zesilovace pripadne odporem kanâlu 
spinace CMOS ICI. Ten zajistuje vol- 
bu pozadovaneho zesilem. Obvod 
CD4052 je dvojity ctyrkanâlovy ana- 
logovy multiplexer. Volbu jednoho ze 
ctyr moznych kanâlu nastavime urov- 



ni napeti na ridicich vstupech A a B 
(vyvod 10 a 9). Tu nastavime propoj- 
kami JP1 a JP2, pripadne na R7 a R8 


privedeme externi ridici signâl. Zisk 
obvodu s IC2B tak muzeme s uvede- 
nymi hodnotami soucâstek podle roz- 


Seznam 

soucâstek 





CI. 

.1 nF 

A99782 


C4-5. 

.100 nF 



ICI. 

. CD4052 

R1, R6. 

.1 Miî 

IC2-3. 

.NJM4580L 

R3. 

.1 kiî 

Dl-2. 

.ZD 4V7 

R4, R2, R9 .. 

.10 kll 

K1. 

.PSH02-VERT 

R7-8, R5 . .. 

.100kO 

K2-3. 

.PSH03-VERT 

C2-3. 

.47 juF/25 V 

JP1-2. 

.JUMP2 




Obr. 2. Rozlozeni soucâstek na desce 
zesilovace 


Obr. 3. Obrazec desky spoju zesilo¬ 
vace (strana TOP) 


Obr 4. Obrazec desky spoju zesilo¬ 
vace (strana BOTTOM) 
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Kvalitnf mixăzni pult - MCI 6 INPUT 


Pri ruznych prilezitostech je mne 
vycitâno, ze konstrukce mixâzmch 
pul tu, uverejnovanych v AR jsou bud 5 
prilis jednoduche nebo zase prilis slo- 
zite, ze bylo otisteno pouze schema 
a ne celâ konstrukce apod. Premyslel 
jsem proto nad takovou koncepci, kte- 
râ by oslovila pomerne sirokou câst 
zvukarske verejnosti. Samozrejme ze 
neni mozne jedinym pultem obsâh- 
nout vsechny nâroky, nic mene jsem 
se snazil o co nejsirsi zâber. Velky pro¬ 
blem je skloubit dva protichudne po- 
zadavky - nizkou cenu a kvalitm osa- 
zem. Bohuzel vyrobci z dâlneho vy- 
chodu nabizi i v teto pomerne speci- 
alizovane discipline radu vyrobku za 
velmi rozumne pemze. Spousta techto 
zarizeni mâ vsak pouze zajimavy ka- 


bât s radou blikâtek, ale soucâstkove 
a obvodove reseni je dost mizerne. Pro 
dosazem rekneme konkurence schop- 
ne ceny jsem musel pri nâvrhu udelat 
jiste drobne ustupky. Oprostil jsem 
pult od rady LED indikaci, ktere v pod- 
state pouze signalizovaly zapnuti nebo 
vypnuti nejakeho tlacitka. Ac nerad, 
vstupni obvody jsem resil klasicky 
z diskretmch soucâstek. Duvody byly 
dva. Nove obvody SSM2019 jsou stâ- 
le nedostatkovym zbozim (AD teprve 
prechâzi z prototypove vyroby na 
seriovou) a jejich cena pred jen znac- 
ne zvedne cenu celeho zarizeni. Na 
druhe strane jsem v zâdnem pripade 
nechtel osidit pult na korekcich. Zvo- 
lil jsem proto temer to nejlepsi, co je 
dnes "na trhu". Korekce vstupnich jed- 


notek jsou proto ctyrpâsmove s obema 
parametrickymi stredy a pouzite zapo- 
jeni garantuje nejvyssi moznou kva- 
litu. Nekteri zvukari, kteri jiz meii 
moznost si pouzite korekce osahat, 
mâlem chteli rozdupat sve stâvajici mi- 
xâzni pulty. Take pokud jde o sbernice, 
je pult vybaven myslim solidne - 2 od- 
poslechove, 2 univerzâlm AUX (pre- 
pinatelne PRE/POST fader) a 2 efek- 
tove. Dâle mâ pult 4 podskupiny (SG1 
az SG4). Kazdy vstup mâ take vlastni 
ctyrurovnovou indikaci vybuzem 
s LED (signal, 0 dB, +6 dB, CLIP). 
Tahovy potenciometr (fader) je studi- 
ovy s delkou drâhy 100 mm. Vypmâm 
kliky a PFL sbernice s poslechem do 
sluchâtek je samozfejmosti. Vstupni 
konektory XLR jsou od firmy Neu- 


Seznam soucâstek 
A99777 


R90-91, R86, R89.* 

R52, R31.1 kft 

R88, R93.1,2 kf} 

R84.1,8 

R26, R30, R33, R4, R35, R43, 

R51, R5,R57, R68, R87,.10kQ 

R66, R92.100 G 

R27, R16, R82 . 100 k£2 

R72-73, R69, R76-81, R83, R8512 k^ 

R24.15 k^ 

R54, R32.18 k^ 

R37, R42, R44-45 . 2 k^ 

R41, R49-50, R9, R36.2,2 kQ 

R29, R64, R28.20 k 

R23. 22 CI 

R3, R34, R53.22 k^ 

R15, R19, R21-22, R74-75 . . . 3,3 kQ 

R59-63, R58. 30 k CI 

R71 . 330 kQ 

R56, R70, R55.39 k CI 


R25.4,3 kD 

R17-18, R12.4,7 kD 

R6-7, R65, R67 . 47 kD 

R20.470 CI 

R46-48, R38-40.51 k^ 

R1-2.6,8 k^ 

R10.68 CI 

R11, R13-14, R8.8,2 k^ 

C44.1 juF/50 V 

C21 C20.1,5 nF 

C27.10 nF 

CI2 CIO, C24-25, C33-34, 

C39-40, C43, C45.100 nF 

C5-6.100 pF 

C29. 22 nF 

C9,Cil,CI8.22 pF 

C26.3,3 nF 

CI 3. 330 nF 

C8. 330 pF 

C30-31 . 39 nF 

C3-4, CI 4-15, C22-23, 

C32, C35, C37-38, C42 . . . 47 /iF/25 V 
CI -2.47 jiiF/63 V 


CI 6-17, C46... 

.47 nF 

CI 9, C36, C41 . . 

.47 pF 

C7. 

. 470 /jF/10 V 

C28. 

.68 nF 

TI-2. 

. 2N4403 

T3. 

. BC558 

Dl-4. 

.1N4148 

K2. 

.JUMP3 

LD1, LD4-5 . .. . 

.3mm G 

LD2. 

.3mm R 

LD3. 

.3mm Y 

IC10. 

.LM339 

K1 . 

.MLW10W 

K3. 

.MLW34W 

ICI-9. 

.NJM4580L 

P8-13. 

.PI 6M-25 kfi/A 

PI 4. 

.... P16M-25 kO/B 

P2, P4, P6-7.. .. 

. . P16MT-100 k£2/W 

PI. 

.PI 6S-10 kQ/C 

P3, P5. 

.. .. P16S-100 ki2/E 

SI-8. 

. PBS22D02 

K4. 

.PSH03W 


pisky nastavit na 1/10,1,10 a 100. Vy- 
stupni signâl z vyvodu 3 je priveden 
na dvojici zesilovacu: IC3A, zapojeny 
jako sledovac a invertor s IC3B. Na 
vystupu tak mâme k dispozici syme- 
tricky signâl. Ten je vyveden na konek- 
tor K2. 

Obvod je napâjen symetrickym sta- 
bilizovanym napetim ±5 V, prive- 
denym na konektor K3. 

Popsane zapojeni muzeme pouzit 
i pro jine pozadovane zesileni, staci pou¬ 
ze zmenit hodnoty odporu R2 az R6. 

6 


Stavba 

Obvod zesilovace s rizenym ziskem 
je zhotoven na dvoustranne desce 
s plosn\Tni spoji o rozmerech 35 x 55 mm. 
Rozlozem soucâstek na desce s plos- 
nymi spoji je na obr. 2, obrazec desky 
spoju ze strany soucâstek je na obr. 3, 
ze strany spoju je na obr. 4. Obvod 
nemâ zâdne nastavovaci prvky a pri 
peclive stavbe by mei fungovat na prv- 
m zapojeni. Pouzite odpory jsou meta- 
love s presnosti 1 %. 

ryATTTFB 


Zâver 

Popsany zesilovac lze pouzit v rade 
aplikaci zejmena z oblasti rizeni a re- 
gulace, snimâni dat apod. I kdyz exis- 
tuji i monoliticke verze od rady firem, 
domnivâm se, ze popsane diskretm 
reseni je cenove vyhodnejsi. Zâlezi 
ovsem take na prostorovych pozadav- 
cich, nekde se miniaturni integrovane 
provedeni muze hodit. 
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Obr. 1. Schema zapojeni vstupni câsti 
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trik. Ne ze bych tak zatracoval zlutou 
produkci, ale cenovy rozdil neni az tak 
velky a hlavne jsou k mâni take se 
stranovymi vyvody do DPS a mzkou 
vyskou 26 mm (roztec jednotek jsem 
zmensil na 27,5 mm). Jinak jsou na 
vstupmch jednotkâch samozrejme in- 
serty (JACK 6,3 mm) a prime vystupy. 
Kazdâ jednotka mâ vypinatelne phan- 
tom napâjeni 48 V a hlukovy filtr 80 Hz. 
Tolik tedy asi o zâkladm koncepci pul- 
tu. Zkrâtka jsem se snazil oprostit se 
od efektmch parâdicek pri co nejlep- 
sim vyuziti investovanych prostredku. 
Takto reseny pult vychâzi pri ama- 


terske stavbe na cenu okolo 20 tisic Kc 
(16/4/2), coz je asi 50 % ceny srovna- 
telne dâlne vychodni produkce (o ce- 
nâch dâlne zâpadni produkce radeji 
ani nemluvim...). 

Vstupm modul 

Schema zapojem vstupni câsti je na 
obr. 1. Z prostorovych duvodu jsou 
vsechny konektory situovâny na sa- 
mostatne desce s plosnymi spoji, kte- 
râ je s hlavni deskou propojena plo- 
chym kabelem. PFL/PSL konektory 
jsou dnes jiz natolik levne a spolehlive, 


ze neni zâdny duvod je nepouzivat. 
Deska konektoru je umistena kolmo 
na hlavni desku. Vyrazne se tak zmen- 
si hloubka pultu. Symetricky vstupni 
signâl je nejprve pripojen na vypmac 
phantom napâjeni SI A. Oddelovaci 
kondenzâtory CI a C2 proto muşi byt 
na 63 V. Za nimi je prepinac urovni 
mikrofon/linka (-20 dB PAD) S2. Za 
vstupnimi flitry proti pronikâni vf ru- 
seni je klasicky dvoutranzistorovy 
vstupni zesilovac. Pouziti spinacich 
tranzistoru 2N4403 je sumove vyhod- 
nejsi pro mzkoohmove zdroje signâlu 
(dynamicky mikrofon asi 200 ohmu). 


R60 C36 



Obr. 2. Schema zapojeni korekcf 
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Symetricky signâl z kolektoru TI a T2 
je zpracovân operacmm zesilovacem 
IC1B. Na tomto mişte je treba upo- 
zornit na zajimave resene rizeni zisku 
vstupmho zesilovace dvojitym poten- 
ciometrem, kdy je jedna polovina za- 
pojena standardne mezi emitory 
vstupmch tranzistoru a druhâ je ve 
zpetne vazbe zesilovac IC1B. Diky to- 
muto usporâdâm lze dosâhnout velmi 
siroky rozsah regulace zesilem s priz- 
nivym prubehem. Urcitou nevyhodou 


je nutnost pouzit pomerne atypicky 
tandemovy potenciometr se semiloga- 
ritmickou drâhou. Pri beznem logarit- 
mickem by se musela citlivost (hlasi- 
tost) pridâvat obrâcene, tj. proti chodu 
hodinovych rucicek. 

Na vystupu IC1B je zapojen vypma- 
telny hlukovy filtr (horni propust) 
s prepinacem S3. Vystup filtru pokra- 
cuje na konektor INSERT. 

Z konektoru INSERT se signâl 
vraci na vstup equaliseru. Schema za- 


pojeni korekci je na obr. 2. Ze sche- 
matu vidite, ze korekcim byla skutec- 
ne veno vâna znacnâ pozornost. Je pou- 
zito moderni zapojem s optimalizova- 
nym fâzovym prubehem. Jak jsem 
uvedl, vetsina zvukaru byla prekvape- 
na "cistotou" zpracovâvaneho zvuku. 
Na mişte potenciometru zdvihu P2 ? 
P4, P6 a P7 je pouzito zvlâstm pro- 
vedeni s vyvedenym stredem drâhy 
typu W (speciâlm prubeh pro lineari- 
zaci zdvihu v zâvislosti na otoceni) 


EQ-OUT O 


K2 


CH ON 


S5-A 


FADER 

K4 


C38 R66 

-fli- ţ— io 

4-7M/25 JL 


O VU-METR 


R65 


POST-FADER O 


PRE-POST 


P8 

25k/A 




*1 

P9 

25k/A 

R72 






S4-A 


*1 

P10 

25k/A 




R73 


*1 

Pil 

25k/A 

R76 




*1 

P12 

25k/A 

R77 


O DIR-OUT 




*1 

P13 

25k/A 

R78 




R79 
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■1 >EFF2 
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i > AUX2 

i > AUX1 

■1 >FB2 
■1 > FBI 


PSH03 


C42 

-^01- 

47M/25 


+VCC 


R68 


NJM4580L 



47p 

rt R69 H 


R74 

PAN 

V PH 

TTT 


O POST-FADER 


■*1 25k/B 


L=J R80 


S5-B 


R85 


12k 


LD1 

z 1 / 1 

* 


R75 


R81 


LR/SG 


SG12/34 




S6-A O- 


S6-B 




S7-B O- 




3mm G 


S7-A ţ 


PFL 


Or 

Osgi 

-I >SG3 

Ol 

-I >SG2 
-OSG4 


-vcc 




+VCC S8-A 


R83 


12k 


■1 y PFL 


S8-B 4 
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Obr 3. Schema zapojeni sbernic 
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a mechanickym klikem ve stredni po- 
loze. V preladitelnych fîltrech hornich 
a dolnich stredu jsou pouzity tande- 
move semilogaritmicke potenciome- 
try. Protoze lineârm prubeh korekci ve 
stredni poloze je zajisten jejich kon- 
strukci, vynechal jsem vypinac equa- 
liseru. 

Za korekcemi pokracuje signâl na 
potenciometry sbernic, panoramy a na 
jednotlive vystupy. Schema zapojem 
sbernic je na obr. 3. Na vstupu je vypi¬ 
nac kliky (CH ON) s tlacitkem S5. 


Zapnuti kliky je indikovâno rozsvi- 
cenim LED LD1. Z vypmace S5 je 
signâl priveden na tahovy potencio- 
metr (fader) konektorem K4. Soucasne 
jde take na VU-metr a prepinac pri- 
meho vystupu (direct out) K2. Pred 
tahovym potenciometrem jsou zapo- 
jeny take obe monitorove sbernice 
(FBI a FB2). Pri normâlnim provozu 
nebyvâ tahovy potenciometr vyjet na 
maximum ale nechâvâ se rezerva oko- 
lo 10 dB pod maximem. Tento ubytek 
dorovnâvâ zesilovac IC9A se ziskem 


prâve asi 10 dB. Na jeho vystupu je 
zapojen obvod stereovâhy s potencio¬ 
metrem P14 a potenciometry efek- 
tovych sbernic EFF1 a EFF2, pripade 
i sbernice AUX1 a AUX2. Vystupy 
z obvodu stereovâhy se prepinaci S6 
a S7 pripojuji primo na hlavni sbernice 
(L a R) nebo na podskupiny SG1 az 
SG4. 

Pri zivem hrăni je vyhodne, pokud 
mâme alespon orientacni prehled 
o signâlovych urovnich na jednotli- 
vych vstupech. Proto jsem se rozhodl 



Obr. 4. Rozlozenf soucâstek na desce mixâzniho pultu MCI 6 IN PUT 



Obr 5. Obrazec desky spoju mixâzniho pultu MCI 6 IN PUT (strana TOP) 



Obr 6. Obrazec desky spoju mixâzniho pultu MCI 6 IN PUT (strana BOTTOM) 
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pro sice mirne nârocnejsi, ale velmi 
uzitecny ctyrurovnovy LED VU-metr. 
Jeho zapojem je na obr. 7. Obvod IC9B 
je zapojen jako aktivni usmernovac. 
Filtrovane napeti na kondenzâtoru 
C44 je privedeno na ctverici kompa- 
râtoru LM339 (IC10). Ctverice diod 
LED je napâjena zdrojem proudu 
s tranzistorem T3. Toto usporâdâm mâ 
minimâlm proudovou spotrebu, kterâ 
je navic konstantm. 

Jak jiz bylo receno uvodem, na hlav- 
ni desce jsou dva konektory. Konektor 


K3 propojuje vsechny sbernice a na- 
pâjeni, na vstupnich deskâch je pouzit 
typ MLW34. Schema zapojem systemo- 
veho konektoru je na obr. 8. Na opacnem 
konci desky, u vstupu, je umisten konek¬ 
tor Kl, slouzici pro pripojeni vstupnich 
i vystupnich konektoru (XLR a JACK). 
Jeho zapojem je na obr. 9. 

Stavba 

Vstupni dil je zhotoven na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 


merech 350 x 40 mm. Rozlozem sou- 
câstek na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 4, obrazec desky spoju ze strany 
soucâstek (TOP) je na obr. 5, ze 
strany spoju (BOTTOM) je na obr. 6. 
Osazovâm zacneme od nejnizsich 
soucâstek, coz jsou odpory a diody 
a pokracujeme dâle podle velikosti. Pri 
osazovâni peclive zkontrolujte vklâda- 
ne soucâstky, z dvoustranne prokovene 
desky se v pripade omylu bez odsâvac- 
ky soucâstky vyjimaji obtizne a mohlo 
by dojit i k poskozem desky. U poten- 
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Aktivni reproboxy 


Aktivni reproboxy jsou stâle cas- 
tejsim resenim kvalitmch reproduk- 
cnich retezcu. Proti pasivmm vyhyb- 
kâm jsou sice nâkladnejsi a slozitejsi, 
aktivni deleni ale prinâsi vyhodu 
v moznosti pomerne presne nastavit 
delici kmitocet s obvykle vyssi str- 


mosti (12 nebo 24 dB/okt.) a lepsi 
ucinnosti. U vykonnejsich systemu 
muze i vhodneji prizpusobit pouzite 
vykonove zesilovace jednotlivym re- 
produktorum. Smerem k nizsim kmi- 
toctum se pouzivaji reproduktory na 
vyssi zatizeni. Omezime tak moznost 


poskozeni vyskoveho systemu napri- 
klad rozkmitâmm zvukove aparatury. 
Nâmi popisovane systemy ale pred- 
poklâdaji domâci pouziti a tak jsou 
koncove stupne pro jednotlivâ pâsma 
osazeny shodne hybridnimi obvody 
rady STK. To vyrazne zjednodusuje 


+VCC 



Obr. 7. Schema zapojeni VU-metru 


+VCC 


+48V 


+VCC 




FBI 

FB2 

AUX1 

AUX2 

EFF1 

EFF2 

L 

R 

SG1 

SG2 

SG3 

SG4 

PFL 

LOGIC 


Obr. 8. Schema zapojeni systemoveho konektoru 


ciometru P2 ? P4, P6 a P7 musime 
pilmkem opatrne odstranit bocni vy- 
stupek na pertinaxove desticce, nebot’ 
montâz v rastru 20 mm je velmi tesnâ 
a bez upravy je sirka potenciometru asi 
o 0,3 mm vetsi. Jinak by melo byt osa- 
zeni bez problemu. 

V pristim cisle budeme pokracovat po¬ 
pisem desky podskupin (SG1 az SG4). 


K1 



+INP 

-INP 

INS-OUT 

EQ-IN 

DIR-OUT 


Obr. 9. Schema zapojeni vstupnfch i 
vystupnich konektoru 
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Obr 1. Blokove zapojeni dvoupâsmoveho aktivniho reproboxu 


konstrukci celeho zapojeni. Jednodus- 
si systemy se konstruuji jako dvoupâs- 
move, slozitejsi jsou nejcasteji tripâs- 
move. Vicepâsmove deleni se v domâ- 
cich podmmkâch prakticky nepouzivâ 


(s vyjimkou speciâlniho zesilovace pro 
subwoofer, coz ale neni nâs pripad). 
V profesionâlnich ozvucovacich syste- 
mech muze byt deleni i vicepâsmove, 
ale to jiz presahuje rozsah tohoto clân- 


ku. V nâsledujicich odstavcich budou 
popsâny dva systemy, vhodne pro ama- 
terskou stavbu kvalitmch domâcich 
aktivnich reproboxu. V konstrukci bu- 
de popsâno zapojeni elektronicke câs- 


R23 F1 



Obr. 2. Schema zapojeni kompletni elektroniky dvoupâsmove aktivnf reprosoustavy 
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Obr. 3. Vzorce pro vypocet delicfho kmitoctu horni a doini propusti. 


ti. Mechanicke provedem zâvisi na 
typu pouzitych reproduktoru a kon- 
strukci reprosoustavy. Protoze dnes je 
nabidka vhodnych reproduktoru na 
nasem trhu velmi sirokâ, zâlezi ciste 
na predstavâch (a take financmch 
moznostech) kazdeho konstruktera. 

Dvoupâsmovy aktivm System 

Dvoupâsmovy system deli kmitoc- 
tove pâsmo na dva kanâly (hloubky 
a vysky). Muzeme sice v nouzi horni 
pâsmo dâle rozdelit pasivni vyhybkou 
a vytvorit tak system tnpâsmovy, ale 
neni to jiste reseni optimâlm, spise 
"ekonomicke". 


Blokove zapojene dvoupâsmoveho 
aktivniho reproduktoroveho systemu 
je na obr. 1. 

Sitovy transformâtor TI napâji preş 
diodovy usmernovac BR1 (neni na 
desce s plosnymi spoji) vykonove ze- 
silovace (konektor J4) a soucasne i sig- 
nâlove obvody vyhybky a ochran (ko¬ 
nektor J2). K zâkladm desce elek- 
troniky je konektorem J3 pripo jena 
indikacm LED D20 a konektorem J1 
vstup nf signâlu. Reproduktory jsou 
pripojeny konektorem J5. Elektro- 
nicke obvody mohou byt umisteny 
v kazde reproduktorove soustave nebo 
oddelene (bud’ opet samostatne) nebo 
oba kanâly umisteny do jedne skrme. 


To zjednodusuje mechaniku ale klade 
vyssi nâroky na kabelâz. 

Popis zapojeni 

Schema kompletm elektroniky je na 
obr. 2. Vstupni signâl je priveden na 
konektor Jl. Za vstupmm filtrem 
s kondenzâtory CI, C2 a odpory Rl, 
R2 nâsleduje vstupni zesilovac ICI. 
Z jeho vystupu se signâl deli na vstu- 
py horni a doini propusti. Horni pro- 
pust 4. râdu je s IC2A a IC2B, doini 
propust take 4. râdu je okolo IC3. Pro¬ 
pusti 4. râdu vyzaduji jiz pomerne 
presne hodnoty soucâstek. Proto jsou 
odpory i kondenzâtory v propustech 
zdvojene. Sklâdâm (paralelni razeni) 
je pri amaterske vyrobe jednodussi nez 
vybirâni z vetsiho poctu soucâstek 
s mensi toleranci nebo dokonce zajis- 
teni presnych hodnot. Mimo tolerance 
(u odporu jsou bezne 1%, u konden- 
zâtoru 5%) je problem i v dostupnosti 
kompletm rady (E96 nebo El92). 
Proto je sklâdâni z dvou bezne dostup- 
nych hodnot snazsi. Na vystupu horni 
propusti je zarazen trimr TR1. Slouzi 
pro srovnâni kmitoctove charakteris- 
tiky podle citlivosti reproduktoru. 
Protoze vyskove mivaji obvykle vyssi 
citiivost, je trimr zarazen na vystupu 
horni propusti. 

Koncove stupne jsou zhotoveny 
z hybridmch IO STK4042. Tyto ob¬ 
vody jsou dostatecne znâme. Je samo- 
zrejme mozne pouzit i jine typy z teto 


Seznam soucâstek 





Rl-21-32-25-36-58 .. 

.1 kQ. 

C2. 

. 390 pF 

ICI. 

. TL071 

R2. 

.47 kn 

C3-4-7-8-14-15. 

.. 100 nF/63 V 

IC2-3 .. . 

.TL072-NE5532 

R3-4-5-7-8-9-46 .... 

.22 kO 

C5-6-9-10-11-12 .. .. 

... 3,3 nF/63 V 

IC4-5.. .. 

SKT4042[XI] nebo [ll]viz text 

R6-10. 

.N.C 

CI 3-16-17-18. 

... 3,3 nF/63 V 

IC6. 

. 4093 

Rl 1 az 18. 

.22 k £1 

CI 9-20-52. 

. .. 10 ]UF 25 V 

IC7. 

.7812T 

R19-20. 

.47 Q. 

C21-35. 

. 470 pF 

IC8. 

.7815T 

R22-33 . 

.33 k ii 

C22-36. 

... 470 nF 63V 

IC9. 

.7915T 

R23-24-34-35 . 

.100 ii 

C24-25-26-38-39-40.. 

.100 pF 

Dl-2-3-4 

.1N4002 

R26-37 . 

.. 0,22 ii/5 W 

C27-41. 

.10 pF 

D5. 

.8.2 V/0.5 W Zener 

R27-38. 

. ... 10 ii/3 W 

C28-42 . 

. 100 nF/IOOV 

D6. 

.1N4148 

R28-39 . 

.6,8 O, 

C29-43. 

.1 nF/63V 

D7.19. 

.1N4148 

R29-40. 

.12 kii 

C30-34-44-48 . 

.. 100 jjF/63 V 

D20 .... 

.5mm LED 

R30-41-53-54 . 

.10 kii 

C31-45. 

.. 220 jUF/25 V 



R31-45. 

. 560 H 

C32-33-46-47 . 

. .. . 10 jjF/63 V 

BR1 . .. . 

.... Bridge rect. 400 V 25A 

R44-45. 

.1 Mii 

C49. 

... 47 /iF/25 V 

BR2.... 

.... Bridge rect. 100 V 1.5A 

R47. 

.39 kii 

C50-51. 

..100 nF/63 V 

RL1 .... 

.Relay 12V 

R48-50. 

.15 kii 

C53. 

.1 jUF/25 V 

RLF1-2 .. 

.viz text 

R49-51-52-55 . 

.56 kO, 

C54. 

... 3,3 jUF/25 V 

FI-2-3-4. 

.1.6A FAST 5X20mm 

R56-57 . 

. 3,9 kii 

C55-56-58-59 . 

.. . 33 juF/63 V 

F5. 

.IA SLOW 5X20mm 

R43. 

... 470 ii/1 W 

C57-60 . 

.. . 22 juF/16 V 

TI. 

.2X30 V/250 VA, B 



C61 -62. 

. 15000 ^F/63V 

TR1 .. .. 

.47 kii trimr 

CI-22-36-23-37 . 

.... 1 juF/63 V 

C63-64 . 

. 2200 juF/25 V 



CI-22-36-23-37 . 

.... 1 juF/63 V 

C65-66-67-68 . 

..100 nF/63 V 
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Obr. 4. Blokove schema zapojeni trfpâsmoveho aktivnfho systemu. 


rady, napriklad STK4048 apod. 

Pouziti hybridmch obvodu znacne 
zjednodusuje realizaci koncovych 
stupnu. Technicke parametry obvodu 


jsou tez velmi dobre (STK4042XI mâ 
THD+N râdove v tisicinâch %). 

Na vystupu zesilovacu jsou zapojeny 
klasicke filtry (RLF1 a RLF2) s C28 


/R28. Reproduktory jsou pripojeny 
preş kontakty rele, zapojeneho na vy¬ 
stupu obvodu ochran. Ten chrâni re¬ 
produktory proti moznemu stejno- 



Obr. 5. Schema zapojeni trfpâsmove vyhybky. 


2/2003 


(jCCit UjţjehA^ze, 


15 















































































































































































































































































□ KBSZsEH 


Seznam soucăstek 
Filtry 


R1.47 

R2.1 kfl 

R3.4,7 

R4-11-13-15-17.NC 

R5-6.12 k^ 

R7-8.120 k^ 

R9-10. 220 k^ 

R12-14.10 k^ 

R6-18.33 k^ 

R19-20 . 47 Q 


CI . 

.2,2 jUF/63 V 

C2. 

. 220 pF 

C3-4-11-12 . ... 

.100 nF/63 V 

C5-6-9-10. 

.10 nF/63 V 

CI 3. 

.6,8 nF/63 V 

CI 4. 

.3,3 nF/63 V 

CI 5. 

.33 nF/63 V 

CI 6. 

.18 nF/63 V 

CI 7-18. 

.47 juF/25 V 

ICI. 

. TL071 

IC2-3. 

.... TL072-NE5532 

TR1-2. 

.... 47 k£2 trimmer 


smernemu napeti na vystupu (v pri- 
pade poruchy koncoveho zesilovace) 
a soucasne zajistuje zpozdene pripojem 
reproduktoru po zapnuti. 

Obvody ochran jsou realizovâny ko- 
lem hradla IC6 typu MOS4093. IC6A 
zajistuje zpozdem po zapnuti napâjem. 
Preş R43 se nabiji kondenzâtor C53, 
po case klesne napeti na vstupech hra¬ 


dla a vystup se preklopi do vysoke 
urovne. Preş hradla IC6Ba IC6C se 
sepne tranzistor Q1 a rele v jeho kolek- 
toru pripoji reproduktory na vystup 
zesilovacu. Tento stav je indikovân 
take rozsvicenim signalizacm LED na 
konektoru J3. 

Detekci ss napeti na vystupech 
obou zesilovacu zajistuji obvody za 


odpory R48 a R50. Vystupm signâl je 
nejprve usmernen (D7 az D10) a preş 
odpor R53 priveden na bâzi tran- 
zistoru Q2. Stridavâ slozka je pri tom 
filtrovâna kondenzâtorem C57. Pokud 
napeti na bâzi T2 prekroci asi 0,7 V, 
tranzistor se otevre, napeti na vstupu 
5 IC6B klesne a vystupm rele se od- 
poji. Stejne zapojeni je pouzito i pro 
druhy kanâl zesilovace. 

Koncovy stupen je napâjen stejno- 
smernym symetrickym nefiltrovanym 
napâjecim napetim. Filtrace je az na 
desce spoju koncoveho stupne. Napâ- 
jeni ochran a vyhybky je reseno na 
desce elektroniky. Aktivni filtry jsou 
napâjeny symetrickym napetim ± 15 V 
s dvojici stabilizâtoru, ochrany maji 
samostatny stabilizâtor na 12 V. 

Stavba 

Nâvrh desky s plosnymi spoji se 
bude odvijet od mechanickeho prove- 
deni celeho zesilovace. Zâlezi na tom, 
zda bude vestaven primo do reproboxu 



Obr. 6. Schema zapojeni ochran trfpâsmove aktivni reprosoustavy 
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Seznam soucăstek 
Ochrany 


R1 . 470 Q/1 W 

R2-3.1 MQ 

R4.22 kQ 

R5-21 .33 kQ 

R6-8-16.15 kQ 

R7-9-17.56 kQ 

R10-23-18.56 kQ 

R11-12-19.10 kQ 

R14-15-20.3,9 kQ 

R22.1 kQ 

CI.100 jUF/25 V 

C2-3-18-19-20-21.100 nF/63V 

C4.10 /jF/25 V 

C5.1 jjF/25 V 


C6.4,7 juF/25 V 

C7-8-10-11 -13-14.33 jUF/63 V 

C9-12-15.22 juF/16 V 

CI 6-17 . 2200 uF/25 V 

C22-23 . 10 /jF/25 V 

Dl-2-3-4.1N4002 

D5.8,2 V/1 W 

D6-7.26.1N4148 

D27.Led 5mm 

BR2.BRIDGE RECT. 80 V 1.5 A 

ICI. 4093 

IC2.7812 

IC3.7815 

IC4.7915 

Q1-2.BD678 

Q3-4-5.BC550C 

RL1-2.12VRELAYG2R2 


nebo bude umisten mimo. Pro zkuse- 
nejsiho elektronika nebude problem 
si desku navrhnout. Dalsi otâzkou je 
volba deliciho kmitoctu. Ta zâvisi pre- 
devsim na zvolenem typu reproduk¬ 
toru a v podstate se nebude prîlis lisit 
od doporucenych kmitoctu pro pasivni 
vyhybky. Pokud osazeni reproduktoru 
zakoupite v odborne prodejne, infor- 
mujte se tez na doporuceny delict kmi- 
tocet. Pro vypocet vlastnich delicich 
kmitoctu pouzijte vzorce podle obr. 3. 
Se soucâstkami podle seznamu je deli¬ 
ct kmitocet popsaneho zapojeni 3100 Hz. 

Tripăsmovă aktivni 
reprosoustava 

Tripâsmovâ aktivni reproduktorovâ 
soustava predstavuje pri pouziti prime- 
rene kvalitnich reproduktoru a sprâv- 
ne konstrukci skrine velmi jakostni 
zvukovy system. Po elektronicke 
strânce se jednâ v podstate o vyse pop- 
sane zapojeni, ktere je ale doplneno 
tfetim stredovym kanâlem. Ten je zho- 
toven z dvojice za sebou zarazenych 
filtru (horni propusti s doinim delicim 
kmitoctem a doini propusti s hornim 
delicim kmitoctem. Samozfejme 
potrebujeme i dalsi koncovy zesilovac. 

Popis zapojeni 

Blokove schema zapojeni tnpâsmo- 
ve soustavy je na obr. 4. Na rozdil od 
dvoupâsmoveho systemu je deska 
koncovych zesilovacu a ochran odde- 
lena od desky vyhybek. Obe desky jsou 
propojeny osmipolovym konektorem. 

Vstupni signâl je priveden na konek- 
tor JF1 a dâle pokracuje konektorem 
J1 na desku vyhybek. Z ni jsou jiz 
buzeny jednotlive koncove stupne. Na 
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stejnem konektoru J3 je i napâjeci 
napeti pro vyhybku. Sitovy transfor- 
mâtor s vykonovym usmernovacim 
mustkem je mimo desky spoju. Repro- 
duktory jsou pripojeny trojici konek¬ 
toru J4 az J6. 

Zapojeni desky vyhybek 

Schema zapojeni obvodu tripâsmo- 
vych aktivnich vyhybek je na obr. 5. 
Vstupni obvody s ICI jsou shodne jako 
u dvoupâsmove verze. Za ICI se sig¬ 
nâl rozdeluje do tri cest. Na rozdil od 
dvoupâsmoveho systemu jsou ale v tri- 
pâsmove verzi pouzity filtry pouze 2. 
râdu, tedy se strmosti 12 dB/okt. Kon- 
denzâtory a odpory ve filtrech jsou 
opet zdvojene pro snadnejsi vyber. Na 
vystupu stredu a vysek jsou trimry pro 
nastavem urovne. Vystupni signâly 
z filtru jsou privedeny na konektor 
J2A. 

Ochrany 

Schema zapojeni obvodu ochran je 
na obr. 6. Konektorem J3B je pripojen 
sekundâr sitoveho transformâtoru. 
Stabilizâtor IC2 zajistuje napâjeci na¬ 
peti +12 V pro obvody ochran, stabi- 
lizâtory IC3 a IC4 napâji obvod vyhyb¬ 
ky napetim ±15 V. 

Hradlo IC1A zajistuje zpozdeny 
start po zapnuti napâjeni. Ochrana 
proti stejnosmernemu napeti na vystu¬ 
pu je resena stejne jako u dvoupâsmo¬ 
ve verze. Tranzistory Q3 az Q5 zajisti 
odpojem vystupnich rele v pripade 
pruniku ss napeti na kterykoliv vy- 
stup. Pri cene kvalitnich reproduktoru 
je tato ochrana skutecne na mişte. 
Poskozem koncoveho zesilovace nelze 
nikdy vyloucit a tavne pojistky v napâ- 
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jeni koncovych zesilovacu mohou 
vydrzet dele, nez je doba potrebnâ ke 
zniceni reproduktoru. 

Koncovy stupen 

Schema zapojeni koncoveho stupne 
je na obr. 7. Jako aktivni prvky jsou 
zde pouzity obvody STK4044XI (pri- 
padne jine z teto typove rady). Vsech- 
ny tri koncove zesilovace jsou shodne. 
Vystupy jsou pripojeny k reprodukto- 
rum preş klasicke filtry a spinaci kon- 
takty rele ochran. 

Stavba 

Pri stavbe musime prihlednout k u- 
misteni aktivni vyhybky. V tripâs- 
movem provedeni jsou filtry umisteny 
na samostatne desce, coz câstecne zjed- 
nodusuje nâvrh desek spoju. Pri nâvr- 
hu musime pouze zohlednit tazeni 
signâlove a napâjeci zemne, aby jsme 
na desce nevytvorili smycky. Ty by 
mohly zpusobit kmitâni zesilovacu ne¬ 
bo zhorsit odstup s/s (zejmena brum). 

Protoze moznych usporâdâni je 
rada, nechali jsme nâvrh desek na 
konkretm realizaci. 

Se soucâstkami podle seznamu jsou 
delici kmitocty 200 a 3500 Hz se str¬ 
mosti 12 dB/okt. Pro pripadne upravy 
delicich kmitoctu podle vasich potreb 
jsou vzorce pro vypocet doini i horni 
propusti uvedeny na obr. 8. 


Seznam soucăstek 

Koncovy stupen 

R23-33-43-32-42-52 . 

.1 kQ 

R24-34-44 . 

.47 kQ 

R25-26-35-36-45-46 . 

.100 Q 

R27-37-47 . 

.1 kQ 

R28-38-48. 

... 0,22 Q/5 W 

R29-39-49. 

.... 4,7 Q/1 W 

R30-40-50 . 

.56 kO, 

R31-41-51 . 

.10 kQ 

C24-38-52 . 

. 330 pF 

C25-39-26-40-54... . 

.1 juF/63 V 

C53. 

... 2,2 juF/63 V 

C27-28-42-56-41 -55. 

.100 pF 

C29-43-57 . 

.100 pF 

C30-44-48 . 

.15 pF 

C31-45-59. 

. 100 nF/100 V 

C32-46-50. 

.1 nF/63 V 

C33-37-47-51-63-65. 

... 100 /jF/63 V 

C34-48-62. 

.. . 220 juF/25 V 

C35-36-49-50-61 -64. 

. ... 10 juF/63 V 

C66-67-68-69 . 

. 15000 juF/63 V 

IC5-6-7. 

. ... STK4044XI 
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Obr. 7. Schema zapojeni koncovych zesilovacu s obvody STK4044XI 
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Vulcan Mini-PC 



O novinky mezi notebooky neni 
nouze stejne jako o nove kapesni poci- 
tace. Mini-PC spolecnosti Vulcan, 
jejimz zakladatelem neni nikdo jiny 
nez Paul Allen, spoluzakladatel Micro- 
softu, nabizi vyhody nizke hmotnosti 
a malych rozmeru handheldu. Dâle se 
muzu chlubit relativne rozmernym 
barevnym displejem, intermm pev- 
nym diskem a moznosti pouzivâm 
operacniho systemu Windows XP 

Paul Allen mâ penez opravdu hod- 
ne. Spoluzakladatel Microsoftu si 
hlavne diky dostatku financi (a o fi- 
nance jde v novych technologiich 
predevsim) muze v klidu dovolit jen 
tak "bokem" nechat vyrobit kapesni 
pocitac, jehoz nektere parametry a cel- 
kovâ koncepce se zrejme stanou zâ- 
kladmmi faktory pristich generări 
kapesmch pocitacu vybavenych klâ- 
vesniri. Zarizem s aktuâlmm a pomer- 

Zâver 

Oba popsane systemy jsou zâkladem 
pro individuâlm stavbu aktivmch re- 
produktorovych soustav. Vstupni ob- 
vody a filtry jsou pomerne financne 
nenârocne, drazsi hybridni vykonove 
zesilovace zase usnadnuji stavbu mene 
zkusenym amaterum. Obvody rady 
STK jsou znâme spolehlivosti a velmi 
dobrymi vlastnostmi. Take jejich vy¬ 
konove charakteristiky jsou pro bezny 
domâci poslech zcela vyhovujici. Po- 
kud predpoklâdâme provoz pr i vyssich 
urovnich hlasitosti (kluby, diskoteky), 
bylo by asi vhodnejsi obvody dostatec- 
ne chladit nebo pouzit hlavne na doi¬ 
nim konci frekvencmho spektra (baso- 
vy kanâl) koncovy stupen s vyssim vy- 
konem. To ale jiz nechâm na uvâzeni 
konstrukteru. 
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ne prostym nâzvem "Mini-PC" (finâlni 
pojmenovâni produktu bude patrne 
jine) vyvinula jedna z divizi z techno- 
logickeho imperia Vulcan Inc., patriei 
komu jinemu nez prâve Paulu Alle- 
novi, a prototyp tohoto Mini-PC byl 
predstaven pred nekolika tydny na 
veletrhu CES v Las Vegas. Zarizem 
spadă jak do oblasti multimediâlmch 
kapesmch video prehrâvacu, tak i do 
oblasti klasickych handheldu ci tech 
nejmensich mininotebooku, a tak 
mezi jeho nejvetsi prednosti patri zej- 
mena rozmery blizici se formâtu vetsi 
pohlednice a hmotnost mene nez 500 
gramu. 

Mini-PC neni se svou tlousfkou cca 
2,5 cm zâdny ultratenky pristroj, 
vyska celeho zarizem je vsak mimo 
jine dâna i intermm pevnym diskem 
s kapacitou 20 GB. Na handheldy 
pomerne velky displej s uhloprickou 
5,8 palce (cca 14,7 cm) a rozlisemm 
800 x 400 bodu umoznuje pouziti 
klasickeho operacniho systemu, kte- 
rym nejsou nic jineho nez Windows 
XP Pouzity procesor ani velikost 
standardni operacm pameti v Mini-PC 
nejsou zatim znâme, na zarizeni by ale 
melo byt mozne provozovat vsechny 
standardni aplikace fungujici pod 
Windows XI? samozrejme vyjma tech, 
ktere vyzaduji vetsi nativni rozliseni 
displeje. Kvalitu klâvesnice muzete 
predevsim (co se velikosti klâves tce) 
câstecne posoudit sami z vetsi foto¬ 
grafie, zâdny zâzrak to neni a k doko- 
nalosti klâvesnice Psionu Series 5mx 


mâ hodne daleko. Protoze Mini-PC 
nemâ podle vsech dostupnych infor- 
maci dotekovy displej, budete se mu- 
set spokojit s integrovanym poloho- 
vacim zarizenim, k zarizeni lze ale pri¬ 
po jit externi mys i klâvesnici. Komu- 
nikacni schopnosti Mini-PC nebyly 
zatim upresneny, software a propojem 
s jinym pocitacem ale bude mit na 
starosti rychly USB port standardu 
USB2.0. V prodeji by melo byt nekolik 
verzi Mini-PC s integrovanou sitovou 
kartou standardu WiFi nebo s inter¬ 
mm mobilmm telefonem pro ruzne 
mobilni site - pravdepodobne pouze 
CDMA/CDMA2000, o podpore GSM 
siti nejsou v souvislosti s Mini-PC 
dostupne zâdne informace. 

Vyhody takoveho zarizeni jsou 
momentâlne pomerne sporne, stezejni 
otâzkou je hlavne u tohoto typu mo- 
bilniho zarizeni praktickâ vyuzitelnost 
pouze 4hodinoveho provozu na 
baterie. Nebudeme si take namlouvat, 
ze by soueasne verze Windows XP 
nebo Windows XP Tabiet PC byly 
nejakym vyraznym prinosem pro 
oblast handheldu a vseobeene vsech 
kapesnich pocitacu. Pouziti jineho OS 
nez Windows (at’ uz Windows XI^ 
Windows CE nebo Windows .NET) 
u handheldu firmy, jejimz zaklada¬ 
telem je "muz cislo 2." u Microsoftu by 
vsak pusobilo jako svatokrâdez, a tak 
se nelze nicemu divit. 

Literatura: www.technet.cz 

Lubos Nemec 



Obr. 8. Vzorce pro vypocet horni a doini propusti se strmosti 12 dB/okt. 
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Siemens S55 



Siemens S55 Pokud byste hodnotili 
Siemens S55 jenom podle vyctu funk- 
ci, potom zrejme nebudete mit temer 
zâdnou vyhradu. Design je take spic- 
kovy. Na frak ale dostâvâ ergonomie 
ovlâdâm a funkcnost klâvesnice s dis- 
plejem. I preş to by mohlo jit o sou- 
casnou spicku mezi mobilmmi tele- 
fony. 

Pokud byste meii vybrat nejlepsi 
bezny, ne chytry, mobil jenom podle 
tabulky s prehledem funkci, potom 
byste nejspis za viteze oznacili Sie¬ 
mens S55. Stejne tak po tomto tele- 
fonu sâhnete, kdyz budete hodnotit 
jenom design. Jenze to, co tento Sie¬ 
mens srâzi z pomyslneho piedestalu, 
je neprilis povedenâ ergonomie 
ovlâdâm a logika menu. A kdyz uz jej 
budete srovnâvat s funkcne podobne 
vybavenymi mobily, potom se vâm na 
mysl vkrade i otâzka, zda neni tak 
trosku predrazeny. Jde sice o novy 
telefon s vybornym designem, ale jeho 
nâskok ve funkcich oproti rok staremu 
Sony Ericsson T68i ci uplne novemu 
Philipsu Fisio 820 neni vubec velky. 
Oba jmenovane telefony lze pritom 
poridit za priblizne dve tretiny ceny 
Siemensu S55. 

S55 je v soucasnosti vlajkovou lodi 
Siemense. Jde o manazersky telefon 
s luxusmm vzhledem, diky cemuz je 
schopny uspet u vice zâkaznickych 
kategorii. Slovo manazersky se jiz 
dlouho pouzivâ ve smyslu vybaveny 
funkcemi pro prâci, nikoliv jako sty- 
lovy doplnek. Siemens S55 s pridav- 
nym digitâlmm fotoaparâtem muze 
uspet i u multimediâlneji zamerenych 
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uzivatelu, ale presto to neni jeho pravâ 
cilovâ skupina. 

Zatimco predchudce S55 - model 
S45 - dosâhl velmi rychle uspechu 
a rozsirem ve sve tride, bude to mit 
soucasne esko mnohem tezsi. Pred- 
chudce S45 je totiz stâle schopny kon- 
kurovat S55, pokud jde o nejpouzi- 
vanejsi funkce. A zatimco S45 uspel 
predevsim diky perfektni podpore 
GPRS a synchronizace s pocitacem, 
coz v te dobe konkurence moc nezvlâ- 
dala, dnes uz je to jine. Navic v dohled- 
ne dobe predstavi Siemens model 
SL55, ktery bude S55 v leccems kon- 
kurovat. Presto bychom neradi S55 
neradi dopredu odepisovali, ovsem 
nemuzeme si nepovsimnout, ze exis- 
tuji telefony s podobnymi funkcemi 
a nizsi cenou (Philips Fisio 820, Sony 
Ericsson T68i), nebo stejnou cenou 
a mnohem lepsim designem a podpo- 
rou multimedii (Samsungy). 

Preciznf design 

Kazdy, komu jsme Siemens S55 
ukâzali, jej hodnotil jako hezky mobil, 
ktery pusobi luxusnim dojmem. Sie¬ 
mens za toto hodnocem muze pode- 
kovat krytu z tmave sedeho matneho 
plastu, svetlesede matne klâvesnici 
a krytu baterie. Kdyz to vse doplnite 
tmavym krytem displeje a ovâlem 
kolem nej a fiinkcmmi tlacitky z plastu 
imitujiciho chrom, potom je perfektm 
vzhled zarucen. Siemens S55 se prodâ- 
vâ ve dvou barevnych variantâch - 
Sterling Silver a Arctic Blue (nâs testo- 
vany model). U provedeni Sterling 
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Silver je barevnâ kombinace obrâcenâ 
- svetly kryt a tmavâ klâvesnice. 

Nâzor na to, ktere provedeni je lepsi, 
si v prodejne udelejte sami; nâm se 
libily obe kombinace. A at’ uz zvolite 
jednu ci druhou, muzete si byt jisti, 
ze za S55 se ve spolecnosti nebudete 
stydet. Design je pomerne dost kon- 
zervativni, ale pokrok oproti S45 lze 
jasne videt. Velmi povedenâ je kom¬ 
binace oblouku a ostrych hran. Desig- 
nery Siemensu S55 zkrâtka musime 
pochvâlit, byf v pripade klâvesnice vy- 
hrâl design na ukor ergonomie pou- 
zivâni. 

Dobry pocit ze vzhledu S55 ve vâs 
po zapnuti podpori i barevny displej. 
Ten se v tmavem okoli displeje velmi 
dobre vyjimâ. Ovsem jenom na prvni 
pohled. Po pâr minutâch a vyzkousem 
menu ziskâte pocit, ze displeji neco 
chybi. Dnes uz totiz nestaci barevne 
(256 barev bylo obvyklych pred rokem 
a pul, kdyz s nimi prisel Sony Ericsson 
T68m). Siemens navic pouzil u grafic- 
kych prvku neco, co pripominâ vyhla- 
zovâni hran, zatimco fonty jsou dost 
velke a prehnane ostre. Kdyz tak pro- 
châzite menu a prepinâte se mezi 
ostrymi fonty a zmekcenymi obrâzky, 
jen vâs to bude mâst a utvrdite se v po- 
citu, ze displej je divny. To si nejlepe 
uvedomite v zâkladni pohotovostm 
obrazovce, kde jsou kolem textu divne 
bile ci u operâtora dokonce zelene 
obrysy znesnadnujici etern a zpusobu- 
jici rozplizlost, zatimco popis funk- 
cnich klâves je prilis ostry. 

Moznâ by tato filozofie fungovala, 
kdyby Siemens nepouzil podle naseho 
nâzoru velmi levny pasivni barevny 
displej s velkym rastrem, ktery je do- 
bre viditelny pri beznem pouzivâni 
a i pri vypnutem podsviceni. V pripade 
low-endu bychom nad takovym dis- 
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plejem mâvli rukou a moznâ i byli 
râdi, ze tam vubec barevny displej je. 
Manazerskemu telefonu to ale promi- 
nout nemuzeme, a navic ani nelze 
tolerovat beckovy displej, ktery mezi 
jinak velmi povedenym a luxusmm 
designem celeho zbytku mobilu puso- 
bi jako pest na oko. 

Klâvesnice mohla byt lepsf 

Pokud nâs neco na Siemensu S55 
zklamalo, tak to byla klâvesnice. Na 
prvni pohled pusobi velmi dobre. Klâ- 
vesy sice nejsou v klasickem usporâ- 
dâm, v rovnych râdcich, ale v oblou- 
cich. To by ale nemelo vădit, protoze 
napriklad Nokia 7210 mâ take netra- 
dicne resenou klâvesnici a neni to na 
ukor pouzitelnosti. Klâvesy S55 jsou 
take velmi velke, coz u jinych mobilu 
implikuje velmi dobrou pouzitelnost. 
Jenze ouha, klâvesnice S55 se spatne 
pouzivâ. 

Prvnim, u Siemensu jiz klasickym 
problemem, je prilisnâ tuhost a velmi 
maly zdvih klâves. To, ze si hodne 
casto nejste jisti, jestli jste klâvesu stis- 
kli, znemoznuje psani poslepu. Samo- 
zrejme pokud si nechâte zapnute to- 
ny stisku klâves, potom i to bude moz- 
ne, jenze tyto tony ci cvakâni si vetsi- 
na uzivatelu mobilu vypinâ prâve pro- 
to, ze (kdyz uz to nevadi jim) je to 
velmi obtezujici pro ostatni, kteri to 
must poslouchat. A pokud si myslite, 
ze nikomu neni nic do toho, jestli vâs 
klâvesnice pipâ ci cvakâ, potom neko- 
ho pozâdejte, at’ si tuto zvukovou sig- 
nalizaci a zapne a napise si textovou 
zprâvu. Samozrejme pri tom zkuste 
pracovat. 

Ani orientace na klâvesnici neni ide- 
âlm. U bezne klâvesnice jste si jisti, ze 
jste prst presunuli na jinou klâvesu, 
protoze citite vystupek druhe klâvesy 
To same samozrejme plaţi i u S55, 
jenze zatimco u jinych klâvesnic jsou 
nejvyssi body uprostred klâves, u S55 
je vystouplâ ryha ve spodni câsti. Po¬ 
kud mâţe vetsi prsty, tak kvuli tomu 
budete mackat vice klâves - a jen na 
S55 zâlezi, kterou si vybere. U naseho 
testovaneho modelu se take velmi 
spatne mackaly klâvesy 4, 6, 7, 9. 
Mysleli jsme si, ze to je jenom nâs 
problem, ale setkali jsme se s tim i u ji¬ 
nych S55. 

Moc vyhrad nemâme k funkcmm 
klâvesâm. Stredovâ ctyrsmernâ ovlâ- 
daci klâvesa se pouzivâ mnohem Iepe 
nez u S45. Mâ jenom jeden problem 
- ve smeru nahoru se temer nedâ 
stisknout. S timto problemem jsme se 
opet setkali u vsech S55, ktere jsme 


meii v ruce. Jde tedy zrejme o kon- 
strukcni vadu. Mâme pro vâs ale do¬ 
brou zprâvu - evidentne je problem 
v kontaktu mezi samotnou klâvesou 
a smmacem, kteremu nejspis bude 
prekâzet kus urnele hmoty. Podle 
pravidla kdyz to ne jde silou, muşi to 
jit jeste vetsi silou vâs totiz tento pro¬ 
blem bude motivovat k tomu, abyste 
v tomto smeru kurzorovou klâvesu 
tiskli peclive a s co nejvetsi silou. Po 
asi trech tydnech pouzivâm se nâm 
zjevnou prekâzku povedlo obrousit 
natolik, ze dnes uz kurzorovâ klâvesa 
ve smeru nahoru funguje naprosto 
bezchybne, byt’ je porâd jeste slyset 
dvoji cvaknuti (nikoliv z reprodukto- 
ru, zvuky klâvesnice mâme vypnute). 

Ovladam levackou je 
pohodlnejsf 

Vytku mâme take k umisteni funk- 
cnich klâves cervene a zelene slu- 
châtko. Vystupek (ryha) je totiz temer 
na hrane mobilu - to znesnadnuje 
pouzivâni. U techto klâves mâţe jeste 
mensi jistotu stisku nez u zminova- 
nych 4, 6, 7, 9. Pri pouzivâni jsme si 
vsimli zvlâstmho nedostatku, na ktery 
jsme narazili jiz pri psani preview 
Siemensu S55. Problemem pri psani 
v prave ruce totiz bylo, ze jsme palec 
priklâdali ke klâvesâm briskem. Kdyz 
takto na klâvesu zatlacite, abyste ji 
stiskli, potom vinou velkeho odporu 
klâvesu vetsinu tlaku absorbuje brisko 
prstu a klâvesa se nestiskne. 

Mnohem Iepe se nâm psalo v leve 
ruce, kde se palec na klâvesnici poklâ- 
dal nehtem a tlak na tlacitko se tak 
prenâsel primo na nej. Jenze vetsina 
z nâs jsou pravâci a psani levou rukou 
nemusi byt ideâlni. Vyhoda leve ruky 
byla paradoxne v mensim citu oproti 
prave. V prave totiz bez problemu udr- 
zite mobil polozeny na ukazovâcku 


a prostrednicku a pridrzovat jej budete 
jenom palcem, kterym navic jeste po- 
hybujete. Protoze pravou rukou delâte 
temer vsechno, jste si podvedome jisti, 
ze vâm mobil nevypadne. 

U leve ruky to neplăţi. V te auto- 
maticky chytnete mobil temei* vsemi 
prsty a budete ho skutecne drzet, 
abyste nemeli pocit, ze vâm vypadne. 
Jenze v takovem pripade budete muset 
palec vice pokrcit, a ten se proto bude 
dotykat klâvesnice nehtem z boku. 
Kdyz takto zkusite chytit mobil do 
prave ruky, dosâhnete stejneho efektu 
(psani nehtem), jenze palec bude mu¬ 
set byt mnohem vice pokrceny (kvuli 
klâvese cervene sluchâtko) a mobil si 
podvedome posunete nahoru a jste 
opet tam, kde jste zacinali (psani bris- 
kem palce). V kazdem pripade plaţi, 
ze psani pravou nebo levou rukou je 
jenom o zvyku, byt’ Siemensu S55 vy- 
tykâme, ze k tomu na rozdil od jinych 
modelu svou ergonomii ovlâdâm nuti. 

Menu by si zaslouzilo 
zprehlednit 

Menu Siemense S55 je na prvni 
pohled zcela nove. Uvodni obrazovka 
menu se totiz sklâdâ z deviti ikon 
symbolizujicich podmenu a vlastmho 
menu s moznosti vyberu polozek, 
ktere je pristupne pod levou funkcni 
klâvesou. Ve vetsine pripadu je u ikon 
zrejme, co symbolizuji. Mnohem vie 
vâs zmatou popisky, ktere se zobrazuji 
na prvnim râdku. Z tech totiz pocho- 
pite, ze se Siemens vzdal moznosti 
vytvorit menu zcela od zacâtku a nao- 
pak standardni menu z predchozich 
trosku prerozdelil a ze seznamu udelal 
matici ikon. 

Dalo by se velmi diskutovat o tom, 
jestli by nektere polozky nemely byt 
nekde jinde, protoze jejich umisteni 
vâm neprijde logicke. Napriklad sitove 
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funkce jako presmerovâni ci blokovâni 
jsou v nastaveni - navic presmerovâni 
v nastaveni telefonu a blokovâni v nas¬ 
taveni bezpecnosti. Take to, ze napri- 
klad wapovy prohlizec musite nasta- 
vovat na dvou mistech, pritom z jed- 
noho nastaveni nemuzete preskocit 
okamzite do druheho, na pr ehlednosti 
nepridâ. 

Zavâdejici je ale lokalizace do ces- 
tiny. Z vyrazu v menu je zrejme, ze 
prekladatel nemel moc casu, nebo si 
situaci velmi zjednodusil. Prvni vysve- 
tleni ale odmitâme, protoze mobil 
v pine funkcmm provedem jsme 
obdrzeli jiz v rijnu a kvalitm preklad 
mobilu i s nezbytnym procesem schva- 
lovâni nemuze zabrat vice nez mesic. 
Podle naseho nâzoru byly pri prekladu 
jenom tupe prepsâny anglicke vyrazy 
do cestiny, a to jeste rozhodne ne rodi- 
lym Cechem, protoze nektere kom- 
binace opravdu muze vymyslet jenom 
clovek, ktery nemluvi cesky kazdy 
den. Kdyz jsme se pokouseli hledat 
priciny, narazili jsme jiz na zavâdejici 
vyrazy v anglictine a dokonce i v nem- 
cine. Pri vyvoji tohoto mobilu meii 
zrejme navrch inzenyri, kteri se uzi- 
vatelskou strânkou az tolik netrâpi. 

Oproti menu S45 je to v S55 mene 
prehledne. Navic rozhodne nevyuzivâ 
moznosti, ktere prinâsi barevny 
displej. Uvodni obrazovka s ikonami 
je jen naznacemm toho, kam by se dalo 
jit. Dâ se net, ze S55 mâ stejnou chybu 
jako Sony Ericsson T68m, ktery take 
pine nevyuzil potenciâlu barevneho 
displeje (tam ale nebyl videt problem 
v koncepci, protoze ta puvodni byla 
snadno aplikovatelnâ i na prostredi 
barevneho displeje). Nejlepe se s pre- 
chodem na barevny displej vyporâdala 



asi Nokia - ponechala vse pri starem 
a pridala barvy. Zmenou prosla 
i Motorola a samozrejme i Samsungy 
- obe tyto znacky ale trosku trpi 
ergonomii menu a kazdym modelem 
se zlepsuji, zatimco o S55 to prohlâsit 
nelze. 

Telefonuje se s m'm dobre 

Moznâ mâţe z predchoziho textu 
pocit, ze Siemens S55 je vlastne nepou- 
zitelny mobil. Ale tak tomu rozhodne 
neni. Jen jsme naşe vyhrady, podle 
naseho nâzoru zâsadni, na ktere se 
prij de az po delsim pouzivâm, nemohli 
nechat bez povsimnuti. S cim jsme 
byli naopak velmi spokojem, to byly 
zâkladni funkce mobilu. Napriklad 
telefonovâni je bezproblemove. Kva- 
lita reproduktoru nâm prisla velmi 
dobrâ, i kdyz hlasitost by pro rusne 
prostredni mohla byt lepsi. Take si 
nikdo nestezoval, ze neni rozumet, 
kdyz jsme mu volali ze Siemensu S55 
i z rusne ulice. 

K dobremu pocitu z telefonu pris- 
pivâ i telefonni seznam (v terminologii 
S55 adresâr). Ten mâ kapacitu 500 
polozek, ale ve skutecnosti jste ome- 
zeni volnou kapacitou sdilene pameti 
(omezeni je smerem dolu, nikoliv 
nahoru). Do adresâre si k jednotlivym 
kontaktum muze uklâdat hlasove 
povely nebo obrâzky, ktere se zobrazi 
preş cely displej, kdyz vâm nekdo volâ 
(jmeno se zobrazi jenom na chvili pri 
zacâtku vyzvâneni). Pro zjednoduseni 
orientace v seznamu muzete pouzivat 
filtry. Ovsem filtrovat muzete jenom 
zâznamy podle toho, jestli obsahuji 
hlasovy povel, e-mail, URL, naroze- 
niny nebo obrâzek. Ale aspoii neco pro 
zacâtek. 

Dobre je take nastaveni standard- 
nich polozek u vicepolozkovych 
zâznamu. Muzete si treba urcit, ze 
chcete pracovat jenom s mobilmmi 
cisly (musite je mit ale takto ulozena) 
nebo treba jeste s e-mailovou adresou. 
Pri hledâni se nebudete muset prodirat 
zâplavou telefonmch cisel domu, na 
chatu, sekretârce a faxu a u kazdeho 
jmena uvidite jen ta nejdulezitejsi 
cisla. Adresâr je samozrejme pine syn- 
chronizovatelny, polozky se uklâdaji 
ve formâtu prijmem, jmeno. Adresâr 
Siemense S55 zobrazuje znaky s dia- 
kritikou bez problemu. Diakritika ale 
ztezuje vyhledâvâm, coz je ale problem 
vetsiny mobilu s vyjimkou Nokie 
7650, kterâ pri hledâni v seznamu dia- 
kriticke znacky ignoruje a i po zadâni 
znaku bez diakritikou zobrazi vyho- 
vujici zâznamy s diakritikou. 


To, po cern uz uzivatele Siemensu 
velmi dlouho volaji, je konecne tady. 
V adresâri mâţe k dispozici vice nez 
jen dve skupiny kontaktu. Ted’ jich je 
sedm plus jedna, kam se zarazuji kon- 
takty prijate jako vizitky. Kontakt mu¬ 
ze zustat i bez zarazem do skupiny. 
Skupinâm muzete prirazovat ikony, ty 
se ale pri volâni nekoho ze skupiny 
nezobrazi. Ke kazde skupine lze samo- 
zrejme nastavit vyzvâneci melodii. 
Nedelâ se to (jak byste moznâ cekali) 
v nastaveni profilu, ale v nastaveni 
vyzvâneni v menu Nastaveni. Podle 
skupin se daji filtrovat i hovory - vzdy 
ale muzete nastavit jen jednu skupinu, 
kterâ bude vyzvânet; u ostatmch ho- 
voru nebudete na volâni vubec upo- 
zorneni. 

Do budoucna by se ale mei Siemens 
zamyslet nad tim, zda by nestâlo za 
uvahu zvetsit kapacitu seznamu - 
stejne pouzivâ sdilenou pamef, takze 
neni duvod neumoznit seznamu vyu- 
zivat tuto pamef celou a nechat na uzi- 
vateli, af si v m udrzuje dost prostoru. 
Nekdo dâ prednost hrâm, jiny treba 
adresâri s kalendârem. 

Zprăvu poslete vzdy podle 
potreby 

V Siemensu S55 sice nenajdete 
podporu SMS chatu, ale jinak mâ 
vsechny moznosti posilâm zprâv, kte¬ 
re jsou dnes v mobilmch sitich bezne. 
Textove zprâvy mohou byt dlouhe 
(rozdelene az na pet zprâv) a diky T9 
se dobre pisou (problemem je pouze 
jiz zminovanâ klâvesnice). Posilat 
muzete i rozsirene zprâvy (EMS), ktere 
se pisou ve stejnem editoru jako 
zprâvy textove. 

Siemens S55 je prvni mobil tohoto 
vyrobce, ktery podporuje multime- 
diâlni zprâvy (MMS). Jejich prohhzem 
je ztizene tim, ze displej se prilis pro 
zobrazovâni fotografii nehodi, a i bez 
toho se na nej nevej de tolik textu. 
MMS muzete vytvâret v editoru, ale 
pri posilâm z mobilu se stejne spoko- 
jite jenom s odesilâmm fotek z pridav- 
neho digitâlniho fotoaparâtu. Ten se 
prodâvâ primo se Siemensem S55 
(recenzi prineseme pri dalsim srovnâm 
digitâlnich fotoaparâtu v mobilech). 
Baleni bez digitâlniho fotoaparâtu je 
priblizne o 3,5 tisice korun levnejsi; 
prodâvaji se obe baleni. 

Soucâsti dnesnich mobilnich tele¬ 
fonu uz jsou i e-mailovi klienti a S55 
neni zâdnou vyjimkou. E-maily mu¬ 
zete odesilat a prijimat a mnohdy je 
lepsi poslat e-mail nez nekolikrât 
drazsi multimediâlm zprâvu. E-mai- 
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Sony Ericsson TI 00 



Sony Ericsson TIOONovy mobilni 
telefon Sony Ericsson TI00 je pfistroj 
urceny pfedevsim pro obycejne lidi. 
Tomu je podfizen nejen libivy vzhled 
ci nabidka funkci, ale take prodejni 
cena, kterâ je vice nez pfijemnâ. Sony 
Ericsson TI00 totiz neni zâdne mo- 
bilni ofezâvâtko, a pfestoze se nechlu- 
bi nejmodernejsimi vymozenostmi, 
stâle toho dokâze hodne nabidnout. 

Elegantni' trpashk 

U mobilniho telefonu teto kategorie 
hned na prvni pohled pfekvapi pfi- 
jemne male rozmery a tlousfka - sme- 
le muzeme prohlâsit, ze se jednâ o je- 
den z nejmensich telefonu sve tfidy 
(rozmery: 99 x 43,5 x 17,7 mm; 
hmotnost: 75 gramu). Jeho pfimym 
konkurentem je napfiklad âckovâ 
fada nemeckeho Siemensu, jehoz tele- 
fony jsou ve srovnâni s Te stovkou 
pfece jenom krapet vetsi. 


Elegantni kremove bila barva s tma- 
ve modrymi doplnky po stranâch 
a pruhlednou klâvesnici se svetle mo- 
drym nâdechem dokonale podtrhuje 
stihly - dle nekterych recenzenţii spi- 
se hranaty - a elegantni vzhled celeho 
telefonu. Prestoze se jednâ o telefon 
spadajici do nejnizsi kategorie, jeho 
bytelne pro vedeni mohu dât smele za 
pfiklad i pristrojum z kategorie mana- 
zerske. Sony Ericsson TI00 totiz neza- 
vrze ani pri silnem stisku. 

Pod baterii integrovanou ve vetsi 
câsti zadniho plastoveho krytu najdete 
slot pro SIM kartu vaseho mobilniho 
operâtora. Na spodni strane telefonu 
je konektor pro pripojem napâjeciho 
adapteru, datoveho kabelu i osobni 
hands-free sady. Na levem boku tele¬ 
fonu je pouze posuvne tlacitko, ktere 
v pohotovostnim stavu zobrazi dule- 
zite stavove informace, pri pohybu 
v menu nahrazuje kurzorovâ tlacitka 
se sipkami a pri psani textovky muzete 




lovy klient mâ jen jednu chybicku - 
neumi cesky. Pri psani to neni 
problem, ten nastane v okamziku, kdy 
si do mobilu stâhnete cesky e-mail. 
Snad se to zlepsi s nekterym z dalsich 
firmwaru. Jestli lze Siemens jako fir- 
mu za neco pochvâlit, potom to je 
opravdu znatelne opravovâni chyb 
v novejsich verzich firmware a pridâ- 
vâni funkci (napriklad pridâni e-mai- 
loveho klienta do S45 resil prâve novy 
firmware). 

Tesfme se do prâce 

Siemens S55 je pfedevsim manazer- 
sky mobil, a proto jsou u nej nezbytne 
nektere organizacni fiinkce. O dobrem 
adresâfi jsme se jiz zminovali. Dobry 
je i kalendâf s nekolika zpusoby zo- 
brazeni (agenda, den, tyden, mesic), 
jednoduchy, ale postacujici ukolovnik, 
moznost psât si textove nebo nahrâvat 
hlasove poznâmky. Ve spojeni s e-mai- 
lovym klientem a wapovym prohli- 
zecem (nebo internetovym napsanym 
v Jave) tak skutecne muzete strâvit 
jisty cas bez moznosti pfipojeni k in- 
ternetu z pocitace. Udaje v organizeru 
si muzete pfes sif GSM/GPRS syn- 
chronizovat se svym pocitacem nebo 
firemnim informacnim systemem. 

Jestli s sebou na cesty vozite note- 
book nebo kapesni pocitac, potom vâm 
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Siemens S55 samozfejme umozni pfi¬ 
pojeni k internetu. Podporuje GPRS 
v konfiguraci 4+2 timesloty, coz v pfi- 
pade pouziti v siti T-Mobile s rychlejsi 
datovou propustnosti na jeden time- 
slot v pfipade velmi kvalitniho signâlu 
muze v praxi znamenat pfenosovou 
rychlost okolo 80 kb/s. S GPRS jsme 
se pfi testovâni s problemy nesetkali. 
HSCSD bohuzel podporovâno neni, 
pfestoze Siemens s touto technologii 
zkusenosti mâ, a to jako vyrobce mo¬ 
bilu, diky v minulosti pfevzatemu 
Boschi, tak i jako dodavatel sitove in- 
frastruktury. 

Prakticky neomezeni jste pfi potfebe 
pfipojit S55 k pocitaci, notebooku ne¬ 
bo kapesnimu pocitaci. Samozfejmosti 
je infracerveny port. Pokud chcete mit 
stabilni spojeni, potom vyuzijete serio- 
vy nebo USB kabel. A jestli chcete 
stabilni spojeni s pocitacem, ale bez 
nutnosti vlâcet mobil na^ kabelu, po¬ 
tom mâţe Bluetooth. Zâdnâ dalsi 
moznost spojeni pocitace s mobilem 
v tuto chvili neexistuje, pokud nepo- 
citâme IEEE 802.11b (WiFi), coz 
neni technologie urcenâ k propojovâni 
podobnych zafizeni. 

Kdyz se chcete pobavit 

Vyvojâfi Siemensu S55 mysleli i na 
zâbavu. Nejen proto obsahuje S55 pod- 


poru prostfedi Java. S55 uz neobsahuje 
pevne nahrane hry ve firmware, vse 
jsou javove applety. Pfitomnost Javy 
neni samozfejme omezena jenom na 
hry, nahrâvat si muzete i dalsi aplikace. 
Ale v soucasnosti se Java v mobilech 
prakticky pro nic jineho nepouzivâ - 
s vyjimkou chytrych telefonu, kde jsou 
aplikace opravdu smysluplne. Hry 
samozfejme mohou vyuzivat schop- 
nosti S55 pfehrâvat polyfonni melodie. 
Tento mobil neni primârne urceny pro 
hry, ale pokud s timto vyuzitim u mo¬ 
bilu pocitâte, tak u S55 byste nemeli 
byt zklamani. 

Koupi si dobre promyslete 

Kdyz budete hodnotit Siemens S55 
jenom podle funkci, potom budete mit 
v soucasnosti problem najit lepsi mo¬ 
bil. Jenze kdyz jako parametr vezmete 
i cenu, potom se budete muset roz- 
hodnout, jestli chcete za 8 - 9 tisic 
Philips Fisio 820 ci starsi Sony 
Ericsson T68i, a nebo dâte pfiblizne 
13 500 za S55 bez fotaku ci 16 500 za 
S55 s fotoaparâtem. Vezmete-li jako 
argument design a reprezentaci, potom 
je to cena zfejme odpovidajici. 

Literatura: www.mobil.cz 

Rostislav Kocman 
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s jeho pomoci rychleji prepinat jed- 
notlivâ pismena. 

Tlacitka nad zlato 

Od kvality klâvesnice a tlacitek se 
odviji skutecnâ pouzitelnost kazdeho 
mobilniho telefonu. Protoze i nejlepsi 
telefon muze kvuli klâvesnici u uziva- 
telu uplne propadnout, byla pro mne 
klâvesnice modelu TI00 pnjemnym 
prekvapemm. I preş male rozmery to- 
hoto telefonu se na klâvesnici velmi 
dobre pişe, protoze zdvih i dotisk tla- 
citek je presny a rozestupy mezi 
jednotlivymi tlacitky jsou dostatecne 
i pro dlan kanadskeho drevorubce. 

Pod displejem najdeme klasickâ 
"ericssonm" tlacitka s kurzorovymi 
sipkami, dve klâvesy Yes a No a klâve- 
su C slouzici pro mazâni a ruseni zada- 
neho textu. Klâvesu C lze take pouzit 
pro rychle zapnuti diskretmho vibrac- 
niho rezimu nebo ke snadnemu zablo- 
kovâni tlacitek klâvesnice. V prubehu 
hovoru muzete stisknutim cecka 
vypnout a nâsledne zapnout mikrofon. 
Ke klâvesnici mâm pouze jednu vy- 
hradu - ovlâdaci tlacitka tvori s kurzo¬ 
rovymi sipkami jeden blok a poslepu 
se na nich ponekud hure orientuje. 

Displej aneb modrâ je dobrâ 

Displej telefonu je dostatecne velky, 
zobrazi vsak pouhe ctyri râdky. Pismo 
v menu je skutecne velke a tucne 
a mezi jednotlivymi râdky jsou take 
velke rozestupy Na jedne strane je tak 
text dobre citelny, na strane druhe 
vsak musite daleko vice pouzivat kur- 
zorovâ tlacitka. Stejne tak pri cteni ci 
psani textovych zprâv mâţe k dispozici 
pouze ctyri râdky, prestoze pet râdku 
by pro displej nebyl zâdny problem. 

Displej dokâze zobrazit az ctyri 
odstmy sede barvy. Na displeji muzete 
mit take obrâzkove pozadi displeje, 
ktere lze zvolit z deseti prednastave- 


nych obrâzku ci si primo v telefonu 
vytvorite obrâzek vlastni. Obdrzite-li 
obrâzek take jako EMS textovou zprâ- 
vu, neni problem jej pouzit jako 
pozadi displeje. 

Podsvicem telefonu je modre, a pres- 
toze lze jeho kontrast nastavit v neko- 
lika krocich, nelze jej povazovat za 
dostatecny - displej na nâs pusobil 
spise slabsim dojmem. 

Baterie vydrzi' 

Bezne dodâvanâ baterie mâ kapacitu 
650 mAh a je typu Li-Ion; nevyzaduje 
tedy takovou peci jako drive pouzivane 
typy akumulâtoru. Nabiti baterie na 
plnou kapacitu trvâ pr iblizne dve hodi- 
ny nezâvisle na skutecnosti, zda nabi- 
jite zapnuty ci vypnuty pristroj. Protoze 
baterie je do zadni câsti odjimatelneho 
krytu pevne vsazena, je cely telefon 
hodne bytelny a skutecne nevrze. 

Ovlâdân \ - jednoduse klasika 

Ovlâdâni tohoto telefonu je uplne 
stejne jako u vsech ostatmch telefonu 
teto znacky s monochromatickymi 


displeji. V prvni urovni menu najdete 
klasickych sedm zâlozek skryvajicich 
jiz textove râdky s jednotlivymi poloz- 
kami menu. Rychlost pohybu v menu 
- kterâ u predchozich typu nebyla 
zrovna nejvyssi - je u tohoto modelu 
dostatecnâ, ovsem prekreslovâm dis¬ 
pleje je pri rychlych pohybech pone¬ 
kud pomalejsi, a text tak pusobi pone¬ 
kud rozmazanym dojmem. 

Zachovâno zustalo uzitecne posledni 
Vlastni menu, jehoz obsah a rozlozeni 
si muzete upravit podle svych osob- 
nich preferenci. V menu se krome kur- 
zorovych klâves muzete pohybovat 
take s vyuzitim numericke câsti klâ¬ 
vesnici. Temer kazdâ polozka v menu 
mâ prirazeno nektere z cisel a jeho stis¬ 
knutim ji muzete rychle zvolit. Jeden 
priklad za vsechny: kombinace klâves 
2 - 2 vâs behem okamziku prenese do 
seznamu dorucenych textovych zprâv. 

Telefonovânf a kontakty 

Kvalita vlastmho hovoru je na vy- 
soke urovni, hlas je reprodukovân cis- 
te, i kdyz trosku slabeji, nez je obvykle. 
Take druhâ strana si na kvalitu hovoru 
nebude stezovat. Pro uskutecnem, od- 
mitnuti ci prijmuti hovoru slouzi ob- 
vyklâ tlacitka Yes a No umistenâ pod 
displejem. 

Do telefonmho seznamu, ktery kro¬ 
me seznamu ulozenem na SIMkarte 
mobilniho operâtora nabizi jeste sto 
pametovych pozic v telefonu, se mu¬ 
zete dostat zvolemm prislusne polozky 
v druhe zâlozce hlavniho menu 
mobilniho telefonu. Dlouhym stiskem 
nektereho z numerickych tlacitek se 
rychle dostanete na polozku telefon- 
niho seznamu reprezentovanou pri- 
slusnym pismenkem. 
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Textovky i s nabodemcky 

Sony Ericsson TI00 pine podporuje 
EMS rozsireni beznych textovych zprâv, 
diky kteremu muzete uzivat rozdilne 
formâtovâni textu ci vklâdat do 
textovych zprâv obrâzky, animace ci 
melodie. Telefon disponuje skutecne 
ceskym jazykem pro prediktivm zadâ- 
vâm textu technologii T9 - vase zprâvy 
tak budou cesky vcetne hâcku a cârek. 

Psani textovek je rychle a odezva te- 
lefonu je dostatecne rychlâ. V prubehu 
psani zprâvy jsme vsak postrâdali jake- 
koli doplnujici informace - nikde 
totiz nezjistite, kolikâty znak kolikâte 
zprâvy mâţe napsâno (telefon podpo¬ 
ruje dlouhe textovky), ani kolik znaku 
muzete do textove zprâvy jeste vlozit. 
Kvuli tomuto pochybem je psani 
textovych zprâv ponekud neprehledne. 

Kontakty nejen na karte 

Telefonm seznam podporuje krome 
pameti SIM karty vaseho mobilniho 
operâtora take sto pozic v pameti sa- 
motneho mobilniho telefonu, coz ne- 
m v teto cenove kategorii prilis casto 
viditelnym pocinem. 

Jednotlivym kontaktum v telefon- 
nim seznamu muzete nejen priradit 
rozdilne vyzvânem, ale take rozlisujici 
obrâzek - ten se pak pri prichozim 
hovoru zobrazi na displeji. Cisla z tele- 
fonniho seznamu muzete jednorâzove 
zkopirovat ze SIM karty do vnitfni 
pameti - podle nasich zkusenosti vsak 
nemuzete pouzivat obe ciselnâ uloziste 
soucasne. 

Zvonem je jednoduche 

Vyzvâneci melodie jsou snad jedinou 
vyraznejsi slabinou jinak povedeneho 
mobilniho telefonu. V dnesni dobe, 
kdy polyfonii disponuji i nejlevnejsi 
mobilni kousky, pusobi pisklave zvuky 
Te stovky ponekud nostalgicky. 
Hlasitost vyzvânem muzete vsak nas- 
tavit v sesti ruznych krocich, zapnout 
muzete take zesilujici vyzvâneni. 
Telefon dokâze krome diskretmch 
vibraci upozornovat na prichozi hovor 
jednou z deseti vyzvânecich melodii 
nebo ctyrmi souzvuky tonu. Pokud se 
vâm to zdâ mâlo, muzete si prostred- 
nictvim WAPu nebo EMS ulozit az 
deset melodii vlastmch. 

WAP ano, data moc ne 

Existence wapoveho prohlizece 
i v tech nejlevnejsich telefonech jiz 
v dnesni dobe nikoho neprekvapuje - 
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prohlizec Sony Ericssonu TI00 pod¬ 
poruje wap ve verzi 1.2.1 a umoznuje 
krome bezneho prohlizem wapovych 
strânek take stahovâni napriklad 
obrâzku ci vyzvânecich melodii. Pro 
pripojem k wapu vsak budete muset 
vyuziti klasickeho pomaleho vytâcene- 
ho spojeni, protoze telefon nepodporu- 
je zâdne z rychlych datovych prenosu, 
af jiz se jednâ o GPRS nebo HSCSD. 

Vzhledem k nizke prodejni cene ce- 
leho pristroje mu to snad ani nemuzete 
mit za zle, ovsem spouste uzivatelu by 
paketovy prenos dat s vyuzitim tech- 
nologie GPRS urcite dokâzal prinest 
jistou usporu nâkladu na wapovâm. 

Prestoze telefon disponuje datovym 
konektorem, muzete jej propojit pouze 
se stolnim pocitacem prostrednictvim 
kabelu, ktery vsak neni standardni 
soucâsti baleni noveho mobilniho 
telefonu a budete si jej muset - pokud 
jej potrebujete - dokoupit samostatne. 
Na bezdrâtove pripojeni k jinemu 
zarizeni prostrednictvim infracerve- 
neho portu nebo Bluetooth technolo- 
gie radeji zapomente nebo se poohled- 
nete po pristroji spadajicim do vyssi 
kategorie. Telefon podle nasich infor- 
maci neni vybaven hardwarovym mo- 
demem. 

Dobry kalendăr, dobry cas 
a dobre hry 

Prekvapen jsem byl predevsim ves- 
tavenym kalendârem, ktery muze 
smele konkurovat mobilmm telefo- 
num patricim do vyssi tridy. Na udâ- 
losti v kalendâri muzete nahhzet bud 5 
v mesicmm, tydennim nebo dennim 
nâhledu; dokâze take zobrazit vsechny 
udâlosti nerozlisene v jednom jedinem 
seznamu. U nove zadâvaneho ukolu mu¬ 
zete ulozit datum i hodinu splneni stejne 
snadno, jako pripadne pripomenuti. 


Take casove funkce tohoto telefonu 
dokâzi potesit. Krome zobrazeni aktu- 
âlniho data a casu najdete v prislus- 
nem menu take budik, stopky ci mi- 
nutku, pricemz prvne jmenovanemu 
lze nastavit rozdilne zvukove znameni. 

Bohatâ je take nabidka her, ktere 
vsak nemaji zâdny zvukovy doprovod. 
V telefonu jich najdete pet. Nektere jiz 
muzete znât z jinych modelu telefonu 
tohoto vyrobce - kuprikladu pekne 
zpracovany klon znâmeho Arkanoidu 
je zde ulozen pod nâzvem Ballpop. Na 
svâ mladâ leta jiste zavzpominâte se 
hrou Naval fleet, coz je klasickâ hra 
lode. Yukon je karetni hra, hra s jedno- 
pismenym nâzvem Q je logickâ hra pro 
dlouhe zimni vecery a klasicke pis- 
kvorky najdeme pod nâzvem Wuzigi. 

Ve vnitfni pameti telefonu muzete 
uklâdat jednotlive obrâzky do galerie, 
kterâ je rozdelena do osmi rozdilnych 
kategorii; u noveho telefonu najdete 
pouze obrâzky pripravene primo od 
vyrobce. Obrâzky z galerie pak muzete 
pouzit napriklad jako oznacem kon- 
taktu pri prichozim volâni ci je muze¬ 
te vklâdat do odchozich textovych 
zprâv. Obrâzky muzeme v telefonu 
take vytvâret, k cemuz nâm pomuze 
jednoduchy vestaveny editor obrâzku. 

Za hubicku 

Sony Ericsson TI00 je maly libivy 
mobilni telefon dobre vybaveny 
funkcemi, ktery si jiste sve zâjemce 
snadno najde. Jeho cena, kterâ by 
nemela ve volnem prodeji presâhnout 
hranici peti tisic korun bez dane z pri- 
dane hodnoty, je vzhledem k celko- 
vemu dojmu z tohoto telefonu vice nez 
priznivâ. V predplacenych sadâch by 
vsak jeho cena mohla byt jeste nizsi. 

Literatura: www.mobil.cz 
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HP PhotoSmart 850 Bundle 



Spolecnost HP predstavila Photo¬ 
Smart 850 poprve na podzimmm In- 
vexu. Pristroj je to vice nez zajimavy: 
robustm telo, optika i elektronika 
s parametry vyssi tridy, a pritom na 
uzivatele neklade prilis vysoke nâroky. 
Ba naopak, prakticky staci jen mackat 
spousf. Aby prâce s mm byla jeste 
jednodussi, dodâvâ HP take stolni 
kolebku, kterâ se starâ o spojeni s poci- 
tacem a tiskârnou. 

Osazenstvo 

Fotoaparât je osazen sklenenou 
optikou s 8x zoomem (ekv. ke kino- 
fîlmu 37-300 mm) a solidni svetelnosti 
f2,8-fll. V normâlnim rezimu zaos- 
truje od 50 cm, v makro rezimu lze sni- 
mat predmety ve vzdâlenosti 10-70 cm. 
Objektiv osvetluje snimaci CDD cip 
se ctyrmi miliony pixelu a dvema 
stupni citlivosti, ekvivalentm k 100 
a 200 ISO. Maximâlm rozliseni obrazu 
je 2272x1712 bodu, na vyber je jeste 
uspornejsi megapixelove rozliseni 
1136x848. Snimky je mozne uklâdat 
ve trech stupnich JPEG komprese. 
Zâverka poskytuje siroke spektrum 
expozicmch casu od 16 do 1/2000 
sekundy. Ke kazde fotografii lze pri- 
radit pulminutovy hlasovy komentâr. 
Pristroj urni take tocit nejdele sedesâ- 
tisekundove ozvucene videoklipy 
v rozliseni 288x208 bodu ve formâtu 
MPEG. 


Vybava 

Do zacâtku k fotoaparâtu obdrzite 
pametovou SD kartu s kapacitou 16 
MB, na niz se vejde az 26 ctyrme- 
govych ci priblizne 71 megapixelovych 
fotografii. Nesmi chybet krytka objek- 
tivu, reminek na cesty a tri propojovaci 
kabliky: dva USB k pocitaci a tiskârne 
a treti k prohlizeni snimku a videa na 
televizoru. Na dodanem CD se nachâzi 
firemni software pro sprâvu, prohli- 
zeni a tisk snimku, jejich sdileni na 
internetu a tvorbu interaktivmch alb. 


Druhy balicek obsahuje sitovy adapter, 
dalsi USB kabel a stolni dock alias 
kolebku. Ta zjednodusuje spojeni 
fotoaparâtu se jmenovanymi zarizeni- 
mi a pomoci dvou tlacitek automa- 
ticky vyvolâvâ ve spojeni s firemmmi 
aplikacemi jmenovane akce. 

Obsluha 

Diky kvalitni optice a pritomnosti 
ctyr tuzkovych baterii vâzi fotoaparât 
dobrych sedesât deka. Drzeni v obou 
rukâch je tim pâdem nevyhnutelne, na 
druhou stranu tim ziskâte pocit, ze 
trimâte opravdu silny stroj. Spoust’ 
najdeme na klasickem mişte pro 
ukazovâk prave ruky spolu s otocnym 
volicem, ktery kameru aktivuje a voii 
mezi normâlnim snimânim, samo- 
spousti a videem. Chybi tu pozice pro 
prohlizeni snimku, tato funkce je ale 
rychle dostupnâ pomoci specializo- 
vaneho tlacitka vedle barevneho dis- 
pleje s uhloprickou 5 cm. Palec obhos- 
podaruje ovlâdâm zoomu a take sme- 
rovou ruzici pro pohyb v menu. Na 
zadni stene dâle najdeme prepinâm 
makra a rezimu blesku, vyvolâm me¬ 
nu Share pro tisk a rozesilâm snimku 
mailem a take prepinâm aktivmho 
displeje. 

PhotoSmart 850 totiz nemâ 
pruhledovy hledâcek, nybrz podobne 
jako FinePix S602Zoom hledâcek 
elektronicky. Je vybaven "mikro- 
displejem s vysokym rozlisemm", coz 
je sice citace z manuâlu, ale LCD je 
skutecne velice jemne. Zrcadlo to sice 
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Motorola C330 


Vzhled 

Pokud se tyce vzhledu, je Motorola 
C330, Iepe receno ci spise oznaceno 
C33x, velmi zvlâstm mobil. 

Tento pristroj mâ nekolik vymeni- 
telnych krytu - zvlâstm na nich je, ze 
kazdy mâ jiny tvar, lisi se dokonce 
i v detailech, napr. v tvaru a umistem 
tlacitek. Designeri s konstruktery 
museli vzorove spolupracovat: hlav- 
nim upevnovacim mechanismem jsou 
umelohmotne uchytky po stranâch 
krytu, ktere se zacvakâvaji na boky 
kompaktmho jâdra mobilu (je sku- 
tecne celistve, tvori jeden celek i s ba¬ 
terii). V horni a doini câsti tela tele- 
fonu jsou dalsi ctyri vystupky, do nichz 
kryt zapadne. Housingy jsou ruzne 
velke - u nejvetsiho mezi vlastnim 
pristrojem a krytem vznikaji dutiny. 
Presto vsechny kryty drzi perfektne, 

neni, ale pokrok v detailech zobrazem 
je znât. Hledâcek mâ navic dioptric- 
kou korekci a vytecnou vychytâvku 
Eye-On: aktivuje se v okamziku, kdy 
k nemu prilozite oko. Dâte-li fotoapa- 
rât stranou, opet se vypne. Setri tak 
baterie, pricemz energie spotrebuje 
HP 850 pomerne hodne. Ctyri alka- 
linky byly po nekolika minutâch 
"hrăni" a asi 40 smmcich temer 
prâzdne. 

Nastavem 

Expozice probihâ zcela samocinne, 
ale uzivatel mâ moznost ji lehce dola- 
dit v rozsahu ± 3 EV. Krome automa- 
tiky lze vybrat take rezimy sport, 
krajina, portret a take poloautomaticke 
mody s prioritou clony (F2,8-F11,3) 
a v plnem rozsahu i zâverky. Blesk 
muzeme nechat automaticky, zapnuty, 
s korekci cervenych oci a vypnuty. 
Fotoaparât muzete navyknout na 
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jejich prvni vymena je obtiznâ, nejsou 
ochozene. Ale asi tezko budete kryty 
menit denne. Zajimave jsou reseny 
i strany telefonu: kazdy kryt mâ pro 
zakryti prostoru mezi prednim a zad- 
nim krytem jinak tvarovane plastove 
postranice. 

A nyni k vlastnim krytum. (Jejich 
prezentaci si muzete prohlednout na 
firemnich strânkâch venovanych 
tomuto telefonu.) Existuji ctyri typy 
(Hourglass, Peanut, Mini a Metalbox), 
u nâs se budou prodâvat tri z nich za 
cenu do 10 (kolem tri set korun), my 
jsme meii k dispozici pouze dva. Jsou 
z odolneho plastu stribrne barvy 
(kryty jsme menili nekolikrât - 
prestâly vsechno ohybâni). 

Nejvice se nâm libil "Hourglass" cili 
C331 - neni sice nejmensi (101 x 48 
x 21 mm, vâha s mobilem 83 g), ale 
telefon diky nemu ziskâvâ atypicky 


jednu z sesti predvoleb osvetleni vcet- 
ne vlastniho vyvâzem bileho bodu. 
Vybrat muzeme ze tri rezimu ostreni: 
bodove, vyvâzeny stred, prumer. 
Snimky muzeme ozvlâstnit sepiovym 
efektem, ci je zcela odbarvit a ponechat 
cernobile. 

Akce 

S PhotoSmartem 850 se foţi velice 
pnjemne. Automatika pracuje sebe- 
jiste a dokâze dobre exponovat i v noci. 
Pro srovnâm - u stejneho nocniho 
snimku jsem v pripade FinePixe 
S602Zoom musel pouzit manuâlni 
nastaveni, automatika ukâzala prak- 
ticky jen nezretelnâ poulicni svetla. 
Snimek z HP ovsem na tmavsich 
plochâch vykazuje znatelny sum, na 
ktery maji u Fuji speciâlni filtr. 

Zcela zklamal avizovany 7x digitâlni 
zoom, doplhujici osminâsobne zvet- 
seni opticke. Fotoaparât prakticky 
udelâ pouze vyrez z obrazu, coz je 
ostatne trefne indikovâno na displeji. 
Pri nejvetsim "priblizeni" tak ze 4MP 
fotografie râzem rustane clipart o ve- 
likosti 320x240. 

Efektivni dosah vyklopneho blesku 
se pohybuje kolem 3,5 metru pri 
citlivosti ISO 200. Interierove snimky 
s bleskem jsou ostre a tmavsi pozadi 
pomerne ciste. Detaily v makro modu 
jsou velmi dobre prokreslene. Pri 
minimâlni mozne vzdâlenosti v makru 
vsak neni mozne pouzit blesk, nebot’ 


hranaty tvar, je jakoby vertikâlne 
zmâcknuty. Postranice na povrchu 
hrubeho plastu jsou pnjemne na 
omak, cely "hranaty" mobil se dobre 
drzi. Tento kryt je druhy nejmensi - 
zbylo pro relativne mâlo mista pro 
klâvesnici a ovâlnâ tlacitka jsou tesne 
u sebe (vădit to bude ovsem jen muz- 
skym prstum). Malickâ jsou i kontex- 
tovâ tlacitka pod displejem a tlacitka 
pro pnjem a odmitnuti hovoru pod 
nimi (poznâte je po hmatu - jsou vy- 
poukle a vydute). Uz ted 5 je treba 
pochvâlit dve veci: klâvesnice maji 
u vsech typu krytu dobry zdvih i silu 
stisku, ergonomicky povedene je i ku- 
late ctyrsmerove tlacitko s prostred- 
nim tlacitkem pro vyvolâni menu (ne- 
jednâ se o joystick, tedy nepotvrzuje 
volbu). 

Kryt s nâzvem "Peanut" (C332) 
meri 107 x 46 x 22mm, vâzi 84 g. Jeho 


mu objektiv velice uspesne cloni a preş 
polovinu snimku je vrzeny stin. 

Svenkujete-li treba na projizdejici 
auto, v momente ostreni - namâcknuti 
spouste - se obraz v hledâcku zastavi. 
Vzhledem k absenci optickeho hle¬ 
dâcku je to dost velky problem, proto- 
ze tak na okamzik ztratite cil sveho 
zâjmu z dohledu. Situace se dâ ustât, 
pokud deni sledujete na vetsim dis¬ 
pleji. S rychlosti odezvy spouste jsme 
vsak byli pomerne spokojeni. Pâr dese- 
tin sekundy zabere zaostrem, expozice 
nâsleduje ihned po domâcknuti. 

Zâverem 

Fotoaparât PhotoSmart 850 je velice 
zajimavy, zejmena pro mene zkusene 
uzivatele. Ovlâdâni je velice snadne 
a elektronika dokâze z potenciâlu 
pristroje vymâcknout hodne i v auto- 
matickem rezimu. Ctyrmegapixelovy 
PhotoSmart muze krome velice atrak- 
tivniho vzhledu zaujmout i cenou. 
Bundle s kolebkou stoji necelych 
25 tisic, samotny pristroj jeste o dva 
tisice mene. Pod dvacet tisic vsak 
nedâvno spadla i konkurencm Minolta 
FI00, kterâ je sice plnokrevnym kom- 
paktem, ale nabizi i pokrocilejsi foto- 
graficke funkce, a tak to digitâlni zrca- 
dlovka od HP nebude mit snadne. 

Literatura: www.technet.cz 

Josef Komârek 
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oblost je primym protikladem pravych 
uhlu predchoziho Hourglasse. Krivky 
tohoto krytu jsou samozrejme "mene 
usporne" nez primky - je o mâlo vetsi. 
Kontextovâ tlacitka jsou ale take vetsi 
a diky jinemu uporâdâm klâvesnice se 
mobil Iepe ovlâdâ a Iepe se na nem 
pisou textovky. 

Dalsi typy krytu znâme jen z obrâz- 
ku: nejmensi "Mini" (C 333, 101 x 42 
x 19mm, 75 g) se bude prodâvat pouze 
v Britânii a bude ho prodâvat pouze 
Vodafone (ze by dalsi zpusob, jak 
zâkazmkovi predvest vyjimecnost 
operâtora?). 

Zato "Metalbox" ( C336, 102 x 46 x 
19 mm, 80 g) by se mei prodâvat 
i u nâs - prilis se od "Mini" neodlisuje. 

Ovlâdam 

Hlavmmi ovlâdacimi prvky jsou 
stred ctyrsmeroveho tlacitka "menu" 
(vsup do hlavniho menu a kontex- 
tovych menu napi*, v telefonmm 
seznamu) a samotne ctyrsmerove 
tlacitko. V pohotovostnim stavu slouzi 
sipka dolu a nahoru pro vstup do 
seznamu, sipky vlevo a vpravo reguluji 
hlasitost zvonem. Volbu pro vstup do 
polozky ci zpet o uroven vys naleznete 
pod kontextovou klâvesou - je trochu 
skoda, ze ctyrsmerove tlacitko se jako 
ctyrsmerove nechovâ, sipky do stran 
by mohly suplovat funkci kontexto- 
vych klâves, v menu bychom se pak 
pohybovali rychleji (podobne jako 
u telefonu Siemens). V nekterych pod- 
menu tomu tak je, sipky tak funguji 
napr. i ve wapovem prohlizeci. 

Motorola C33x je sviznâ, v menu se 
pohybujete bez zbytecnych prodlev. 
Prvni uroven mâ obdobu vertikâlmho 
pâsu s ikonami funkci, dalsi urovne 
jsou jiz textove (klasicke "motorolâcke 
schema). Z posledm polozky menu se 
pretocenim dostanete na prvni, 
vypnutim animovaneho pretâceni 
pohyb v menu urychlite. 


Je nevyhodne, ze v hlavnim menu 
vidite pouze jednu ikonu. Mobil vsak 
nabizi dost prostoru pro personalizaci 
ovlâdâm, takze nebudete mit s vecnym 
putovâmm hlavni nabidkou zâdne 
problemy. Poradi polozek hlavniho 
menu si totiz muzete usporâdat podle 
libosti. Dalsim sikovnym nâstrojem - 
u Motoroly obvyklym - je system 
zkratek. Definovat lze zkratky pro 
temer jakoukoliv funkci - jednoduse 
najedete na polozku, pro niz chcete 
vytvorit zkratku, a podrzite dlouze tla- 
citko menu. Telefon vâs vyzve, abyste 
zkratce priradili numerickou klâvesu. 
(Tedy najedete napr. na psani zprâv, 
podrzite menu a stisknete "1"). 
Zkratku vyvolâte krâtkym stisknutim 
menu a prislusne klâvesy. (Tedy po 
stisknuti menu a "1" se dostanete do 
editoru zprâv.) Libovolnou funkci 


muzete priradit take dvema kontex- 
tovym klâvesâm - zastupuji ji pak, 
kdyz je mobil v pohotovostnim stavu. 
A pokud pro jednu z kontextovych 
klâves zvolite funkci zkratky (jejim 
stisknutim se dostanete do seznamu 
zkratek), mâţe velmi snadno pristup- 
nou kteroukoliv polozku v kterekoliv 
urovni menu telefonu. 

Poznamenejme, ze v menu mobilu 
take narazite na slozku podrobnych 
technickych informaci o mobilu (verze 
firmwaru a jine). 

Displej 

Displej o rozmerech 23 x 18 mm je 
vyrazne bile podsvicen, telefon 
opravdu zâri. Podsviceni zlepsuje ci- 
telnost drobnych pismen na nevelkem 
displej i. Ctyri stupne sedi, kterymi 
disponuje, jsou pine vyuzity napr. ve 
spoficich displeje ci pri aktivaci tapety 
displeje (obrâzek pod na pozadi dis¬ 
pleje). Uroven kontrastu je nastavi- 
telnâ. 

Telefonovăm 

Mobil Je pri prihlasovâm do site 
svizny. Cislice vytâceneho cisla jsou 
opravdu vyrazne, psane "tucnym 
fontem". Na rozdil od pismen jmena 
konkretniho kontaktu pri prichozim 
hovoru... 

Pokracovânî na strane 37. 
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Od tisia 1 1/2002 Jsou 


soucâsti casopisu Ama- 
terske radio 

V teto câsti Amaterskeho radia naleznete radu 
zaji'mavych konstrukcf a stavebnic, uverejnovanych 
dffve v casopise Stavebnice a konstrukce 


Preladitelnă hornf propust 20 az 200 Hz 


Zejmena v poslednf dobe se dos- 
tâvaji do popredi zâjmu vicekanâlove 
reprodukcnf systemy s oddelenym re- 
produktorem typu subwoofer pro nej- 
nizsi kmitocty. V tom pripade je vy- 
hodne, pokud kmitocty prenâsene 
subwooferem odstramme z hlavnich 
reproduktoru. Vykonove jim ulehcime 
a zvuk by se mei take vycistit. Pro sub- 
woofery existuje fada nâvodu na stav- 
bu filtru, ale casto se zapominâ prâve 
na odstranem tohoto pâsma z pr ednich 
reproduktoru. K tomu muzeme pouzit 
nâsledujici preladitelnou hornf propust 
2. râdu, tedy se strmosti 12 dB/okt. 


Popis 

Schema zapojeni preladitelne 
propusti je na obr. 1. Vstupni signâl 
je priveden na konektor Kl. Odtud 
pokracuje preş preladitelny filtr, 
tvoreny kondenzâtory CI, C2 a odpory 
Rl, R2. Zmenu kmitoctu filtru 
zajistuje dvojity potenciometr PI. 
Filtr je zhotoven kolem operacmho 
zesilovace ICI. Zde je pouzit obvod 
TL071. V pripade pozadavku na vyssi 
kvalitu muzeme pouzit napriklad 
obvod NE5534 nebo jeste lepsi obvody 
rady OP.. 


Vystup operacmho zesilovace je 
preş oddelovaci kondenzâtor C3 pri- 
veden na konektor K2. 

V obvodu je pouzit dvojity potenci¬ 
ometr, coz trochu komplikuje realizaci 
ve stereofonmm provedem. Protoze se 
ale jednâ o obvod, ktery bude nasta- 
vovân pouze jednou (pri bezne domov- 
ni instalaci), neni to az takovy pro¬ 
blem. V pripade jineho pouziti s cas- 
tym nastavovânim by se musely pro 
stereofonm provoz mechanicky spojit 
dva stereofonm potenciometry. 

Obvod je napâjen symetrickym sta- 
bilizovanym napâjecim napetim ± 15 
ktere je privedeno na konektor K3. 
Stavba 

Obvod preladitelne hornf propusti 
je zhotoven na jednostranne desce 
s plosnymi spoji o rozmerech 37,5 x 
37,5 mm. Rozlozenf soucâstek na 
desce s plosnymi spoji je na obr. 2, 
obrazec desky spoju je na obr. 3. Ob¬ 
vod obsahuje minimum soucâstek 
a mimo tandemovy potenciometr PI 
neobsahuje zâdne nastavovacf prvky. 
Proto by stavba nemela byt proble- 
mem ani pro zacfnajfcf elektroniky. Na 



Obr. 4. Kmitoitove prubehy fii 
tru 


INPUT 


OUTPUT 



+VCC 



Obr. 7. Sthema zapojeni preladitelne horni propusti 
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Stavebnfnâvody 


Signâlove spinace 


V praxi se casto vyskytuji pripady, 
kdy potrebujeme na zâklade nejakeho 
signâlu sepnout urcite zarizem. Ridicim 
signâlem muze byt napriklad hluk, 
chvem, zkrâtka signâly s nâhodnym 
kmitoctovym prubehem. Na druhe 
strane existuji signâly o danem kmi- 
toctu, ktere potrebujeme nejakym 
zpusobem osetrit nebo registrovat. Pro 
registraci nâhodnych signâlu slouzi 
prvni zapojeni, pro signâly s pevnym 
kmitoctem zapojeni druhe. V principu 
jsou obe zapojeni shodnâ, druhe je ale 



Obr. 7 . Rozlozeni souiăstek na 
deşte signăloveho sptnaie 


ve zpetne vazbe osazeno pâsmovou zâ- 
drzi, naladenou v nasem pripade na 
kmitocet 1 kHz, takze obvod je citlivy 
pouze na kmitocty kolem 1 kHz. 

Popis 

Schema zapojeni signâloveho spi- 
nace je na obr. 3. Vstupni signâl je pri- 
veden na konektor K1 a dâle preş od- 
delovaci kondenzâtor CI na vstup ope- 
racniho zesilovace ICI. Odpory R3 
a R2 urcuji zpetnou vazbu a tim i zesi- 
leni obvodu. S uvedenymi hodnotami 



Obr . 2 . Obrazet desky spoju sig 
ndloveho spinaie (BOTTOM) 


soucâstek reaguje spinac na signâly od 
urovne asi 5 mV. Kmitoctovy rozsah 
je priblizne od 50 Hz do 3 kHz, tedy 
rozsah lidskeho hlasu. Zesileny signâl 
se preş diodu Dl dostane na konden¬ 
zâtor C3, kde je filtrovân. Pri dosta- 
tecne urovni napeti na C3 se sepne 
tranzistor Tis civkou rele v kolektoru. 
Obvod LM741 muzeme doplnit o na- 
staveni kompenzace ss napeti zapo- 
jenim trimru 10 kohmu mezi vyvody 
1 a 5 s bezcem pripojenym na napeti 
-6 V. Kontakty rele jsou zapojeny na 
svorkovnici K2. Spinac je napâjen 


Seznam 

soucâstek 

R1-2, R6 . .. 

.10 kQ 

R4. 

.33 kQ 

R5. 

.1 k£2 

R3. 

.1 MQ 

C3. 

.47 jjF/25 V 

CI -2, C4-6 . 

.100 nF 

Dl. 

.1N4148 

D2. 

.1N4007 

ICI. 

.LM741 

TI. 

. BC556 

K1. 

.PSH02-VERT 

K2-3. 

.PSH03-VERT 

RE1. 

.RELE-EMZPA92 




obr. 4 jsou vyznaceny kmitoctove 
prubehy filtru v obou krajmch polo- 
hâch. 


Seznam soucâstek 
A99783 


R1-2.5,6 kf} 

R3.22 

R4.10 

R5.47 

C3.47 jl/F/25 V 

CI-2.150 nF 

C4-5.100 nF 

ICI.TL071 

PI.PI 6S-50 kfl 

K1-2.PSH02-VERT 

K3.PSH03-VERT 


Zâver 


Popsany obvod lze vyuzit nejen pri 
realizaci vicepâsmovych reproduk- 



Obr. 2 . Rozlozent souiăstek na 
deşte horni propuşii 


cnich systemu, ale napriklad i v nahrâ- 
vaci technice, kde se nabizi komfort- 
nejsi varianta pevne ladenych hluko- 
vych filtru (vetsinou s kmitocty 80 az 
120 Hz), zarazenych do vstupnich 
obvodu mixâznich pultu. 



Obr . 3 . Obrazet desky spoju 
(strana BOTTOM) 
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Stavebnfnâvody 


+6V 




Obr. 3. Sthema zapojem signâloveho spinare 


+6V 



-6V 


Obr . 4. Sthema zapoieni akusfitkeho spinaie 
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Stavebnfnâvody 


Modul ochran reproduktoru 


Jak jsem jiz mnohokrât na strânkâch 
AR zduraznil, kazdy zesilovac by mei 
byt vybaven alespon zâkladm ochra- 
nou reproduktoru. Ta zahrnuje odpo- 
jem zâteze (reproduktoru) pri tepel- 
nem pretizeni a take odpojeni pri pru- 
niku stejnosmerneho napeti na vystup 
zesilovace. Dalsi ochrany (proudovâ 
pojistka pri zkratu apod. jsou jiz vice 
mene zâlezitosti zesilovace). Bohuzel 
dodnes je problem ochran nejen mno- 
hymi amatery, ale i profesionâlmmi 
vyrobci podcenovân. Pro zâjemce, te¬ 
ri si chteji svuj starsi zesilovac o ochra¬ 
ny doplnit, pripadne pouzit toto zapo¬ 
jem pri stavbe noveho zesilovace, pri- 
nâsime jedno osvedcene reseni. 

symetrickym napetim ±6 V, prive- 
denym na konektor K3. 

Stavba 

Obvod signâloveho spinace je zho- 
toven na jednostranne desce s plos- 
nymi spoji o rozmerech 42,5 x 50 mm. 
Rozlozem soucâstek na desce s plos- 
nymi spoji je na obr. 1, obrazec desky 
spoju je na obr. 2. 

Akusticky spi'nac 

Pokud doplmme vstupni zesilovac 
o filtr, bude obvod reagovat pouze na 
kmitocty lezici v okoli jmenoviteho 
kmitoctu filtru. Takto reseny spinac 
potlaci okolni rusive signâly. Pouze pri 
indikaci nastaveneho kmitoctu (napri- 



Obr. 5. Rozlozem souiâstek na 
deşte akustitkeho spinace 


Popis 

Schema zapojem modulu ochran je 
na obr. 1. Tepelnâ ochrana je resena 
kolem komparâtoru IC1A. Dvojice 
odporovych delicu na vstupu kompa¬ 
râtoru je doplnena teplotmm cidlem. 
Na tomto mişte dobre poslouzi snima- 
ce rady KTY81 (s odporem cca 1 kohm 
pri 25 °C), ktere maji pri teplote okolo 
75 °C odpor okolo 1400 ohmu. Tomu 
odpovidâ i hodnota odporu R3 (1,4 
kohmu). Pri prekroceni nastavene 
teploty se vystup komparâtoru ICI A 
preklopi do nizke urovne. Preş diodu 
Dl dojde k preklopeni i komparâtoru 
IC1B. Nizkâ uroven na jeho vystupu 


klad pistalka nebo jiny ton s pevnym 
kmitoctem) dojde k sepnuti, i kdyz 
hladina okolmho hluku je jinak po- 
merne vysokâ. 

Popis 

Schema zapojem akustickeho spi¬ 
nace je na obr. 4. Obvod je prakticky 
identicky s popisem obvodu z minule 
konstrukce, lisi se pouze rozsiremm 
zpetnovazebniho obvodu o filtr tvore- 
ny odpory R3, R7 a R8 a kondenzâtory 
C2, C7 a C8. S uvedenymi hodnotami 
soucâstek je kmitocet filtru nastaven 
na 1 kHz, ale lze ho samozrejme v pri- 
pade potreby upravit. Zbytek obvodu 
jiz byl vysvetlen. Take zde muzeme 
obvod LM741 doplnit o kompenzaci 
ss napeti s trimrem 10 kohmu. 



zavre tranzistor T4, rele v jeho kolek- 
toru se rozpoji a dojde k odpojeni zâte¬ 
ze. Po vychladnuti (odpor R4 zajistuje 
urcitou hysterezi zapojem) se system 
vrâti do puvodniho stavu. 

Ochrana proti stejnosmernemu 
napeti na vystupu je tvorena tranzis- 
tory TI a T2. Pri kladnem napeti na 
vystupu se stridavâ slozka signâlu 
odstram kondenzâtory CI a C2. Tran¬ 
zistor TI sepne a preklopi komparâtor 
IC1B. Pri zâpornem napeti na vystupu 
zesilovace se otevre tranzistor T2 
a opet se preklopi IC1B. Tranzistor T3 
monitoruje preş diodu D4 stridave 
napeti na sekundâru sitoveho transfor- 
mâtoru. Pri jeho absenci se konden- 


Stavba 

Obvod signâloveho spinace je zho- 
toven na jednostranne desce s plos- 
nymi spoji o rozmerech 40 x 50 mm. 
Rozlozem soucâstek na desce s plos- 
nymi spoji A485 je na obr. 5, obrazec 
desky spoju je na obr. 6. V obou pri- 
padech je konstrukce natolik jedno- 
duchâ, ze ji bez problemu zvlâdne 
i zacinajici elektronik. 

Zăver 

Obvody signâlovych a akustickych 
snimacu naleznou uplatnem zejmena 
v oblasti kontroly prostoru, deju nebo 
napriklad pro automaticke hlasove roz- 
sveceni svetel, otevirâm dveri apod. 


Seznam soucâstek 


R1-2, R6.10 

R4.33 

R5.1 kft 

R3, R7.15 k^ 

R8.7,5 k^ 

C3.47 jiiF/25 V 

CI, C4-6.100 nF 

C2, C7.10 nF 

C8.20 nF 

Dl.1N4148 

D2.1N4007 

ICI.LM741 

TI.BC556 

K1.PSH02-VERT 

K2-3.PSH03-VERT 

RE1.RELE-EMZPA92 
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Stavebnfnâvody 


zâtor C3 nabije, dojde k otevfeni tran- 
zistoru T3 a opet k preklopeni IC1B. 
Posledmm obvodem je zpozdeny start, 


ktery pripojuje reproduktory az po 
ustâleni stejnosmernych pomeru po 
zapnuti zesilovace. Kondenzâtor C4 se 



Obr. 7. Sthema zapojeni modulu othran reproduktoru 


po zapnuti napâjem nabiji preş odpory 
R10 a R11, takze k preklopeni vystupu 
komparâtoru IC1B dojde az s urcitym 
zpozdenim. Prekroceni povolene te- 
ploty a odpojem vystupu pro jakou- 
koliv pricinu je indikovâno dvojici 
LED (pripojuji se ke konektoru K1 - 
vyvody 1 az 3). Vykonove rele neni 
umisteno na desce spoju, ale pripojuje 
se take konektorem Kl. 

Obvod ochran je napâjen primo 
z napâjem koncoveho zesilovace. Pro- 
toze toto napeti muze byt ruzne, mu- 
sime podle nej zvolit odpor R18. Pro 
vyssi napeti bude na zatizeni 5 W, pro 
nizsi napeti postaci na 2 W. Napeti civ- 
ky rele volte spise vyssi (24 V), obvod 
bude mit nizsi spotrebu. 

Stavba 

Modul ochran reproduktoru je zho- 
toven na dvoustranne desce s plos- 
nymi spoji o rozmerech 62,5 x 45 mm. 
Rozlozeni soucâstek na desce s plos- 
nymi spoji je na obr. 2, obrazec desky 
spoju ze strany soucâstek je na obr. 3, 
ze strany spoju je na obr. 4. Obvod 
nemâ zâdne nastavovaci prvky, takze 
pri peclive prâci by mei pracovat na 
prvni zapojeni. V praxi se muze stât, 
ze nebude vyhovovat nastavem tepelne 


Seznam 

soucâstek 

A99788 

R1-2. 

.27 kQ 

R3. 

.1,4 kQ 

R4. 

.1M£Î 

R5, R14, R17. 

.3,3 kQ 

R8, R11 .. .. 

.120 k^ 

R10. 

. 470 kQ. 

R9. 

.47 kQ 

R12. 

.15 kQ 

R13. 

.1,5 kQ. 

R6-7. 

.100kQ 

R16. 

.33 kQ 

R15. 

.4,7 kQ. 

R18. 

.R*/5 W 

CI -2. 

.100 jUF/63 V 

C4-5. 

.47 jUF/25 V 

C3. 

. 470 nF/100 V 

ICI. 

.LM393 

TI-3. 

. BC548 

T4. 

. BC639 

Dl, D4. 

.1N4148 

D3. 

.1N4007 

D2. 

. ZD15V 

Kl. 

.MLW14 
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Stavebnfnâvody 


Citac s procesorem PIC 



Citace jsou obvody, ktere potkâvâme 
denne na kazdem kroku. K jejich rea- 
lizaci se vyborne hodi moderni mikro- 
procesory. Zâkladm provedem jedno- 
ducheho citace si predstavime v nâsle- 
dujicim prispevku. 


Popis 

Schema zapojeni jednoducheho 
citace s mikroprocesorem PIC16F84 
je na obr. 1. Zâkladem zapojeni je prâ- 
ve mikroprocesor ICI. Vstupni signâl 


s urovni TTL je z konektoru K1 pri- 
veden na port RB7. Vystupy pro spi- 
nâni segmentu dvoumistneho LED 
displeje se spolecnou katodou jsou na 
portech RBO az RB6. Segmenty jsou 
zapojeny preş omezovaci odpory R1 az 




pojistky (vypmaci teplota). To muzeme 
napravit zmenou odporu R3. 



Zăver 

Popsany obvod neni nijak financne 
nârocny, ale v pripade poruchy kon- 



coveho zesilovace bez ochran muze 
cena znicenych reproduktoru mno- 
honâsobne prevysit nâklady na stavbu 
ochrany. 





- 1 


Obr . 2 . rozlozeni soucastek na 


Obr . 3. Obrazet desky spoju mo - 


Obr . 4. Obrazet desky spoju mo - 

deşte modula othran 


dulu othran (strana TOP) 


dulu othran (strana BOTTOII/I) 
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Stavebnfnâvody 


R7 470 ohmu. Protoze displej je dvoj- 
mistny, musime tranzistory TI a T2 
multiplexovat vystupy segmentu. 
Tranzistory TI a T2 jsou spinâny preş 
odpory R9 a R10 z portu RAO a RAL 
Hodinovy kmitocet procesoru je rizen 
krystalem Q1 na frekvenci 4 MHz. 
Nulovâm citace a reset po zapnuti na- 
pâjem zajistuje spinac SI. Obvod cita¬ 
ce je napâjen z extermho zdroje +5 V 
konektorem K2. 

Stavba 

Obvod citace s procesorem PIC je 
zhotoven na dvoustranne desce s plos- 
nymi spoji o rozmerech 32,5 x 72,5 
mm. Rozlozem soucâstek na desce 
s plosnymi spoji je na obr. 2, obrazec 
desky spoju ze strany soucâstek je na 
obr. 3, ze strany spoju je na obr. 4. 
Stavba citace je po mechanicke strânce 
pomerne jednoduchâ. Po osazeni, za- 
pâjeni a kontrole desky musime ale 
nejprve nahrât do procesoru program. 
Vypis programu je uveden na zâver 
tohoto clânku. Stavba predpoklâdâ 
minimâlm znalosti programovâm 
a take samozrejme i programâtor. 
Tech bylo jiz na strânkâch odbornych 
casopisu uverejneno nekolik. 

Zâver 

Popsanâ konstrukce je vhodnym 
nâmetem pro zacinajici elektroniky se 
zâjmem o mikroprocesorovou tech- 
niku. Po seznâmeni se s programem 
si zkusenejsi mohou sami rozsirit 
funkce citace o vlastni nâpady. 



Obr . 2 . Rozlozem' souiăstek na 
deşte iltaie 
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Vypis programu: 

PR0CESS0R 16F84 
INCLUDE "P16F84.INC" 
acc equ 0 
same equ 1 
one equ OxOCh 
ten equ OxODh 
w_keep equ OxOEh 
org 0 
goto init 
org 4 

goto rutina 
init: 

bsf status,rpO 
movlw 10000000b 

tris portb ; set portb(6:0) as outputs 

;and portb(7) as input (interrupt) 

clrf porta ; porta as output 

bcf status,rpO 

bcf option_reg, 7 

movlw 0 

movwf one 

movlw 0 

movwf ten ; start counting from 00 

clrf portb 

clrf porta 

bcf intcon,rbif 

bsf intcon,gie 

bsf intcon,rbie 

mplx: 

bsf porta,0 ; enable ones display 
movf one,acc 
caii table 

movwf portb ; show number 
bcf porta,0 

bsf porta, 1 ; enable tens display 
movf ten,acc 
caii table 

movwf portb ; show number 
bcf porta,1 
goto mplx 


next: 
clrf one 
incf ten,same 
movlw 246 
addwf ten,acc 
btfsc status,c 
clrf ten 
return 



Obr. 3. Obrazec desky spoju ii 
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! 

table: 

addwf pcl,same 


;format= gfedcba 


retlw 00111111b 

;0 

retlw 00000110b 

;i 

retlw 01011011b 

;2 

retlw 01001111b 

;3 

retlw 01100110b 

;4 

retlw 01101101b 

;5 

retlw 01111101b 

;6 

retlw 00000111b 

;7 

retlw 01111111b 

;8 

retlw 01101111b 

;9 


! 

rutina: 

bcf intcon,rbie 
movwf w_keep 

btfss portb,7 ; rising edge only 

goto exit 

incf one,same 

bcf status,c 

movlw 246 ; one >= 10? 

addwf one,acc 

btfsc status,c 

caii next ; if yes 

exit: 

bcf intcon,rbif 
bsf intcon,gie 
bsf intcon,rbie 
movf w_keep,acc 
return 

r 

end 


Seznam 

soucâstek 

R1-7, R9-10. 

. 470 Q. 

R8. 

.10 kQ 

CI -2. 

.22 pF 

ICI. 

.PICI 6F84/S 

TI-2. 

. BC548 

Q1. 

.4 MHz 

LD1-2. 

. LED-7SEG-CK 

SI. 

.PREP-PCB 

K1-2. 

.PSH02-VERT 



Obr . 4. Obrazet desky spoju ci 
taie (strana BOTTONI) 
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Stavebnfnâvody 


Svetelny detektor 



Obr. 7. Schema zapojen svetelneho detektoru 


V rade pripadu potrebujeme neco 
ridit nebo indikovat v zâvislosti na 
intenzite okolmho osvetleni. Svetelne 
spinace nebo indikâtory jsou proto 
hojne pouzivane elektronicke obvody. 
Jeden velmi jednoduchy ale spole- 
hlivy vâm nyni predklâdâme. 

Popis 

Schema zapojem jednoducheho 
svetelneho detektoru je na obr. 1. Fo- 
totranzistor je pripojen ke konektoru 
Kl. Trimrem nastavujeme zâkladm 
citlivost snimace. Operacm zesilovac 
CA3130 (ICI) mâ zesilem nastaveno 
priblizne na 100. V pripade vyssi in- 
tenzity svetla dopadajicfho na foto- 
tranzistor se zvysf proud tranzisto- 
rem, stoupne napeti na odporu R1 
a PI a tim take na vystupu ICI. Preş 
diodu D2 se kladne napeti dostane az 
na hradlo IC2A. Dojde k preklopeni 
vystupu hradla IC2A do nizke urov- 
ne. Vystup snimace na konektoru K2 
pracuje s urovni TTL. Snimac je 
napâjen symetrickym stabilizovanym 
napetim ±5 V, privedenym na 
konektor K3 

Stavba 

Svetelny detektor je zhotoven na 
jednostranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 50 x 27,5 mm. Rozlozem 
soucâstek na desce s plosnymi spoji 
je na obr. 2, obrazec desky spoju je 


27.5 mm 



Obr . 2. Rozlozem soucâstek na 
desce svetelneho detektoru 


na obr. 3. Stavba detektoru je velmi 
jednoduchâ, po osazeni a zapâjem 
soucâstek a pripojem napâjeciho na¬ 
peti je obvod pripraven k cinnosti. 
Podle typu pouziteho fototranzistoru 
a pozadovane urovne intenzity osve¬ 
tleni nastavime trimr PI. Protoze 
elektronika a fototranzistor mohou 
byt na ruznych mistech, je fototran¬ 
zistor pripojen kabelem. 



Zăver 

Svetelny detektor muzeme vyuzft vsu- 
de tam, kde potrebujeme sledovat da- 
nou intenzitu osvetleni, napriklad 
soumrakove spinace apod. Konstruk- 
ce je diky sve jednoduchosti vhodnâ 
i pro zacinajfci elektroniky. Jedno- 
strannâ deska s plosnymi spoji je 
snadno zhotovitelnâ i v amaterskych 
podmfnkâch. 


Seznam soucâstek 
A99789 


R1 . 270 £1 

R2.10k£2 

R3.100Q 

R4-5.1 

CI-2.100 nF 

IC2.74HCT13 

ICI .CA3130 

Dl-2.1N4148 

Kl -2.PSH02-VERT 

K3.PSH03-VERT 

PI.PT6-H/10 k£2 
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Pokracovânî ze strany 28. 

Telefonm seznam spravuje soucasne 
kontakty na karte i v telefonu, kam se 
jich vejde 100. Je skoda, ze tak mâlo 
- seznam je totiz docela dobry. Mezi 
intermm a SIM seznamem muzete 
polozky volne presouvat, volite, na 
ktere pozice se kontakty presunou ci 
zkopiruji. K jednomu kontaktu prira- 
dite sedm polozek (???? 4 cisla, e-mail, 
vyzvâneci melodii, Symbol pro vola- 
jiciho - nektere jsou docela vtipne). 
Kontakty lze tridit do ctyr kategorii 
(General, Vip, Bussines, Personal). 
V seznamu lze vyhledâvat pouze podle 
prvniho pismene kontaktu, pak se mu- 
site priblizovat rolovâmm. I kdyz je 
seznam rychly, neni to moc prakticke. 

Muzete vybrat, ktere z cisel je pri- 
mârni, tj. pro tento kontakt nejcasteji 
volane. Proc to: lze zvolit, zda se 
v seznamu budou objevovat vsechna 
cisla pro kazdy kontakt ci jen cislo, 
Iepe receno zâznam zvoleny jako pri- 
mârni. Jako primârni muze byt zvo- 
lena treba i polozka e-mail. Mobil 
samozrejme urni vytâcet cisla prostred- 
nictvim rychle volby. Pokud se na 
dane pozici vyskytuje e-mailovâ adre¬ 
sa, at’ jako primârni ci nikoliv, dosta- 
nete se stiskem prislusne numericke 
klâvesy pro tuto polozku primo do 
e-mailoveho klienta s predvyplnenou 
adresou kontaktu. 

Registr hovoru je podrobny a pre- 
hledny, najdete v nem take datovou 
sekci, kterâ informuje o datovem 
provozu. 

2/2003 


SMS 

Psani je pohodlne, ale prece jen se 
jeho komfortnost lehce lisi v zâvislosti 
na pouzitem krytu (prostor kolem 
jednotlivych klâves). Pri psani se v edi- 
toru zprâv zobrazuji dve râdky (jedna 
vyhrazena pro obsluhu prediktivmho 
psani), pri etern tri; pismo je proporeni 
(individuâlm sirka znaku). Pri psani 
muzete prechâzet z râdku na râdek 
take vertikâlne, nejen preskakovânim 
po znacich. Zprâvu lze odeslat vice 
pnjemcum najednou, dlouhâ zprâva se 
automaticky deli do nekolika kratsich 
(mobil o tom informuje az pred 
odeslânim, nikoliv pri psani). 

V psani SMS je Motorola C330 
vyjimecnâ v nekolika ohledech. 
Pouzivâ odlisny system prediktivniho 
psani - iTap. Je to prvni cesky iTap 
a venovali jsme se mu v samostatnem 
clânku. Tento iTap urni take ceskou 
diakritiku. Tento system kodovâni 
nepodporuji vsechny telefony (viz 
zmmeny clânek) a mâ take dalsi ne- 
vyhodu: zprâva s pouzitim hâcku 
a cârek muze byt dlouhâ pouze 70 
znaku. Mâţe dve moznosti: iTap bud’ 
nepouzivat, nebo vybirat varianty 
slov, v nichz se diakritika nevykytuje 
(iTap nabizi "reka" i "reka"). 

Nâmi testovany pristroj nemel inter¬ 
ni pamef na textovky - je to ovsem je- 
nom otâzka firmwaru. Kolik se jich pri 
zmene programoveho vybaveni do 
telefonu vejde se nâm zjistit nepo- 
darilo. Byla to skoda - nektere funkce 
(napf. "zamykâm zprâv" - zamknutâ 


zprâva se pri hromadnem mazâni 
nesmaze) si skutecne zaslouzi vetsi 
rozlet... 

Mobil urni chatovat (ne na Sâzave...) 
- posledm seance zustâvâ v pameti. 
Urni odesilâm vylepsenych zprâv EMS 
(5.0) s obrâzky a melodiemi. 

Media poprve cili 
Personalizace melodii' 

Polozka Media v hlavnim menu vâs 
zavede k uprave vlastmch melodii 
a k uprave vzhledu displeje. Venujme 
se nejprve tomu prvnimu. 

Motorola vyhrâvâ polyfonicky 
a nâpadite, v pameti je na melodie dost 
mista (35 integrovanych, 35 vlastmch). 
Telefon disponuje nekolika typy 
vibraci, urni i inteligentm vibrace 
(nejprve vibruje, pak zvoni). 

Mobil nemâ skladatel - jeho plno- 
hodnotnou nâhradou je "MotoMixer", 
jakysi maly mixâzni pultik, ktery 
umoznuje upravu melodii. Jak to 
funguje? Vyberete si nejprve jednu 
z peti kompletnich melodii, s niz 
budete pracovat. Nemuzete michat 
jakoukoliv melodii z telefonu, pouze 
jednu z onech peti vestavenych nebo 
je treba wapem stâhnout speciâlm 
melodie formâtu Groovetune (.bas), 
ktery lze v aplikaci MotoMixer 
upravovat. Po vyberu zâkladm stopy 
vstoupite do samotne aplikace. V le- 
vem sloupci vidite nâzev stopy, ve 
druhem indikaci, zde nâstroje prâve 
hraje, ve tretim se zapinâ efekt pro 
nâstroj a koneene ve ctvrtem je Symbol 
pro zapnuti blize nespecifikovane 
"zmeny stylu" - znamenâ to, ze napf. 
v pripade bicich se obrâti sudâ a lichâ 
doba apod. 

A "michâme". Ovlâdâni je jedno- 
duche, sloupce odpovidaji numeric- 
kym klâvesâm. Nejprve si poslechnete, 
jak zni melodie, kterou budeme upra¬ 
vovat, v originâlu (se vsemi nâstroji). 
V nasem pripade to byl "pop". V edi- 
toru pak stisknete "Prehrâvej" - 
neslysite nic, protoze vsechny nâstroje 
jsou defaultne vypnuty. Postupne 
jednotlive stopy zapinâte, pri pridâ- 
vâni stop menite jejich zvukovou 
kvalitu. "Zmeny stylu" meni charakter 
melodie, s nimi opatrne. Mobil vase 
volby v reâlnem case zaznamenâvâ. 
Melodii nemusite namichat na prvni 
pokus. Pokud nejste po prehrâm s vy- 
sledkem spokojeni, lze spatnou stopu 
smazat a namichat ji znovu. Nâm se 
podarilo z one ctyrhlase melodie 
"pop" vytvorit docela slusne "reggae". 
Verte neverte. MotoMixer je nejlepsi 
hra, kterou v tomto mobilu najdete. 
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Media podruhe cili 
Personalizace vzhledu 

V prohlizeci obrâzku v polozce 
Media najdete dost nâpadu pro upravu 
displeje. Najdete zde motivy vlozene 
vyrobcem, obrâzky muzete do telefonu 
stahovat prostfednictvim wapu. Tapeta 
displeje pracuje se zesvetlenymi 
obrâzky, nektere stazene motivy presto 
nejsou vhodne (preş tapetu nejsou 
informace na displeji videt). V pro- 
hlizeci obrâzku najdete i animovane 
sporice - na wap.mobilezone.com , 
wap.mymobilesoft.com ci wap.motofun. 
corn je ke stazeni dost hezkych motivu 
(od slecny laskovne pohupujici nozic- 
kou preş Jamese Bonda po Matrix). 
Obrâzky sporicu se rozpohybuji vzdy 
po urcitem case - nevyhodou je, ze 
jakmile se tak stane, rozsviti se pod- 
sviceni displeje. Sporic nejenze nespori 
displej (to je obvykle), ale navic vybiji 
baterii. Nicmene jsou screensavery 
docela efektni, asi jim to odpustite. 

Hry 

Kazdâ ze tri her spolecnost THQ je 
pro odlisny typ uzivatele. Astromash 
- pustâ strilecka, vybijite druzice a pa- 
dajici satelity nad sebou. Dokonce si 
muzete pustit automatickou strelbu, 
coz hru jeste zjednodusuje, a pouzivat 
"hyperposun" - nâhle uskoky do jine 
câsti displeje. Ano, neni to nârocnâ hra. 

MotoGP jsou graficky docela poda- 
rene zâvody na motorkâch. Ovsem co 


znamenâ "podarene" na displeji o roz- 
merech nekolika centimetru? Ve hfe 
muzete volit typ zâvodu. Pokud si pri- 
platite, muzete si wapem stâhnout 
i dalsi trate a typy motorek. Nevim, 
zda jsou pokusy imitovat pocitacove 
hry na mobilech, konkretne jizdni 
simulâtory, smysluplne. 

Snood 21 je nejzâbavnejsi. Je to jed- 
noduchâ karetni hra pripominajici "oko 
bere". Na pakliky karet prihazujete hod- 
noty tak, aby soucet dosâhl 21. Mâţe 
na to 1 minutu, muzete volit obtiznost 
(celkovy pocet karet v paklu), obcas prij- 
de do ruky "zolik" (nahrazuje libovol- 
nou hodnotu). Proc ne. My ale stejne 
vime, ze nejlepsi hra je MotoMixer. 

Baterie 

Li-Ion baterie (600 mAh) je inte- 
grovâna v tele mobilu - jeji vymena 
bude znamenat nâvstevu firemniho 
servisu, to neni prijemne. V beznem 
provozu nâm vydrzela v prumeru 4 az 
5 dni, nabijela se relativne dlouho 
(4 hodiny). Nejsou to hodnoty rekord- 
m, ale zcela jiste uspokojujici. 

Wap a data 

Tento mobil je pripraven pro datove 
prenosy prostrednictvim bezneho 
GSM CSD (14.4 kbps) i GPRS tridy 
8 (4+1 timeslot). Telefon urni rychle 
komunikovat s pocitacem prostrednic- 
tvim USB kabelu - pro low-end nevi- 
danâ moznost. 


Wapovy prohlizec (verze 1.2 .1) by 
potreboval vetsi displej - text se necte 
prilis dobre. Dobre je zde ovsem vyu- 
zito smerove klâvesy - sipka doprava 
nahrazuje kontextovou klâvesu "vstup 
do polozky", takze se po wapovych 
strânkâch pohybujete velmi rychle. 
Zâlozky se uklâdaji do seznamu zkra- 
tek definovanych uzivatelem, mezi 
zkratkami pro funkce mobilu pak 
mâţe i bookmarky pro wapove strânky 
- trochu zmatek. Na druhou stranu: 
pokud râdi surfujete, dostanete se 
dvema stisky tlacitka na svou oblibe- 
nou wapovou strânku. Mobil nemâ pa- 
met’ na ulozeni strânek. To uz bychom 
od nej chteli trochu moc. 

Diâr, budik 

I kdyz displej mobilu neni velky, lze 
diâr v tydenmm zobrazeni pouzivat. 
Rozhodne pro opakujici se udâlosti 
(tydenni porady, mesicni vyplaty, 
narozeniny). Budik se bohuzel neak- 
tivuje pri vypnutem mobilu, ale az po 
jeho zapnuti. To ho cini v podstate 
nepouzitelnym. 

Doporucujeme 

Z textu recenze je urcite patrne, ze 
se nâm tento pristroj velmi libil. Je 
totiz nâpadity a tvorivy uzivatel si jej 
skutecne prizpusobi k obrazu svemu. 
Hranaty ci kulaty tvar mobilu (podle 
nâlady...), vlastni namixovanâ melo¬ 
die (podle hudebmch vloh uziva¬ 
tele...), o pozadi a sporici na displeji 
o ctyrech urovnich sedi nemluve. 
Prizpusobit si lze ovsem i ovlâdâm 
mobilu, a to podstatne. Telefonni sez- 
nam mâ vyhody (primârni a sekun- 
dârni cisla), ale i nevyhody (hlavne 
malâ kapacita a vyhledâvâm pouze 
podle prvniho pismene). Body ube- 
reme za psani zprâv - bylo by dobre, 
kdyby v iTapu slo vypnout diakritiku. 
Uzivatel totiz asi dâ prednost delsim 
textovkâm bez hâcku a cârek. 

Minuly tyden predstavila Motorola 
nove mobily. Model C350 je nâsle- 
dovnikem recenzovaneho pristroj e, jiz 
podle fotek displeju je zrejme, ze soft¬ 
ware bude podobny. Ale vse v barve. 
Kolik si asi za tuto "drobnost" pri- 
platime? Tezko net, dnes uz znâme 
pribliznou cenu Motoroly C330 - 
mela by se pohybovat okolo 4 000 Kc. 
A kdyz pripoctete kryty kolem tri 
stovek, ktere meni vzhled mobilu... To 
je slusne, ne? 

Literatura: www.mobil.cz 

Marek Kucharîk 
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Internet - Vyhledâvâm (2. cast) 


V minulem dilu jsme se venovali 
nekterym zâkladmm zpusobum 
vyhledâvâm informări na Internetu. 
Rekli jsme si pritom, ze pro nektere 
specificke druhy hledâni se velke 
vseobecne vyhledâvace prilis nehodi. 
V dnesnim pokracovâni si proto 
ukâzeme, jak vyhledâvat nektere 
specializovane informace - podivâme 
se mimo jine na vyhledâvâm map, 
jizdmch râdu a dalsich informări. 

Mapy 

Moderni clovek se mimo jine vyzna- 
cuje i tim, ze pomerne casto prekonâvâ 
znacne vzdâlenosti, pohybuje se mezi 
mesty, ze zeme do zeme, na jine 
kontinenty. Pokud cestujeme na urcite 
mişto poprve, nemuzeme predpoklâ- 
dat, ze se na nem ihned bez pomoci 


Ing. Tomas Klabal 

zorientujeme. K tomu, abychom se na 
neznâmem uzemi (napr. v cizim 
meste) vyznali, potrebujeme mapu. 
Dnes vetsinou neni problem potreb- 
nou mapu zakoupit ve specializova- 
nem obchode. Pokud ovsem cestujeme 
velmi casto a na ruznâ mista, nebo 
pokud se naopak chystâme jen jednou 
na jedno konkretm mişto, muze byt 
nâkup map velmi neefektivm. Zvlâst’ 
mâme-li po ruce Internet, ze ktereho 
si potrebnou mapu muzeme snadno 
stâhnout a vytisknout zcela zdarma. 
Vzhledem k minimâlmm cenâm ba- 
revnych inkoustovych tiskâren dnes 
neni zâdny problem pr ipravit si i v do- 
mâcich podmmkâch kvalitni mapove 
podklady napr. pro cestu na dovole- 
nou. Mapy vetsiny zemi jsou dnes 
postupne digitalizovâny a tak neni 
duvod, aby se takto zpracovane mapy 


neobjevily i na Internetu. Ani Ceskâ 
republika neni v tomto ohledu pozadu 
za vyspelym svetem. Asi nejlepsi 
"sbirku" map na ceskem Internetu naj- 
deme na portâlu Atlas ( www.atlas.cz ), 
kde stări v horni câsti strânky kliknout 
na odkaz "Mapy". Primâ adresa na 
hledâni v mapâch - http:I hnapy.atlas.cz I 
aquariusnet/frm_uvod.asp (viz obr. 1) - 
je totiz prece jen ponekud hure 
zapamatovatelnâ. Na Atlase najdeme 
podrobne mapy desitek mest v Ceske 
republice, ve kterych muzeme vyhle¬ 
dâvat podle jmena ulice nebo postup- 
nym proklikâvâmm k potrebnym 
detailum. Mapy na Atlasu ovsem ne- 
zahrnujijen sidla, ale pokryvaji cele 
uzemi Ceska. Nekterâ uzemi vsak 
zatim nejsou pokryta digitâlmmi 
mapami, ale pouze naskenovanymi 
"obrâzky" - i tak pfi vytistem ziskâte 
kvalitni mapu stejne hodnoty jako jsou 
klasicke papirove mapy - nevyhodou 
nedigitalizovanych map je pouze to, ze 
mohou byt v nekterych zvetsemch 
hure citelne. Prehled mist jejichz 
mapy jsou k dispozici v digitâlm 
podobe najdete na http: / /mapy. atlas.cz / 
aquariusnet/frmj)rehledmap.asp?S_LAY 
ERS = &S_LANG = CZ&. 
Samozrejmosti jsou digitalizovane 
mapy vsech velkych mest CR. Jistou 
lahudkou je pak ortofotomapa Prahy 
(http://mapy.atlas.cz/aquariusnet/frm_ma 
p.asp?S_LA YERS = &SLANG=CZ 
&DS=Praha_Ortho ; viz obr. 2) - tedy 
mapa posklâdanâ z leteckych snimku 
hlavmho mesta, kterâ rozhodne stoji 
za shlednuti. Pokud bydlite v Praze 
jiste bez problemu na mape najdete 
fotografii sveho domu (vlastne: jeho 
strechu). 

Vzhledem k tomu, ze Amaterske 
radio mâ radu ctenâru i na Slovensku 
a take s ohledem na skutecnost, ze 
Slovensko je jednim z nejcastejsich 
cilu cest ceskych obcanu, muzeme si 
jeste rici, ze na Atlasu najdeme i mapy 
Slovenske, a to konkretne na adrese 
http://mapy.atlas.sk/aquariusnet/fnn_uvod 
.asp?S LANG = SK. 

Na Internetu samozrejme najdeme 
i mapy ostatmch zemi. Mapy v USA, 
Kanade, Nemecku, Francii, Itâlii, Spa- 
nelsku a Velke Britânii urni hledat sluzba 
Yahoo! Maps na adrese http://maps. 
yahoo.com/. Vyhledâvat v podrobnych 
mapâch cele Evropy pak urni Shell 



Obr. 1. Atlas - mapy 
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Obr 2. Prazske Vâclavske nâmestf pri pohledu z letadla 


GeoStar na adrese http://www.shellgeo 
star.com/share/form.asp?SID=mapfind& 
ID=default (viz obr. 3, kde se muzete 
podivat, ze tato sluzba urni bez proble- 
mu najit treba adresu redakce AR). 

Pro doplnem jeste uved’me, ze Atlas 
neni jedinou sluzbou, kterâ na ceskem 
Internetu umoznuje vyhledâvâni 
v mapâch. Mapovy vyhledâvac mâ in- 
tegrovân napriklad i nejvetsi tuzem- 
sky portâl Seznam ( www.seznam.cz ), 
a to konkretne na adrese www.mapy.cz. 
Na Seznamu vsak najdeme jen plâny 
ctyr hlavnich ceskych mest - Prahy, 
Brna, Ostravy a Plzne. Dalsi mapovy 
vyhledâvac najdeme na strânkâch 
sluzby Volny (‘ www.volny.cz ), a to kon¬ 
kretne na adrese http://web.volny.cz 
/najdito/mapy.php. Take Cesky Telecom 
nabizi na svem portâlu Quick (www. 
quick.cz ) hledâni v mapâch Ceske re- 
publiky (na adrese http://mapy. quick.cz/ ; 
viz obr. 4) - tato sluzba je pritom svym 
rozsahem pine srovnatelnâ s Atlasem. 

Neni vzdy nutne, aby sluzba umela 
v mapâch vyhledâvat konkretni 
adresu. Pokud se napriklad chystâme 
na poznâvaci nâvstevu Rima, nepo- 
trebujeme ve meste vyhledat jednu 
konkretni adresu, jako by tomu 
naopak bylo v pripade sluzebm cesty 
nebo nâvstevy znâmeho, ale budeme 
potrebovat plân celeho mesta. Jak jsem 
jiz uvedl, muzeme si mapu koupit 
v nejblizsim knihkupectvi - mapy vsak 
nepatri k levnemu zbozi. Alternativou 
je nâvsteva strânky http: / /www. 


askmaps.com/002/ (obr. 5). Primo z m 
si muzeme vytisknout mapy nekterych 
vybranych mest (seznam se prubezne 
rozsiruje). Rim zatim v nabidce neni, 
ale sluzba AskMaps nâm i tak pomuze, 
protoze nabizi odkaz, v pripade Rima, 
celkem na ctyri jine strânky, kde plân 
tohoto mesta najdeme a muzeme 


vytisknout. Pomerne velmi podrobnou 
mapu cele Evropy nalezneme tez na 
strânce http://firma, tmapserver. cz/tms 
/europef odkud si potrebne mapy 
muzeme rovnez snadno vytisknout. 
Odkazy na plâny vsech hlavnich 
evropskych mest jsou na adrese 
http://www.automobilinfo.ez/links/Show.p 
hpppage =Maps. 

Jsme-li vybaveni potrebnou mapou, 
muzeme se podivat, jak se vlastne na 
zvolene mişto dostaneme. Nemâme-li 
k dispozici auto, muzeme pouzit auto¬ 
bus, vlak ci letadlo (ovsem i autostop, 
nohy ci bicykl). Nez vyrazime nek- 
terym z uvedenych verejnych doprav- 
nich prostredku, muzeme se na Inter- 
netu podivat na casy odjezdu a vyhle¬ 
dat si optimâlm spoje. 

Dopravm spoje 

Internet se je zvlâst’ uziteeny v situ- 
aci, kdy potrebujeme najit vhodny 
dopravni spoj s ohledem na urcite 
okolnosti, jako je napr. co nejkratsi 
doba jizdy, minimum prestupu, 
nejnizsi jizdne, cesta vedouci urcitymi 
misty, moznost preruseni a pokra- 
covâni napi*, nejpozdeji za 3 hodiny 
atd. Jedeme-li do velkeho mesta, vy- 
uzijeme i jizdni râdy hromadne mest- 
ske dopravy. 

Zâkladni adresou pro vyhledâvâni 
spojeni mezi dvema misty v Ceske 
republice (a do znacne miry v râmei 



Obr. 3. Shell GeoStar v akei 
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Obr. 4. Mapy na Quicku 


Bez pomoci ovsem nezustaneme ani 
v pripade, ze cestujeme vlastmm vo- 
zem. Krome sluzeb, ktere dokâzi 
najit na mape zvolenou adresu, existuji 
i sluzby, ktere dokâzi najit v mape 
trasu odnekud nekam. Tyto sluzby se 
oznacuji jako plânovace cest. 

Plânovace cest 

Moderni plânovac cesty (tez se mu- 
zete setkat s oznacemm tvurce itine¬ 
rare) je vetsinou velmi sofistikovany 
pomocmk, ale presto stâle na Internetu 
existuje rada sluzeb, ktere funguji zcela 
zdarma a dokâzi nalezt trasu v râmei 
cele Evropy (existuji i plânovace cest 
pro jine kontinenty, ale jejich pouziti 
bude v ceskych podmmkâch asi mene 
caste). 

V râmei Ceske republiky muzete 
trasu hledat pomoci dnes jiz zmmene 
sluzby Mapy na portâle Atlas. Primâ 
adresa na hledâni trasy je http:llmapy. 
atlas. cz/aquariusnet/fmjnap.asp?S_LA Y 
ERS = &SLANG = CZ&ct = doprava . 
Atlas vsak neumoznuje "vycestovat" za 
ceske hranice. Nicmene, najdeme 
i plânovace, ktere to dokâzi. Mezi 
nejlepsi sluzby tohoto druhu patri 
plânovac trasy od petrolejârske firmy 
Shell, ktery sidli na adrese http:Hwww. 
shellgeostar.com/share/ (viz obr. 7). Ten 


cele Evropy) je snadno zapamatova- 
telnâ adresa http:/ lwww.jizdnirady.cz/ 
(viz obr. 6). Na m muzeme hledat 
jizdni râdy vlaku a autobusu, letecke 
spoje, a jizdni râdy hromadne dopravy 
celkem v 32 ceskych mestech (pro 
zajimavost, v Praze napr. vcetne lano- 
ve drâhy). Pred hledânim muzeme 
podrobne specifikovat, jakym zpu- 
sobem se chceme z bodu A do bodu 
B dostat. Muzeme napriklad volit, zda 
se smi kombinovat ruzne druhy dopra¬ 
vy (tj. napr. autobus s vlakem) nebo 
preferujeme-li cestovâm pouze jednim 
typem dopravmho prostredku. Muze¬ 
me povolit nebo naopak zakâzat pres- 
tupy (pripadne muzeme specifikovat 
jejich maximâlm pocet) a samozrejme 
muzeme presne zadat cas, ve kterem 
chceme cestovat. Vysledkem hledâni 
je podrobny vypis vsech alternativnich 
moznosti, jakymi se muzeme dopravit 
tak, aby to odpovidalo nasim poza- 
davkum. V rade pripadu dostaneme 
zâroven i informaci o cene jizdneho 
a o dalsich ruznych okolnostech 
prepravy (moznost rezervace jizdenek, 
zda je napr. ve vlakove souprave 
jidelni vuz, vuz 1. tridy, zda je autobus 
na mezinârodm lince vybaven televizi 
apod.). 



Obr. 5. AskMaps - vytisknete si mapy z Internetu 
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dokâze najit nejen trasu, ale poskytne 
i dalsi, pro motoristu uzitecne infor- 
mace, jako je napr. to, kde se na trase 
nachâzeji hotely, restaurace, kampy 
a dalsi typy objektu (samozrejmosti je 
i lokalizace cerpacich stanic teto spo¬ 
lecnosti). Svou cestu si tak muzete zda- 
rma a v pohodli domova naplânovat 
do nejmensich detailu. Ale strânky 
spolecnosti Shell nejsou jedinymi, kde 
plânovac najdeme. Konkurenci najde- 
me napi*, na strânce http://easytour.dr- 
staedtler.de/ , kde sidli nemeckâ sluzba 
Dr. Stădtler. Na adrese http://www. 
mappy.fr/direct/mappy/accueil naj deme 
francouzsky plânovac jmenem Mappy 
a na adrese http:/ irp.rac.co.uk/routepla 
nner britsky plânovac RAC Route 
Planner. Vsechny uvedene sluzby do- 
kâzi vyhledat trasu v râmei cele Evro- 
py; pritom nektere najdou trasu nej- 
rychlejsi nebo nejkratsi (podle volby) 
a popişi podrobne prujezd mesty (kde 
odbocit vpravo, kde vlevo atd.), jine 
dokâzi odhadnout nâklady na zâklade 
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Obr. 6. "Jizdnirady.cz" v akei 



Obr. 7. Plânovânf cesty s Shell 


zadane prumerne spotreby naseho 
auta a poskytnout dalsi relevantm in- 
formace. 

Chystâte-li se cestovat automobilem 
za Velkou louzi, muzete vyuzit nektery 
z plânovacu cest pro americky kon- 
tinent. Z tech nejznâmejsich jmenuj- 
me napriklad sluzbu od spolecnosti 
DeLorme na adrese http://www. 
earthamaps.com/default.asp (viz obr. 8), 
nebo sluzbu Free Trip, kterâ mâ do- 
movskou strânku umistenou na adrese 
http: //www.freetrip. corn/. 

Pro cestovatele pesi nebo vyuzivajici 
kolo muze byt zajimave vlastni rozsi- 
reni sluzby poskytovane Internetem. 
Stazenou mapu si muzeme otevrit 
v nekterem kreslicim programu a plâ- 
novanou trasu si do mapy zakreslit 
(muzeme to ovsem udelat i primo 
tuzkou nebo fixou). Nechceme-li pri 
svem "vandrovâm" prijit o zâdnou 
pametihodnost, zvlâstnost, prirodni 
raritu ci jinak zajimavy objekt, muze¬ 
me si svou mapu doplnit i o takove 
udaje. K tomu muzeme pouzit napr. 
adresu http: / ’/www.pruvodce. com/hrady 
_zamky_pamatky/mapa.php3 , kde tyto 
informace najdeme. Svou trasu mu¬ 
zeme samozrejme obohatit i hospody 
nebo muzea, podle gusta. A nebude na 
skodu, kdyz pripojime i spoje doprav- 
nich prostredku pro pripad, ze pre- 
cenime sve sily ci neodhadneme cas, 
anebo si podvrtneme kotnik. 

Pokud jde o mapy a cestovâm, rekli 
jsme si jiz asi o vsem potrebnem, co 
muzeme na Internetu vyhledat a co 
muzeme vyuzit, abychom neminuli 
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Obr 8. Plânovani trasy v USA 


vsech prâvmch predpisu. Pro prohli- 
zeni textu jednotlivych zâkonu je po- 
treba prohlizec pro dokumenty ve 
formâtu PDF. Ten se jmenuje Acrobat 
Reader a muzete jej zdarma stâhnout 
z adresy http: / lwww.adobe.com/products/ 
acrobatlreadstep2.html. 

Zâkony na strânkâch ministerstva 
vnitra muzete bez omezeni prohlizet 
zcela zdarma, jistou nevyhodou jsou 
ovsem jen omezene moznosti vyhle- 
dâvâm (neexistuje zde napr. moznost 
fulltextoveho prohledâvâni textu 
jednotlivych zâkonu; fulltextovym 
vyhledâvâmm rozumime vyhledâvam, 
pri kterem se zadane vyrazy (slova) 
vyhledâvaji v celem textu urciteho 
dokumentu.). Na internetu najdeme 
i sluzby, ktere dokâzi fulltextove 
prohledâvat zâkony, ale tyto sluzby 
nejsou zdarma a za pristup k nim je 
nutne zaplatit. Odkazy na ne najdeme 
na zminene strânce se zâkony, patriei 
Ministerstvu vnitra (tedy http://www. 
mvcr.cz/sbirka/index.html). Placene 
sluzby sice poskytuji velky komfort 
a zahrnuji i starsi zâkony, ale ceny za 
pouziti jsou vysoke. Napr. za pristup 
do sbirky predpisu na adrese www. 
sbirka.cz zaplatite 315,- Kc na mesic, 
a to je pokud se prâvem nezabyvâme 
profesionâlne prece jen znacnâ câstka. 

Kdyz uz mluvim o zâkonech, zmi- 
nim jeste adresu http://www.zakonik. 


nic pozoruhodne, nezabloudili, ani 
netrpeli zizni. Nyni se tedy podivâme 
na dalsi zajimavou problematiku, kde 
se klasicke vyhledâvace prilis nehodi. 
Touto oblasti je vyhledâvâm zâkonu. 

Zâkony 

Jak rikâ stare pravidlo, neznalost zâko- 
na neomlouvâ. Az na prâvniky a oso- 
by se zâlibou v paragrafech, asi nikdo 
nemâ doma v knihovnicce kompletni 
sbirku zâkonu, aby do m mohl v pripa- 
de potreby nahlednout. I pro tento pri- 
pad dnes staci mit pocitac s pripojenim 
k Internetu. Musime samozrejme ve- 
det, kde ceske prâvni normy hledat. 
Platne zâkony Ceske republiky najde¬ 
me zdarma nejsnâze na adrese minister¬ 
stva vnitra (http: llwww.mvcr.cz/), kde 
v horni câsti staci kliknout na odkaz 
"Sbirka zâkonu a mezinârodmch smluv", 
ktery je skryt pod obrâzkem paragrafu. 
Presnâ adresa na sbirku zâkonu je pak 
http: / lwww.mvcr.cz/sbirkalindex.html (viz 
obr. 9). V dobe vzniku tohoto clânku 
byly v digitâlm podobe dostupne zâ¬ 
kony od roku 1977. Postupne vsak do- 
châzi k digitalizaci i starsich zâkonu 
a konecnym cilem je uplnâ digitalizace 
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Mate problemy se ctenirn nebo tiskem dokumentu ve formâtu PDF? 
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Zâkony 

Rejstnkrocniku 2000 Câstkv 1 - 148 


Mezinârodni smloinn.' 

Rejstrîk rocnîku 2000 Câstky 1-39 


30.12.2000 
30.12. 2000 

30.12.2000 

30.12. 2000 

29.12.2000 
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Câstka 146 

502 - 503 
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492 - 493 

Câstka 142 

491 

Câstka 141 

486 - 490 

Câstka 140 

481 -485 

Câstka 139 

480 


19 12 2000 Câstka59 
141 - 144 

12 12 2000 Câstka 58 
140 

8 12 2000 Câstka57 
136 - 139 

29 11 2000 Câstka 56 
134- 135 

28 11 2000 Câstka 55 
132- 133 

22 11 2000 Câstka54 
131 

22 11 2000 Câstka 53 
129- 130 

10 11 2000 Câstka 52 
128 

8 11 2000 Câstka51 
126-127 

8 11 2000 Câstka 50 
116- 125 

£> Internet 




Obr. 9. Ceske zâkony na Internetu 
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| '3 MSp CR - Zadâvânf podmînek pro vyber subjektu - Microsoft Internet Explorer 
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Obr. 10. Obchodni rejstnk 


nikâme, stane se, ze narazime na 
situaci, kdybychom se potrebovali 
podivat do obchodniho rejstriku, aby- 
chom si overili tu ci onu spolecnost. 
Diky Internetu je provereni v ob- 
chodnim rejstriku otâzkou nekolika 
vterin. Staci v prohlizeci zadat obtizne 
zapamatovatelnou adresu http:llwww. 
justice.cz/cgi-bin/sqwl2S0.cgi/or/l_ 
hled.sqw (viz obr. 10) a prohledâvâm 
obchodniho rejstriku mâme zdarma 
k dispozici primo na obrazovce naseho 
pocitace. Stejne jednoduche je hledâni 
udaju v rejstriku zivnostenskeho 
podnikâni. Ten ovsem musime hledat 
na strânkâch Ministerstva prumyslu 
a obchodu, konkretne na adrese http:// 
rzp.mpo.cz/hledej_form.htm. Registr eko- 
nomickych subjektu pak je po Inter- 
netu pristupny k prohlizem a vyhle- 
dâvâni na adrese http://dw.czso. 
cz: 77 78/pls/rsw81 /vrswextfn. mainform. 

Internet nâm dobre poslouzi i k hle- 
dâm plâtcu DPH. K tomu slouzi vy- 
hledâvaci sluzba na strânkâch Mini¬ 
sterstva financi, konkretne na adrese 
http: lladis.mfcr.cz/cgi-bin/ 
adis/idph/int_dpjprij. cgi PZPRA C=FD 
PHIl&poc_dic=2. Plâtce spotrebnich 
dani pak muzete hledat vyhledâvacem 
na adrese http://adis.mfcr.cz/cgibin 


cz/index.php?id=zakonik:seznam_zakonu. 
Na te sice nenajdete zâdny vyhledâvac, 
ale muzete si odtud zdarma stâhnout 
zâkony ve forme programu pro pouziti 
off-line. Mimo jine zde najdete ob- 
chodni zâkonik, obcansky zâkonik, 
trestni zâkonik, zâkonik prâce a de- 
sitky dalsich zâkonu. 

"Zâkon nad zâkony" totiz ustavu CR 
pak najdete na adrese http://www.psp. 
czldocsllawslconstitution.html a listinu 
zâkladmch prâv a svobod na adrese 
http://www.psp. cz/docs/laws/listina. html. 

Soudy 

Hovorime-li o zâkonech, neni od 
veci zminit jeste dalsi vyhledâvace. 
Prvni najdeme na adrese http://www 
.nsoud.cz/rozhod.php a jde o vyhledâvac 
rozhodnuti Nejvyssiho soudu. Aktu- 
âlne je v databâzi 10404 rozhodnuti 
NS. Na adrese http://www.aspi.cz/aspi 
/jus.html pak muzete prohledâvat 
rozhodnuti Ustavmho soudu. Oba tyto 
prohledâvace samozrejme pracuji zcela 
zdarma. 


Rejstriky 

V 

Casto se nâm muze hodit i moznost 
moci se kdykoli podivat do nejruz- 
nejsich rejstriku. I pokud sami nepod- 
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S âcinnostt od 1. iedtta 2003 dosio ke ztuseai Qkresnich ut adu. 
Cin nost okresntch uradu je prenesena na krajske urady, obce s 
rozstfenou pusobnosti a jine sprâvni urady. 

Zmenv ve vereine sprâve platne o<l 1.1.2003 

Dnem 31.12.2002 konci svoji cinnost 73 okresnfch uradu. V râmei reformy 
uzemnj verejne sprâvy je podstatnâ cast jejich kompetenej od 1.1.2003 
prenesena na 205 obcf s rozsirenou pusobnostf, nektere specializovane a 
mâlo frekverutovane agendy budou preneseny na krajske urady a na dalsj 
sprâvni urady. Nejvetsi rozsah pusobnostf stâtni sprâvy budou tedy v 
prenesene pusobnosti pro obcany vykonâvat obce s rozsirenou 
pusobnosti, na ktere jsou hlavne z okresnfch uradu prenâsene nâsledujfcj 
pusobnosti ... 

Obce s lozsii enou pusobnosti 

Obce s rozsirenou pusobnosti, ktere zahâjily svoji cinnost od 1.1.2003, 
predstavujf novy typ obcf ktere budou vykonâvat vetsinu stâtnj sprâvy v 
prenesene pusobnosti, to znamenâ vetsinu sprâvnfch agend pro obcany. 
Stâtnjsprâvu prevzalo od 73 okresnfch uradu, ktere k 31.12.2002 ukoncily 
svoji cinnost a 3 statutârnfch mest 205 obcf s rozsirenou pusobnostf. Tyto 
vybrane obce prevzaly zhruba 80 % jejich pusobnostf - jednâ se zejmena 
o agendy: 

- evidence obyvatel, 

- vydâvânf cestovnfch a osobnfch dokladu, 

- ridicskych prukazu, technickych prukazu, 

- evidence motorovych vozidel, 

- zivnostenske oprâvnenf, 

- vyplata sociâlnfch dâvek, 

- sociâlne prâvni ochrana deti, 

- pece o stare a zdravotne postizene obcany, 

- vodoprâvnf rfzenf, oblast odpadoveho hospodârstvf a ochrany zivotnfho 
prostredf, 

—' - rr| _ 


Adiestii iii «ulii 

Hl.fvni mesto Pi.ih.i 


Jihoceskv kraj 

Ceske Budeiovice . Ceste/ Krumlov . 
Jindrichuv Hradec . Plsek . Prachafice . 
Strakonice. Tabor 


Jjhoşworavsky kraj 

Blansko, Brno-mesto, Brno-venkov. 


Breclav . Ho domn . Vvskov . Znoimo 


K«iilov4iiskv ki«ii 

Cheb . Karlow Varv . Sokolov 


Kiai Vvsocina 

Havllckuv Brod . Jihlava . Pelhrimov . 
Trebic. Zd'ăr nad Săzavou 


Ki âlovehi «îdeckv ki di 

Hradec Krâlove . Jicin . Nachod . 
Rvchnov nad Kneznou . Trutnov 


Libereckv krai 

Ceskâ Lip a . Jablonecnad Nisou . 
Liberec . Semilv 


Moi «ivskoslezskv kiai 

Bruntăl . Frvdek-Mlstek . Karvina . Novy 
Jicin . Opava . Qstrava-mesto 


Olomouckv kiai 

Jesenik . Qlomouc . Prosteiov . Prerov . 
S u m p e tk 


Pardubjcky kraj 

Chrudim . F’ardubice . Svitaw . Usti nad 
Orlici 


Plzehskv kiai 

Domazlice . Klatow . Plzen-iih . Plzen- 
mesto . Plzen-sever . Rokvcanv . Tachov 


Stredoceskv krai 

Benesov . Beroun . Kladno . Kolin . 
Kutnâ Hora . MeInik . Mlada Boleslav . 

Nvmbuik . Praha-vvchod . F'raha-zapad . 
F ribram, Rakovnik 


Usteckv krai 

De cin . Chomutov . Litomerice . Lounv 




Internet 




Obr. 11. Statnf sprâva na Internetu 
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/adis/idsd/int_dp_prij.cgi?ZPRA C=FD 
SDIl&poc_dic=l. Konecne na adrese 
http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ 
ares Jr.html.cz muzete prohledâvat 
system ARES (Administrativni 
Registr Ekonomickych Subjektu), coz 
je informacm system, ktery umoznuje 
vyhledâvâni nad vsemi ekonomickymi 
subjekty registrovanymi v Ceske re¬ 
publice. 

I kdyz je moznost prohledâvat tyto 
rejstriky velmi uzitecnâ, myslim, ze by 
jejich provozovatele meii zvâzit 
presunuti na ponekud "atraktivnejsi" 
a hlavne zapamatovatelnejsi adresy. 
Pokud totiz musim pracne hledat, kde 
bych mohl najit nejakou informaci 
a ztrâcim tim cas, vytrâci se hlavni 
prednost Internetu jako media zpros- 
tredkovâvajiciho snadny a rychly 
pristup k prakticky libovolne infor¬ 
maci. 

Urady 

Dalsim specifickym typem vyhle¬ 
dâvâni, se kterym se kazdy dospely 


Pokacovânize strany X. 

Tady uz nastesti nikdo nezakazuje 
dobijem, tak se muzete smirit i s krât- 
kym vypadkem, akumulâtor ho pre- 
klene - ale presto, uvital bych delsi ka- 
bely nebo ideâlne dvojitou sadu dvou 
dlouhych a dvou krâtkych. (V pâru 
jsou kabely, protoze se zatim nepro- 
sadil standard pro notebookove adap- 
tery - nektere pouzivaji dvoukolik, jine 
trikolik.) 

Preprava Travel Power u 

Prâve diky dvema kabelum zvenci 
pripojovanym a jednim napevno pri- 
pojenym je preprava trosku kompli- 
kovanejsi. Diky kabelum neni Travel- 
Power zrovna ideâlne skladny, mişto 
jednoho adapteru s sebou proste vozi- 
te dva, a dvoji sadu kabelâze. Alespon, 
ze se zâstrckou do auta a letadla si 
poradili inzenyr i APC velice rozumne, 
autozâstrcka je zasunutâ na letadlove 
a nezabirâ tak mişto navic. 

Invertor je pred jen dosti tezke 
zanzem jiz svou podstatou, takze na 
jedne strane vzdâvâm hold APC za 
jejich miniaturizacm snahu, na druhe 
strane TravelPower se uz take projevi 
na vâze prirucniho zavazadla. Sice ne 
nijak vyrazne, ale po vice prestupech 
a noseni aktovky v ruce ano. 
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obcan Ceske republiky muze cas od 
casu potykat, je potreba nalezem 
urciteho uradu. Takove hledâni bude 
nabyvat na dulezitosti predevsim 
v souvislosti s postupnym nâstupem 
elektronickeho podpisu, ktery umozni, 
aby na jednotlive urady vubec nebylo 
nutne fyzicky chodit, ale veskerâ po- 
trebnâ komunikace bude moci pro- 
bihat elektronicky. I kdyz je to zatim 
v praxi jen utopie, presto si rekneme, 
kde v siti siti jednotlive urady naj- 
deme. V tomto pripade neni potreba 
velky vyhledâvac, postaci sikovny 
rozcestnik (katalog odkazu), kde 
bychom potrebnou adresu naşii. Prâve 
takovy rozcestnik najdeme na "cen- 
trâlni adrese ceske byrokracie", kterâ 
zni www.statnisprava.cz (obr. 11). Na 
teto adrese jsou soustredeny odkazy na 
vsechny stâtni instituce a proto 
bychom si ji meii dobre zapamatovat. 
Strânky jsou pomerne prehledne, 
takze nalezeni pozadovane informace 
by na nich nemel byt zâdny problem. 

Kde je byrokracie, tam jsou i nej- 
ruznejsi formulâre. Pokud nechceme 


pro kazde "lejstro" behat na prislusny 
urad, muzeme si je vytisknout z Inter- 
netu. Musime ale vedet, ze formulâre 
k vytisteni muzeme vyhledâvat na 
adrese http: / iwww.form.cz/ '. 

V souvislosti s cestovâmm, o kterem 
jsme se bavili na zacâtku dnesniho 
clânku, uvedu jeste adresu http://www. 
czechembassy.org/wwwo/mzv/default.asp? 
id = 11559&ido —21 S&idj=1 &amb = 1 , 
kde najdeme odkazy na strânky ces- 
kych zastupitelskych uradu v zahra- 
nici, na nez se muzete obrâtit v pripade 
nouze. Vsechny zastupitelske urady 
maji sve strânky umisteny na adresâch 
s jednotnou logikou, takze se pomerne 
dobre pamatuji. Staci zadat www. 
mzv.cz/ a za lomitko napsat jmeno mes- 
ta, ve kterem dany urad sidli v anglic- 
kem zneni (nikoli tedy cesky). Strânky 
velvyslanectvi CR v Vidni tak napr. 
najdeme na adrese www.mzv.cz/vienna. 

Na zâver si uved’me jeste adresu 
http://ufdr. mfcr. cz/Scripts/fo. ext/FOMAI 
N.ASP , kde najdeme vyhledâvac nad 
adresârem uzemnich financnich or- 
gânu. 


Dalsf moznâ pouzitf 

Vzhledem k tomu, ze TravelPower 
nabizi standardni dvoukolikovou 
zâsuvku a v pripade dodâni tretiho 
prostredniho koliku pro ukotvem i tri- 
kolikovou (APC zde prâve proto zrej- 
me navrhlo sve vlastni reseni - tedy ne 
zrovna standard, ale ceske râdy basthci 
rucicky zde pomohou), lze si snadno 
predstavit jeho pouziti i pro jine 
ucely nez jen ciste jen pro notebook. 

Prakticky cokoliv s rozumnou spo- 
trebou muze byt napâjeno (a dobijeno) 
timto zdrojem, vcetne adapteru pro 
mobilni telefon, holiciho strojku, atp. 
Miniinvertor v podâni TravelPoweru 
je moznâ vhodnejsi pruvodce na 
dovolenou nezli ledasktere speciâlm 
autoprislusenstvi (lampicka, atd.). 
Omezujici podmmkou zde zustâvâ 
maximâlni prikon v râdu desitek 
Watt (do cca 70W). 

Univerzâlm kompatibilita 

Prâve moznost suplovat beznou 
zâsuvku je na TravelPoweru nejsym- 
patictejsi vlastnosti - af mâţe jakykoliv 
notebook, je pro Vâs pouzitelny (bud 5 
s dvoukolikovym ci trikolikovym 
konektorem). Ideâlne se hodi do 
firem, kde se v prubehu casu kupovaly 
ruzne notebooky, ale nechteji utrâcet 
za drahe autoadaptery - koupi se 


TravelPower, ktery muze slouzit vsem. 
A oproti autoadapterum i v letadlech. 
Autoadapter je sice vyrazne mensi, ale 
zato na jedno jedine pouziti, s jednim 
konkretmm notebookem. 

Zăverem 

Kazdy den si ho s sebou nenosim, 
po vetsinu casu zustâvâ lezet v pri- 
hrâdce auta, ale kdyz je potreba vyjet 
za mesto nebo dâle do sveta, je ideâl- 
nim doplnkem. Mimo dobijeni note- 
booku zvlâdâ i mobilni telefony a dalsi 
drobnou elektroniku, vcetne neustâ- 
leho napâjeni videokamery na dovo- 
lene ci digitâlniho fotoaparâtu - ale 
neosvobodi vâs od jejich adapteru. 
"Jen" vâm zprostredkuje zâsuvku tam, 
kde jinak neni. 

Literatura: 

www.techserv.cz, Bohumil Hyânek 
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Historie radarove techniky, prof. August Zâcek 


Prve vyuziti principu radaru, kdyz si 
odmyslime pokusy, ktere provâdel 
Hiilsmeyer, bylo - jak jinak - ve vojenske 
technice. Pokusy se provâdely jiz ve 30. 
letech minuleho stoleti ve vice zemich 
a prakticke vysledky byly dosazeny 
v USA, Anglii, Francii, Nemecku, v So- 
vetskem Svazu a v Japonsku. Brzy bylo 
jasne, jaky strategicky vyznam budou mit 
radiolokacni pristroje, a tak se zâhy ve 
vsech stâtech vyzkum na tomto poli dos- 
tal mezi utajovane skutecnosti. 

Na pocâtku vâlky v roce 1939 byl vyz¬ 
kum v teto oblasti ve Spojenych stâtech 
a Anglii nejdâle. Spojene stâty konaly 
pokusy ve sve nâmorni vyzkumne labo- 
ratori NRL ve Washingtonu, D.C. jiz od 
roku 1922 tak, ze laborator mela na rece 
Potomac dve lode - jednu s vysilaci, jed- 
nu s pfijimaci aparaturou a zkoumala 
zmeny intenzity prijimanych signâlu pri 
pohybu jinych lodi mezi nimi. Jenze do- 
sazene vysledky nemely zâdny prakticky 
vyznam, a tak nâmornictvo odmitlo dâle 
fînancovat takovy vyzkum. Ale L. A. 
Hyland ze stejne laboratore v roce 1930 
zjistil, ze letici letadla maji take vliv na 
intenzitu prijimaneho signâlu. Pokroci- 
lejsi technika jiz dokâzala zacâtkem ro¬ 
ku 1939 jednoznacne detekovat pritom- 
nost leticich letadel ci lodi s pouzitim 
jedne anteny pro vysilany i prijimany 
odrazeny signâl. 

Prvni radarovy system byl zaveden do 
americke armâdy pod kodem SCR-268 
na kmitoctu 205 MHz s pouzitim u pro- 
tiletadloveho delostrelectva a jiny, SCR- 
270 pracujici na kmitoctu 100 MHz k de- 
tekovâni cilu, ktere se pohybovaly vzdu- 
chem i pluly po mori. Byl to prâve system 
SCR-270, ktery detekoval blizici se japon- 
skâ letadla k Pearl Harboru v prosinci 
1941, jenze varovâni nikdo nedbal. 

Velkâ Britânie mela pouzitelny system 
k dispozici jiz v roce 1935, byt’ to bylo 
na velmi nizkych kmitoctech v oblasti 
30 MHz. Vedec, ktery zde pracoval na 
zdokonalovâni systemu, byl Sir Robert 
Watson-Watt. 

Ve 30. letech take Sovetsky svaz pra¬ 
coval na vyzkumu radaru a v roce 1941, 
kdy Nemecko zahâjilo svuj utok na vy- 
chod, mei k dispozici system na kmitoctu 
75 MHz, jenze tovârny, ktere se vyrobou 
zabyvaly, se ocitly zakrâtko v obsazenem 
uzemi a dalsi prâce tim byly na cas zas- 
taveny. 

Naopak, jak USA, tak Velkâ Britânie 
zacaly intenzivne pracovat na vyvoji no- 
vych systemu. Nemecke systemy mezi- 
tim pracovaly jiz na kmitoctech 375 a 560 
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MHz. Pochopitelne uziti nizkych kmi¬ 
toctu prinâselo velke problemy, hlavne 
pokud se tykalo presnosti zamereni po¬ 
hybu jicich se cilu a take nebylo mozne 
generovat dostatecne uzke pulsy. 

Teprve v roce 1940 na uni verzi te v Bir- 
minghamu v Anglii a v technologickem 
institutu MIT byl vyvinut a zdokonalen 
princip magnetronu k pouziti v mikro- 
vlnnych radarech. Vyvoj pak sel velmi 
rychle kupredu a behem prvych peti let 
existenece laboratori MIT bylo vyvinuto 
150 ruznych radarovych systemu. Zaji- 
mavy byl napr. system SCR-584 se svaz- 
kem paprsku pouhe 4 °, pracujici na 
kmitoctech 2,7 az 2,9 GHz s parabolickou 
antenou o prumeru 2 m. System byl nasa- 
zen jiz na konci vâlky v Itâlii. V 50. letech 
pak presnost radiolokacnich systemu 
dosâhla az neuveritelnych hodnot, napr. 
system AN/FPS-16 dokâzal detekoval 
letecke cile na velkou vzdâlenost s pres- 
nosti 0,006 stupne! 

Dnes je radiolokâtory vybaveno nejen 
pozemni vojsko, ale take letouny a lode, 
doplneni vypocetni technikou umoznuje 
automaticke zamerovâni obrannych 
i utocnych zbrani s ohromnou presnosti. 
Poslednim vykrikem techniky jsou lase- 
rove radiolokacni systemy a systemy, 
ktere dokâzi detekovat letici balisticke 
strely, pripadne satelity na velkou vzdâ¬ 
lenost. Tzv. 3D systemy dokâzi zamerit 
nejen presny azimut, ale i elevaci. Sys¬ 
temy s trvalym signâlem nebo s velmi 
rychlym sledem pulsu vyuzivaji detekce 
a matematickeho zpracovâni Dopplerova 
efektu k zamereni cilu. Nove byl vyvinut 
krâtkovlnny system OTHR, „overhori- 
zont radar u , o kterem jsme prinesli clâ- 
nek v rocence ELECTUS v roce 2000. 
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I naşi vedci se zaslouzili o rozvoj rada¬ 
rove techniky. Byl to prof. Dr. August 
Zâcek, ktery v roce 1924 vyvodil ze sta- 
ticke charakteristiky Hullova magnetro¬ 
nu moznost vzniku vysokofrekvencnich 
oscilaci a tyto kmity take experimentâlne 
prokâzal, coz bylo popsâno v Casopise cs. 
matematiku a fyziku, a v unoru roku 
1926 mu byl udelen patent. U nâs vsak 
vyznam tohoto objevu nebyl docenen 
a do zahranici nepronikl, takze se vice 
mluvilo o pracech ruskeho vedce Stej- 
berga (1927) a japonskeho fyzika Yagiho 
(1928), ktefi dospeli ke stejnym vysled- 
kum. Prof. Zâcek pak v casopise Zeit- 
schrift fur Hochfrequenztechnik prioritu 
sveho objevu, ktery vlastne umoznil 
vznik radiolokacni techniky, obhajoval, 
ovsem vedeckâ verejnost o nem vi velmi 
mâlo. Zemrel v Praze 26. rijna 1961 ve 
veku 75 let. 



Pokusny magnetron prof. Zâcka (t.c. 
ve sbirkâch Nârodnfho technickeho 
muzea) 
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Profesor August Zâcek v akademic- 
kem uboru 


Sâm popisuje tento objev takto: 
„Elektronove lampy se tremi elektro- 
dami lze uziti ve znâmem usporâdâni 
Strauss-Meissnerove se zpetnou vazbou 
jako ideâlmho zdroje netlumenych elek¬ 
trickych oscilaci. Frekvence techto 
oscilaci zâvisi hlavne jen na konstantâch 
oscilacniho okruhu, vliv uzitych napeti 
je zcela podradny. Touto metodou lze bez 
vsech obtizi ziskati vlny od nekolika 
mâlo metru az do oscilaci slysitelnych 
frekvenci. 

Barkhausen a Kurz udali roku 1920 
zcela odlisnou metodu pro ziskâvâm ne¬ 


tlumenych elektrickych oscilaci: v jejich 
usporâdâni je mrizka cylindricke lampy 
na vysokem positivnim napeti, anoda mâ 
naproti tomu male negativm napeti 
proti katode. Elektrony, vystupujici ze 
zhouci katody, urychluji se elektrickym 
polem mezi katodou a mrizkou, ale jen 
nepatrnâ câst jich dopadâ na mrizku; da- 
leko vetsi câst vnikâ do prostoru mezi 
mnzkou a anodou, kde se brzdi. Na ano- 
du dopadnout nemohou, ponevadz ano¬ 
da mâ potenciâl vuci katode negativm, 
proto se pred anodou obrâti, zmeni smer 
pohybu; vlivem pole mezi anodou a mnz¬ 
kou se nyni opet urychluji, vetsina jich 
zase proj de oky rnfizky do prostoru mezi 
katodou a mnzkou, tam se zase obrâti 
a hra se opakuje. 

Elektrony, vystupujici ze zhouci ka¬ 
tody, vykonâvaji v prostoru mezi katodou 
a anodou, drive nez se vsechny pohlti 
mnzkou, periodicky pohyb a zpusobuji, 
jak ukâzali Barkhausen a Kurz, v syste¬ 
mu pripojenem na mrizku a anodu vznik 
netlumenych elektrickych kmitu. Frek¬ 
vence techto oscilaci nezâvisi na konstan¬ 
tâch pripojeneho oscilacniho okruhu, 
zato je dâna dimensemi lampy a napetimi 
na mrizce a anode. Timto zpusobem bylo 
mozno ziskati netlumene vlny delky ca 
30 cm, v jednom pripade dokonce 24 cm. 

Pânove dr. Goldschmied a Kunik 
studovali v mem ustave Barkhausen- 
Kurzovu metodu a naşii mimo jine, ze 
magneticke pole paralelni s katodou 
zkracuje vlnovou delku techto oscilaci, 
a sice az i o 30 %. Vychâzeje z techto 
pokusu, vypracoval jsem novou metodu 
k ziskâvâm netlumenych elektrickych 
oscilaci. Na rozdil od dosavadnich 
metod uzivâm cylindricke elektronove 
lampy pouze se dvema elektrodami - 
zhnouci katodou a anodou - tedy bez 
rnfizky. Lampa je namontovâna uvnitr 
civky tak, ze osa civky splyvâ s katodou 


lampy. Zavedeme-li do civky stejnosmer- 
ny proud, pocnou se drâhy postupujicich 
elektronu zakrivovati, takze dopadaji na 
anodu sikmo pod uhlem tim mensim, 
cim vetsi je magneticke pole. Pri urcite 
kriticke intenzite konstantniho magne- 
tickeho pole elektrony vystupujici z vlâk- 
na jiz na anodu nedoletnou, nybrz vra- 
ceji se v krivce zpet ke katode. To jevi se 
take na miliampermetru zarazenem do 
anodoveho okruhu. Konstantni magne¬ 
ticke pole zmeni tedy radiâlni, neperio- 
dicky pohyb elektronu v krivocary po¬ 
hyb periodicky. Pripojime-li ke katode 
a anode nejaky system schopny oscilo- 
vâni, vznikaji v nem netlumene elektric- 
ke oscilace. Z dosavadnich predbeznych 
pokusu jsem mohl konkludovati: 

1. Vlnovâ delka oscilaci nezâvisi na 
pripojenem systemu, delka pripojenych 
an ten mâ vliv pouze na intenzitu oscilaci. 

2. Vlnovâ delka zâvisi pouze na polo- 
meru anody, anodovem napeti a intenzite 
magnetickeho pole. Teorii zjevu, kterou 
mâm jiz hotovu, podâm az pri publi- 
kovâni vysledku definitivnich mereni, 
jez jsou v chodu. u 

V Praze , 2. kvetna 1924. II. oddelem 
fysikâlmho ustavu Karlovy university. 

Literatura 

Encyclopedia Britannica (podrobne 
jsou zde popsâny i jednotlive systemy, 
jejich aplikace, anteny a speciâlni elek- 
tronky). 

QX 

Za foto dekujeme Nârodmmu 
technickemu muzeu a OK1MSR 


Ze zahranicmch radioamaterskych casopisu 


Funkamateur ■ casopis pro radio- 
amatery, elektroniku a vypocetni 
techniku 9/2002: Amatefi a Internet - 
prâtele nebo souperi? Aktuality z naru- 
seni pâsem. Popis ICOM IC-E90. Nâv- 
steva v Râdiu Stockholm. Vzhled plos- 
nych spoju prakticky. Moznosti UNIX 
/LINUX. Prehrâvac MP3 z pocitacoveho 
srotu. Univerzâlni deska pro mikropro- 
cesory. Miniaturni vysilac pro „lisku u na 
70 cm. Pouziti krokoveho motoru. Kata- 
logovy list MC2833. Technickâ data IC- 
E90. Digitâlni nf filtr s velkym dynamic- 
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kym rozsahem. Uprava mikrofonniho 
zesilovace FT-817, jedno S navic. Jed- 
noduchâ antena pro satelitni prijern na 
13 cm. Xtal oscilâtor s konstantnim od- 
skokem RX/TX. 

RadCom 11/2002 - mesicmk RSGB: 

PIC-A-STAR, pokracovâni popisu TRX. 
CDG2000 - pokrac. staveb. nâvodu. Ex- 
pedice mlâdeze na 8Q7. Zhotovte si jed- 
noduchy magnetometr. Technicke zaji- 
mavosti (VFO 5 MHz s malym sumem, 
teplotni kompenzace, rozsireni rozsahu 
merice kmitoctu, male anteny). Zprâvy 
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z klubu, hlidka VKV (zprâva z prazske 
EME konference). 

CQ-DL 12/2002 - mesicnik DARC: 

Vysoce svitive LED mişto zârovek. Pro¬ 
gram „Watt“ na pomoc amaterum (vy- 
pocty vlivu na zivotni prostredi). Antena 
CFGD pro vice pâsem. Antena pro 10- 
40 m podle DJ7ZG. Realizace antenniho 
obvodu pro vykonovy PA. Usmernovac 
s tlumivkou. Vykop pro 30 kabelu v za- 
hrade. Obsah rocniku 2002. 

JPK 
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Softwarovy „kombajn“ MixW 





MixW2 


Vyvoj site paket râdia 
a zâkladm protokol v siti byl 
snad dostatecne popsân 
vcislech 11,12/2001 a 1/2002 
sesterskeho casopisu Praktickâ elektronika 
a Radio a neni treba se zde o nem zmino- 
vat. Oproti tomu nejjednodussimu mode- 
mu, znâmemu pod nâzvem BAYCOM, mâ 
program MixW ve spojeni se zvukovou 
kartou ve vasem PC podstatne vice moz- 
nosti. Nejenze urni pracovat a predâvat 
texty i v binârni forme protokolem YAPP, 
ale take pracovat v „nadstavbe“ TCP/IP 
protkolu AX.25 a komunikovat v tech- 
nologii, kterou pouzivâ Internet. Dâ se 
vyuzit jako samostatny TNC v rezimu 
KISS s prenosem informări preş COM 
port. Je tak napr. mozne propojit pocitac 
s programem MixW s jinym PC, ktery vy- 



Obr. 8. Nastaveni parametru pro 
provoz PR 


(Dokoncenî) 

uzivâ jeste vykonnejsi paketovy program, 
jakym je napr. WinPack. Pochopitelne, lze 
vyuzit jak pro provoz na KV (300 Bd/200 
Hz), tak na VKV az do rychlosti 9k6. 

Pokud program MixW doplnite 
sitovym driverem od UU9JDR (najdete jej 
na adrese http:llmixw.net/fileslmixnic6.zip ), 
muzete pracovat protokolem TCP/IP 
a rychlosti 9k6, ale je to mozne pouze v ope- 
racnim systemu Windows 98 nebo no- 
vejsim. I kdyz to z hlediska Internetu nem 
rychlost velkâ, v mnoha pripadech je to je- 
dinâ moznost, kterou mohou amateri vy¬ 
uzit k pristupu do internetove site. 

Postup instalace driveru pro Win98: in- 
stalujete driver, zvolite v zâkladnim menu 
Tento pocitac - Ovlâdaci panely - Pridat 
novy hardware; na otâzku, zda je insta- 
lovanâ câst v seznamu, odpovite ne, stejne 
tak na otâzku, zda mâ Windows hledat; 
mysi kliknete na dâle, pak na instalovat 
z disku, kliknete na prohledâvat a vyberete 
NetMixNic98.inf a opet kliknete na dâle. 
Vyberete MixW virtual network adapter 
for Windows 98 a kliknete na OK. (Budete 
pritom pravdepodobne potrebovat originâl 
instalacm CD ROM s Windows 98). Klik¬ 
nete na dokoncit, ale nebudete pocitac 
resetovat! Pak je jeste treba provest konfi- 
guraci - zapsat vasi IP adresu ap. Podobny 
postup je i pri instalaci driveru pro Win¬ 
dows 2000. Znovu vsak zduraznuji, ze in- 
stalovany driver pocită s prenosovou ry- 
chlosti 9k6! 

MixW umoznuje take prâci s clusterem 
a automaticke ladeni prijimace na kmitocet 
vybraneho spotu. Pritom mâ moznost 
vlastni dokonale filtrace spotu (s vice alter- 
nativami, nez bezne nabizi primo cluster) 
- dialogove okno otevreme bud’ preş Wiev 


- DX Cluster dialog, nebo jednoduseji 
klâvesnici preş ALT-Q. Lze samostatne 
zablokovat pristup spotum z libovolneho 
pâsma (na nasich clusterech se vâm napr. 
pâsmo 6 m odfiltrovat asi nepodari), kaz- 
dym druhem provozu, spotum o zemich, 
se kterymi jsme jiz pracovali ap. Dokonce 
se graficky u kazdeho spotu zobrazi, zda 
se jednâ o novou zemi, zda jsme jiz na 
danem pâsmu a danym druhem provozu 
se stanici pracovali, ukâze, zda se jednâ 
o novy prefix, o novou zemi ci o novou 
zemi, ale pouze danym druhem provozu 
a na danem pâsmu. Pochopitelne srovnâ- 
nim s udaji zaznamenanymi v deniku 
MixW. Takovy komfort u obvykle pouzi- 
vanych programu v DOS nenajdete. 


X DxClusterfilter 


Bands (click to change): 


Name I 

Show 

▲ 

160m 

Yes 


80m 

Yes 


40m 

Yes 


30m 

Yes 


20m 

Yes 

— 

17m 

Yes 


15m 

Yes 


12m 

Yes 


lOm 

Ye$__ 



r Showallbands 



Modes: 


W CW 
W Phone 
W Other 

Show: 

W de DX 
W QSO before 
r New only 

Close | 


Obr. 9. Okno filtru pri provozu s clus¬ 
terem 


Zpracovâno podle obsâhleho manuâlu 
Viktora Tkacenka, UT1UA. 

QX 


Ze zahranicmch radioamaterskych casopisu 


CQ10/2002 - spanelskâ verze: Winlink 
2000 - pristup do Internetu. Anteny mo- 
bilnich operâtoru. Krystalove oscilâtory 
pro jednoduche QRP vysilace. Moduly ze- 
silovacu 1 W/20 W pro 1,2 GHz. Jak se de- 
laly krystalky v USA. WRTC 2002. Ze sve- 
ta malych vykonu - neco o FT-817. VKV 
hlidka - WSJT 2. câst. Satelity - AO-7. 
Dopleruv efekt pri komunikaci prostred- 
nictvim satelitu. Zacâtky râdia - Marconi 
a jeho pokusy. 

Radiohobbi 4/2002 - ukrajinsky 
dvoumesicmk audiofilu a radioamateru: 

115 let od vynâlezu gramofonu. Novâ tech- 
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nika a technologie (napr. popisy programu 
Mozilla, DASY lab, Noise Wizard, Kre¬ 
mlin), 18 stran zajimavych zapojeni ze 
zahranicnich casopisu. Nove soucâstky 
(LM3886, TDA2052) a jejich typickâ zapo¬ 
jeni. Pokracovâni popisu programu MixW. 
Prickove krystalove filtry. Prenosne anteny 
pro pâsmo 2 m. Test TH-F7. Obvodove 
popisy soucasnych televizoru. Proste zar i- 
zeni k prodlouzeni zivotnosti obrazovek. 
Jak zhotovit plosny spoj. Menic 12/220 V, 
100 W. Akustickâ laborator audiofila. 
Univerzâlni programâtor. Korektor pro 
gramofonove desky. 

rTATTTEP 


QST 12/2002 - oficiâlni mesicnik 

ARRL: QRP transceiver pro 40 m (popis, 
stavebni nâvod). Gamma match - teorie 
a praxe. Mikrofonni ekvalizer. Loop an¬ 
tena pro 2 m. ICOM pomâhâ proti tero- 
ristum. Oscar 40 na 24 GHz. Popis panelu 
pocitacem. Popis a test FT-8900R a HTX- 
420. MFJ-890 - monitor majâku. Heathkit 
- vzpominka na starâ zarizeni. 50 MHz 
a vyse. Amaterske satelity. Hlidky: QRP, 
nove vyrobky, 75 - 50 a 25 let nazpet. 
Zmeny podminek v ARRL DX zâvodech. 

JPK 
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Technicke zajimavosti o novem zarizeni FT-857 


Japonskâ firma YAESU uvedla na trh 
novy mobilni transceiver s oznacemm 
FT-857. Je to vubec nejmensi mobilni 
transceiver teto tridy s plnym vyko- 
nem 100 W. Mâ vsechna krâtkovlnnâ 
pâsma vcetne 50 MHz a dâle pâsma 
VKV 144 a 430 MHz. Na KV a 6 m mâ 
plny vykon 100 W, na 144 MHz mâ vy- 
kon 50 W a na 70 cm pâsmu 20 W. Mâ 
znacne vylepseny prijimac s velkym dyna- 
mickym rozsahem, nechybi samozrej- 
me DSP a mâ vynikajici audio prednes. 
Siroky 32barevny displej obsahuje i moz- 
nost zapnuti tzv. Spectrum Scope. 

Transceiver obsahuje i pametovy 
klfc, mâ moznost volby 200 pameti 
a moznost majâkoveho provozu. Pred- 
m odnimatelny panel umoznuje ulozit 
transceiver kdekoliv pod palubni des- 
kou automobilu a ovlâdat ho pouze 
z odepnuteho predniho panelu, ktery je 
mozno lehce umistit v dosahu ridice. 

Toto zarizeni je zcela ideâlni pro 
mobilni provoz, kempovâm v prirode 
nebo pouziti na DX expedice pro jeho 
male rozmery a hmotnost. 



Informace o novinkâch firmy http:llwww.vxstdusa.com 
YAESU naleznete napr. na adrese: OK2JS 


Novă radiostanice ALINC0 DR-620 



Jak je jiz zvykem, na sklonku roku 
se svetovi vyrobci radiostanic snazi 
prijit na trh s necim novym. Nejinak 
je tomu u jedne z prednich japonskych 
firem - ALINCO na konci roku 2002. 

Novâ vozidlovâ a zâkladnovâ radio¬ 
stanice ALINCO DR-620 opet, jak je 
u firmy ALINCO zvykem, prinâsi 
nektere nove uzitecne funkce. 

Stanice je samozrejme „dualband“, 
tj. pracuje v pâsmu 2 m i 70 cm. Ro- 
bustni provedem a kvalita vyroby cer- 
tifikovanâ ISO 9002 ji predurcuje pro 
nasazem i do nejnârocnejsich provozu. 
Proto nechybi ani teplotne kompen- 
zovany oscilâtor, zarucujici velkou sta¬ 
bilim kmitoctu v celem rozsahu teplot 
-10 az +60 °C. 

Stanice mâ obvykly vykon 50 W na 
VKV a 35 W na UKV s moznosti pre- 
pinâni ve trech stupmch, 200 pame¬ 
ti, velky alfanumericky displej s volitel- 
nou barvou prosvetlem, s mnoha 
funkcemi, dokonce i s indikaci napâ- 
jeciho napeti. U stanice je odnimatelny 
predni panel pro snazsi umistem v au¬ 
tomobilu, vestaveny alarm, moznost 
provozu paket râdiem rychlosti lk2 i 8k6 
s vestavnou jednotkou TNC EJ-50U. 


Lze take vlozit (v zemich, kde je to 
povoleno) jednotku pro digitâlm uta- 
jeni reci - pak stanice vysilâ mişto mo- 
dulace jen digitâlm „sum“. 

Nechybf ani moznost prijmu soucas- 
ne na dvou kmitoctech v jednom pâs¬ 
mu (4 prijimace), dâle stanice umoz¬ 
nuje jednoduse primo provozovat 
i u nâs se rozsirujici APRS a mâ vstup 
pro GPS. Samozrejmosti je i selektivm 
volba CTCSS a DCS, lze pripojit DTMF 
mikrofon s ovlâdâmm stanice atd. 

Uzitecnâ je moznost prijmu AM le- 
teckeho pâsma 108 az 136 MHz a sta¬ 
nici lze samozrejme rozsirit na rozsahy 
136 az 174 MHz a 335 az 480 MHz. 


A ted’ to nejpnjemnejsi - stanice mâ 
i vestaveny VKV rozhlasovy prijimac 
s rozsahem 87,5 az 108 MHz, takze do 
auta uz nemusime instalovat mimo 
radiostanici i autorâdio a dalsi antenu. 
Rozmery stanice jsou 140 x 40 x 185 
mm (s x v x h), hmotnost je jen 1 kg 
diky Al odlitkum. 

A prijemnâ je i diky kursu japonske- 
ho jenu i soucasnâ cena - firma ELIX 
jako vyhradm zastoupem ALINCO na 
nasem trhu prodâvâ tuto velice 
kvalitm novou dvoupâsmovou stanici 
za 13 990 Kcs DPH. 

OK1XVV 
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Ostrov Sabie, CYOMM - story podle VE3NE 


Celâ akce byla odstartovâna v kvetnu 
roku 2002, kdyz VE3NZ a jâ jsme se roz- 
hodli podniknout nejakou expedici. Jed- 
nou z lokalit, na kterou jsme vzpomneli, 
byl i kanadsky ostrov Sabie (Iezi jihozâ- 
padne od New Foundlandu), ktery patri 
ke vzâcnym zemim, hlavne pro digitâlni 
provoz, a tak jsme se rozhodli pro nej. 
Vybrali jsme listopad jako posledni 
moznost take vzhledem k pocasi. Navic 
to byla podle predpovedi posledni moz¬ 
nost, jak vyuzit dobrych podminek 23. 
slunecmho cyklu na vyssich pâsmech. 

Nastesti diky Golfskemu proudu neni 
oblast ostrova Sabie prilis chladnâ - po¬ 
dle udaju, ktere jsme zjistili v archivech, 
druhâ polo vina listopadu byvala prija- 
telnâ, i kdyz patrila jiz do pocâtku bour- 
kove sezony v teto oblasti. Meii jsme 
v umyslu letet do Halifaxu a pak si objed- 
nat soukromy let na ostrov Sabie. 

Do priprav spadala take vyroba rozklâ- 
dacich stozâru a smerovych anten v roz- 
merech, ktere by bylo mozne malym leta- 
dlem prepravit. Chteli jsme vzit dva zesi- 
lovace a IC-765, jenze problem byl zase 
s vâhou. Limit byl 500 kg - ovsem i vcetne 
vâhy cestujicich. Kdyz projevil zâjem jit 
s nâmi na expedici i Jim, NI KG, bylo to 
hned na 4 osoby 310 kg „zive vâhy“ a bylo 
take zapotrebi vzit nejake potraviny. Na- 
konec jsme pobrali IC-706, TS-2000, FT- 
1000MP, TS-930S a zesilovac MLA2500. 

Cesta do Halifaxu probehla v pohode 
a pri krâsnem pocasi, meii jsme tam 
objednany pokoj v letistnim hotelu. Tam 
jsme se setkali s Jimem, N1NK, a udelali 
zâverecne resume vseho, co jsme na os¬ 
trov meii odvezt. Nâsledujici râno bylo 
vyborne pocasi, vse slo jako na drâtkâch 
a ve 12.30 jsme po klidnem letu pristâli 
na ostrove Sabie. 

Ihned jsme zacali s instalaci stanic a an¬ 
ten. Napred delta loop pro 40 m, ktery vy¬ 
borne ,chodiP i na 15 m, kde Jim plâno- 
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Cyril Fockler, VE3NE 


val prâci na digitâlnich modech pod svou 
znackou, a dali jsme do provozu take 
pocitacovou sit’ - ta byla kompletne Nic- 
kovou zâlezitosti a fungovala vyborne. 
Jenze prislo ctyrdenni zklamâni - silnâ 
boure, kdy dosahoval vitr rychlosti 100 
km/h, a my jsme nebyli schopni vztycit 
anteny. Podarilo se nâm smontovat tele- 
skopicky stozâr a upevnit na nej antenu 
TH2MK3, jenze vztycit jej - to neslo. 
Kdyz se to nakonec druhy den podarilo, 
nebylo mozne s antenou otâcet, museli 
jsme ji proti vetru ukotvit. 

Teprve treti den nâm pocasi umoznilo 
dostat se porâdne do tempa. Pile-up byl 
nepretrzity - coz jsme predpoklâdali - 
a jâ se pustii do prâce na sestimetrovem 
pâsmu. Nechtel jsem verit svym usim, 
protoze i tam byl pile-up! Ale asi po 120 
spojenich nâhle pâsmo utichlo - podmin- 
ky zmizely a uz se nikdy nevrâtily, mimo 
nekolika krâtkych otevreni ve smeru na 
USA. Zato pâsmo 160 m bylo uzasne. 
Nikdy jsem neslysel tolik stanic z Evropy 
a v takovych silâch, jako tam. Antenu pos- 
tavil se 32 radiâly Nick, VE3EY - byla 18 m 
vysokâ a mela dva paprsky asi 17 m dlou- 
he do stran. 

Pak jsme zazili tri nâdherne teple a slu- 
necne dny s trochou ranni mlhy. Mlha je 
pricinou, proc kolem ostrova Iezi tolik 
lodnich vraku. Nekdy se temto mistum 
rikâ pohrebiste Atlantiku. Posledni vrak 
je z roku 1999, kdyz se dva odvâzlivci 
chteli dostat lodi z USA do Evropy, pak 
proplout az k jihu Afriky a zpâtky kolem 
Jizni Ameriky domu. Prestoze meii nâ- 
morni mapy k navigaci, ujizdeli smerem 
k ostrovu, jako by tam bylo sire more, 
a kdyz se ozval senzorovy alarm, meii za 
to, ze se porouchal. Nakonec je velkâ vina 
vyhodila na ostrov a mohli byt râdi, ze vy- 
vâzli se zdravou kuzi. 

Po krâtke dobe pohody prisly opet spat- 
ne dny a boure, kterâ nâm ponicila 160 m 
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antenu. Take antena pro 40 m byla uvol- 
nenâ a vitr s ni hezky cloumal. Nekolikrât 
jsme museli prerusit prâci a anteny 
opravovat a nakonec, behem CQ WW 
contestu, jsme byli opet „v jednosmernem 
modu“, kdy smerovkou neslo otâcet. Pres¬ 
to se nâm podarilo navâzat 4500 spojeni! 

Predpoklâdali jsme, ze posledni den 
expedice bude 25. listopad 2002, ale 
z leteckeho dispecinku prisla zlâ zprâva, 
ze let byl zrusen. Jiz jsme zbourali vse, co 
nebylo potrebne, jen 80 m antena byla 
jeste v provozu a vyplatilo se to, ponevadz 
byly vynikajici podminky a nektere 
signâly prichâzely v sile az 40 dB preş S9, 
ale i tato antena nakonec vzala za sve, 
a tak jsme vysilali na 10 m dlouhou hlini- 
kovou rouru pripraveni vse okamzite 
sbalit. Jenze prisla silnâ snehovâ boure, 
ve ktere nebylo videt ani na 20 m. V tako- 
ve vânici by nâs pilot nemohl ani najit, 
a tak se jeste dva dny dâle vysilalo na pro- 
vizorni vertikâly. 

Nastesti se pocasi umoudrilo, opet se 
objevila cistâ obloha a my mohli udelat 
pâr obrâzku a natocit asi 30 minut zâbe- 
ru na video. Hodne toho mâme i na digi- 
tâlnim zâznamu zvuku, abychom si v bu- 
doucnu mohli ozivit vzpominky na expe¬ 
dici a pile-up. I vy se muzete podivat na 
nektere zâbery na http://www.dipole.com. 
Dekujeme skupinâm i jednotlivcum, 
kteri nâm behem expedice pomâhali, 
vedli on-line denik a pomohli fmancne. 
Râdi se se vsemi setkâme v eteru pri dalsi 
expedici. 

BS. Expedice vyuzîvala nejakou trvalou 
zâkladnu , kterâ je na ostrove , nemeli tedy 
problem s napâjemm , ubytovâmm a mnoha 
dalsimi „drobnostmB\ ktere jsou jinak pro 
expedici smefujici do neobydlenych oblasti 
nezbytne. 

Podle textu od VE3NE volne upravil 

QX 



Stanoviste expedice s antenou 
TH2MK3 
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Vysflâme na radioamaterskych pâsmech 
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QSL-lfstek z Vatikânu 



Dnes o pojmu DX 

Na strânkâch rocenky ELECTUS 
2002 byl publikovân clânek „Objevu- 
jeme amaterske râdio“, ktery mei cte- 
nâri poskytnout zâkladm pohled na 
radioamaterske vysilâni. V nâsleduji- 
cich volnych pokracovâmch si autor 
predsevzal seznâmit vâs se zâkladmmi 
postupy, ktere jsou nutne k uspesne- 
mu vysilâni na radioamaterskych pâs¬ 
mech. 

Co vlastne radioamater vysilac 
delâ a jak to delâ? 

Amaterske râdio je velmi rozmanity 
konicek - cinnost, kterâ zacinâ sezna- 
movânim se s taji elektrotechniky, 
radiotechniky a vypocetm techniky. 
Ziskane znalosti se pak vyuzivaji pri 
konstrukci, stavbe a provozu stanice, 
operâtorske znalosti v komunikaci 
prostrednictvim râdiovych vin - pri na¬ 
vazovâm spojeni mezi stanicemi radio¬ 
amatorii. Mezi stanicemi, ktere jsou 
obsluhovâny operâtory, kteri museli 
prokâzat predepsanou miru znalosti 
a dovednosti, aby ziskali oprâvem k ob- 
sluze stanice. Vsude na svete priblizne 
ve shodnem rozsahu. Proniknuti do 
taju radioamaterske râdiove komuni- 
kace bude nasim spolecnym ukolem. 

Skoro kazdy radioamater, ktery jed- 
nou okusil prostredi radioamaterskych 
pâsem, hlavne krâtkovlnnych, a za- 
jimal se aktivneji o vysilâni, setkal se 
s pojmy, jako je telegrafm spojeni, fone 
spojeni, digitâlm provoz, DX, DXCC, 
contesty, diplomy, souteze atd. 

DX provoz je navazovâm spojeni do 
vzdâlenych zemi prostrednictvim 
râdiovych vin. Do zemi, kde radioama- 
tersky provoz je pomerne mâlo rozsi- 
ren, ne-li vubec. Pismena DX oznacuji 
jisty druh soutezivosti, konkurencniho 
prostredi. Kdo byl prvni, kdo prvni 
zacal vyznâvat DXing, to historicke 
prameny neuvâdeji. Je dost mozne pri- 
soudit prvenstvi Guglielmu Marco- 
nimu nebo dalsim prukopnikum dâl- 
kovych spojeni. Zâsluhy maji dalsi 
radioamateri, kteri po druhe svetove 
vâlce zacali navstevovat ruzne zeme za 
ucelem radioamaterskeho vysilâni. 
Ale to myslim neni podstatne. Dule- 
zite je, ze DX provoz umoznuje vyziti 
desetitisicum operâtoru radioamater¬ 


skych stanic, poskytuje jim prekrâsne 
zâzitky, radosti, ale i zklamâm. Kdo 
se jednou se zatajenym dechem pokou- 
sel navâzat spojeni se stanicemi vzdâ- 
lenymi mnohonâsobne dâle, nez je 
vzdâlenost k mistmmu prevâdeci, 
priste neodolâ. Preklenout vzdâlenost 
jak je to jen mozne, jak to dovoli vase 
stanice, podminky sireni râdiovych 
vin a vase dovednost. Radostny okam- 
zik, kdy si zapisete do deniku volaci 
znacku stanice, kterou jste dosud ne- 
slyseli, se kterou jste nikdy nenavâzali 
spojeni, reprezentujici zemi, kterou 
vase ucho zachytilo poprve a moznâ 
na dost dlouho. Jakâ je pak nesmirnâ 
radost, kdyz ve vasi postovni schrânce 
najdete QSL listek dokladujici toto spo¬ 
jeni. Jsou to nezapomenutelnâ, vzru- 
sujici a uspokojujici hlediska amater- 
skeho vysilâni. Pro kterâ se vyplati obe- 
tovat cas, nâmahu a financm prostredky. 

Vyvolâvâ to otâzku: Proc se radio¬ 
amateri pokouseji pracovat s DXy? 
Pro nekoho to prinâsi satisfakci, spo- 
kojenost. Pro nekoho i „poklâbosem u 
se stanici v sousedm zemi je to prave 
a postacuje ke spokojenosti. Jeho prâ- 
ce prinesla vysledek. Navâzal spojeni. 
Jinemu to nebude stacit. Chce tako- 
vych spojeni vice, chce se dovolat do 
vzdâlenejsich a vzâcnejsich lokalit, 
chce je potvrdit stanicmm listkem. 
QSL listek, tot’ trofej tohoto klâni, sou¬ 
teze na pâsmu mezi dalsimi zâjemci, 
konkurenty. Svymi vysledky se râd po- 
chlubi tim, ze se po splneni podmmek 


stane clenem klubu DXCC (DX Cen- 
tury Club). Za urcitâ spojeni ziskâ di- 
plom, oceneni uspechu. Ten pak zdobi 
na cestnem mişte jeho radioamatersky 
koutek. 

A co vy? Ktere z palety nabidky 
moznosti si vyberete? Jeste neznâte od- 
poved’, dommvâte se, ze nemâte po- 
trebne vybaveni a znalosti? Presto vâsi 
fantazii drâzdi myslenka na takovâto 
spojeni? Jak na to? Zkusime to s vâmi. 

Otâzku „Jsem schopen s mym vyba- 
venim pracovat s DXy?“ a „ Jak se mâm 
chovat na pâsmech a co musim znât, 
abych uspesne zvlâdal provoz na 
DXovych pâsmech?“ polozi si kazdy, 
kdo se setkâvâ prvne s pojmem pro¬ 
vozu na DX pâsmech, s DXy. Autor 
dodâvâ: nejen na DXovych pâsmech, 
ale i pri navazovâm spojeni se stanici 
v sousedmm meste, zemi. 

Stanoviste vasi stanice je nekde ve 
meste, na veşnici, v lepsim pripade na 
rekreacm chate nebo chalupe. Ti nej- 
stastnejsi mohou vyuzivat vlastni vy- 
silaci stredisko, ale jak znâm situaci, 
zacina jicich radioamateru (tez ,,hamu u ) 
vlastmcich takovou usedlost bude 
poskrovnu. Stastnejsi budou ti, kteri 
ve svem obvodu maji radioklub, ktery 
je vybaven vysilacim strediskem a do- 
tycny si najde cestu do tohoto spole- 
censtvi. 

Zacinajici operâtori tridy „C“ maji 
jistou nevyhodu. V pâsmech KV mo¬ 
hou pracovat omezene. Jsou jim vyhra- 
zeny segmenty v pâsmech 1,8; 3,5; 7; 
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10,1; 21 a 28 MHz. Vykon jejich zari- 
zeni je omezen na 100 W. Nemusite 
mit ale obavy, ze ve vyhrazenych 
pâsmech nebudete mit dostatek stanic 
ke korespondenci. Restrikce pro 
zacmajici operâtory jsou prakticky ve 
vsech zemich shodne. Presto na vsech 
uvedenych pâsmech je mozne pracovat 
s DXy, s DX stanicemi. Za priklad 
poslouzi pred krâtkym casem probi- 
hajici expedice na ostrov Dude v jiz- 
m câsti Pacifiku. Pro evropske stanice 
ponejvice vysilala v pâsmu 21 MHz 
a spojeni bylo mozne celkem snadno 
navâzat na kmitoctech nad 21,050 
MHz, coz je doini kmitoctovâ hranice 
pro operâtorskou tridu C. Cas veno- 
vany vysilâm budete chtit mit vyvâzen 
jistou produktivitou a uspesnosti. Ve 
zminovanem kmitoctovem pâsmu ale 
pro uspesne navazovâm DX spojeni je 
zâdouci pouzivat alespon jedno- nebo 
viceprvkovou otocnou smerovou an- 
tenu, napr. typu Yagi. S takovym vy- 
bavenim i se 100 W vykonu mâţe urci- 
te, ale ne 100% zâruky uspechu pri vo- 
lâm raritmch DX stanic. Toto povazuji 
za seriozm informaci pro zacmajiciho 
operâtora, ktery hledâ prvni zkusenos- 
ti s DX vysflâmm. V zâdnem pripade 
to nem duvod k pesimismu. Naopak 
je dulezite vedet, kudy vede cesta k us¬ 
pechu, k naplnem svych cilu. Kde 
a kdy se s takovym zanzemm satis- 
fakce nedockâte nebo snad ano, ale za 
neumerne vynalozene usili. To vse je 
dulezite vedet. 

Mnohem mene nârocne na vybaveni 
je pâsmo 10,1 MHz. Toto pâsmo je 
k dispozici v celem rozsahu operâto- 
rum tridy C bez omezeni. Vase vy¬ 
bavem nem „big guns“, jak si hamove 
pojmenovali stanice s velkym vyko- 
nem a rozsâhlym antennim systemem, 


ale jen docela „a little pistol a , maly 
vykon a jednoduchâ antena. Pro zacâ- 
tek pouze samotny transceiver 
(TCVR) bez vykonoveho zesilovace. 
Typicke vybaveni, vykon 100 W, dipol, 
vertikâl. Takove vybaveni mâ 90 % 
stanic, se kterymi budete na tomto 
pâsmu komunikovat. Neboli s tako¬ 
vym zanzemm budete schopni navâzat 
spojeni s 90 % stanic, ktere uslysite. 
Do zacâtku je to fantasticke. Mnoho 
DX pracuje s jednoduchymi antenami 
a s vykony 5 W nebo mene. Ovsem 
jestlize uslysite skutecne raritni stanici 
skomirajici v opravdovem pile-upu, 
vase sance na spojeni (QSO) jsou ne- 
patrne. Ale jestlize narazite na stejnou 
stanici treba pristi den, kdy prâve za- 
hajuje provoz a volâ vyzvu, osamelâ na 
pâsmu, vase sance na uspech prâve 
prichâzi. 

Kterou stanici muzeme povazovat za 
DX, to si nejprve objasmme na ne- 
kolika prikladech. I kdyz klasickâ de- 
finice DXu, preklenutâ vzdâlenost nad 
2000 km, je vseobecne prijimâna, 
mnohdy je DX definovân jako stanice 
majici stanoviste na jinem kontinentu 
nez nasem. Casto se vyraz DX pouzije 
i pro stanici, kterâ nesplni predchozi 
dve kriteria, ale je napr. po mnoho 
roku jedinou vysilajici stanici v dane 
zemi, kterâ se navic provozu venuje 
sporadicky; pak je vseobecne pova- 
zovâna za DX. Za priklad nâm poslou¬ 
zi stanice T77F v San Marinu nebo 
HV3SJ ve Vatikânu. Jiny pohled na 
DX a jeho definovâm muze mit ham, 
ktery se pokousi navâzat spojeni s do- 
tycnou stanici v pâsmu 1,8 MHz a jiny 
v pâsmu 14 MHz. Rozhodne prekle- 
nuti vzdâlenosti nad 2000 km v pâs¬ 
mu 1,8 MHz je obtiznejsi nez v pâs¬ 
mu 14 MHz. Jinak pohlizi na DX 


spojeni operâtor pracujici s malym vy- 
konem, tzv. stanice QRI? kdy pre- 
klenuti vzdâlenosti 2000 km pred- 
stavuje daleko vice umeni a trpelivosti 
nez pro operâtora s vykonem lOx 
a vice vyssim, tzv. stanice QRO. At’ si 
vybereme tu nebo onu definici nebo 
pohled, na podstate DX spojeni se nic 
nemeni. Napriklad z pohledu stredo- 
evropana stanice 5B4 (Kypr) je vzdâ- 
lena neco mâlo preş 2000 km a je to 
jiz kontinent Asie. Vzhledem k poctu 
stanic, ktere z Kypru na pâsmech vy- 
silaji, k podmmkâm sireni do teto lo- 
kality a pouzitelnosti ruznych kmi- 
toctovych pâsem nejde o zâdnou 
vzâcnost nebo raritu. Ve stejnem po¬ 
hledu sa nâm jevi napi*, stanice ZB2 
(Gibraltar). Povetsinou Evropane 
takove spojeni nepovazuji za DX. Ov¬ 
sem pro stanice z Austrâlie nebo No- 
veho Zelandu se jednâ o DX stanice 
jednoznacne. Jiny pohled na DX sta¬ 
nici maji v jiz uvedenych zemich Au¬ 
stralii a na Novem Zelandu. Jejich 
vzâjemnâ spojeni mohou dosahovat 
daleko preş 2000 km, presto se vzâ- 
jemne nepovazuji za DXy. Z pohledu 
Evropana se naopak o DX jednâ kdy- 
koliv. 

A jeste jeden priklad, San Ambrosio 
Island, pouzivajici prefix XQ0, lezici 
asi 800 km zâpadne od pobrezi Chile, 
je povazovân za velmi raritni DX zemi 
(viz obr.). Stejny nâzor maji jak v sa- 
motnem Chile, tak v pomerne neda- 
lekem Peru, nebo v Argentine. V nâ- 
zoru se shodujii hamove v NewYor- 
ku, v Praze, Tokiu. Proc? Inu v teto 
neobydlene zemi neni zâdny radio¬ 
amator, ktery by vysilal. Cas od casu 
se do takovych zemi vypravi expedice, 
jejimz cilem je navâzat co nejvice 
spojeni. Umoznit tak ziskat DX zemi 
tisicum operâtoru radioamaterskych 
stanic. 

Muzeme si predstavit i dalsi pohled 
na DX. Pri definici DX zeme, DX 
lokalita, DX stanice jsem se zminoval 
napr. o jejim geografickem umisteni, 
poctu obyvatel. Jsou zeme, ktere maji 
pomerne slusny pocet obyvatel na 
km 2 , ale radioamaterskâ stanice z teto 
zeme je nedosazitelnou raritou. Mezi 
takove zeme patri Severni Korea, P5, 
(i kdyz tam se snad jiz podarilo pro- 
razit) nebo Jemen. Existuji take neo¬ 
bydlene lokality, kam ochrânci prirody 
nedovoluji vstup. Vzdâlenost, konti¬ 
nent zde nehraji roii, politickâ situace 
v zemi, nebo ruznâ ochranârskâ opa- 
treni neumoznuji zâjemcum navstivit 
takove uzemi a venovat se vysilâni. 
V dusledku se pak nutne takovâ ze¬ 
me stâvâ raritni. Je radioamatery vy- 
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75 let JARL 


15. listopadu oslavila japonskâ orga- 
nizace radioamateru JARL 75. vyroci 
od sveho zalozem. Hlavni oslavy se 
konaly v centru Tokia v hotelovem 
komplexu Grand Palace. Slavnostm 
party se zucastnilo vice jak 400 vyz- 
namnych hosti, vcetne ministra, ktery 
mâ obdobne organizace ve sve kompe- 
tenci, generâlmho sekretâre ITU, 
predstavitele japonskych post a teleko- 
munikaci, emeritmho prezidenta 
IARU, prezidenta ARRL, reditele 3. 
oblasti IARU a dalsich predstavitelu 
radioamaterskych organizaci blizkych 
asijskych zemi. Slavnost zahâjil pre¬ 
zident JARL pan Shozo Hara, JA1 AN, 
ktery strucne zhodnotil cely vyvoj 
radioamaterskeho hnuti v Japonsku, 
jeho nesmirny pokrok v posledm dobe, 
vyznam globâlmch komunikaci pro 
vzâjemne porozumem nârodu celeho 
sveta a prinos radioamateru v teto 
oblasti. Slavnosti se tez zucastnila dce- 
ra byvaleho ministerskeho predsedy 
Japonska, ktery byl aktivmm radioama- 
terem (JI1KIT) a vsemozne podporo- 
val celou organizaci, Yuko Obuchi. 

(Podle JARL NEWS) 


STOF - zajfmavă znacka ze 
Sudânu 

Z Afriky se objevila na pâsmech zaji- 
mavâ znacka, kterâ vzbudila znacne 
pochybnosti o pravosti licence - STOF. 
Duvod byl zrejmy - s prefixem STO 
pracovaly drive stanice s Jizniho Su¬ 
dânu, coz byla sveho casu (do 1. 12. 
1994) samostatnâ DXCC zeme. Nyni 
jsou volaci znacky s prefixem STO vy- 
dâvâny pro osoby, ktere v Sudânu ne- 
maji trvale bydliste. STOF je William 
Van Colier, ZS5WC, a pracuje tam jako 
pomocny inzenyr. Je to skutecny 
amater - stavba zarizeni je jeho hobby, 
navrhl jednoduche SSB zarizeni pro 
zacâtecmky, kterym se tak usnadni 
cesta do radioamaterskeho sveta. Spo- 
jeni uskutecnuje se zarizenim o vyko- 
nu pouhych 30 W a dipolovou ante- 
nou, ale bude na pâsmu pomerne dlou- 
ho - smlouvu mâ na jeden rok a bude 
pravdepodobne jeste prodlouzena. 
Râd si ale popovidâ, neni pritelem spo- 
jeni typu 59-GB. Vzhledem k odlis- 
nemu pracovnimu tydnu, nez je u nâs 



William Van Colier, ZS5WC 


zvykem, jej muzete slyset hlavne ve 
ctvrtek vecer a v pâtek. Hlavne evrop- 
ske stanice, se kterymi je mozne pra- 
covat prakticky po celych 24 hodin, 
William prosi, aby pri otevreni smeru 
na jine kontinenty jej pri dâlkovych 
spojemch nerusily. 

2QX 

Zajimavosti z ARRL 

• V unoru 2003 zverejnila QSL 
sluzba ARRL, ze v minulem roce 2002 
bylo odeslâno z jejich bureau vice jak 
1 milion 965 tisic QSL-listku. To byl 
oproti roku 2001 nârust o vice jak 60 
tisic. Z toho celâ jedna tretina techto 
QSL putovala do 6 zemi. Nejvice do 
Japonska 9 %, Nemecka 6 %, Ruska 
5,5 %, Itâlie 5 %, Velke Britânie 4,5 % 
a Spanelska 4 %. Ostatni zeme celeho 
sveta se podilely na zbytku. Celkovâ 
vâha prichâzejici QSL posty do USA 
byla vice jak 4600 kg. 

• Take diplomovy vybor DXCC pri 
ARRL oznâmil, ze oficiâlne zkontro- 
loval v roce 2002 o 60 tisic QSL, po- 
trebnych na zâdosti o diplomy, vice 
oproti roku 2001. K 15. 9. 2002 bylo 
vydâno 574 novych diplomu v kate- 
gorii MIX DXCC. Denne bylo vyri- 
zovâno preş 150 ruznych zâdosti, z to¬ 
ho jich asi 100 dochâzelo e-mailovou 
postou. Dâle jeste tento vybor prubez- 
ne kontroloval dochâzejici dokumen- 
ty z ruznych DX expedic a prubezne 
vydâval oficiâlm aktuâlni seznam 
DXCC zemi. Kdo by se chtel o teto 
agende dozvedet vice, je to mozno na- 
lezt na webovych strânkâch www.arrl. 
org/awards/dxcc/listings . 
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hledâvâna a zâdâna. O tom nâs pres- 
vedcuji ruzne zebricky pozadovanych 
zemi DXCC, cas od casu sestavovane 
pomoci ruznych anket vydavateli 
casopisu a bulletinu. 

Klicova slova 

DX pâsma - pâsma a kmitocty, kde lze 
ve vhodnou dobu navazovat DX 
spojeni. 

Dipol, vertikâl - typy anten. 

Ham - oznacem pro radioamatera 
zabyvajiciho se amaterskym 
vysilânim. 

Ham radio - amaterske râdio. 

Klub DXCC - diplom a clenstvi 
v klubu se ziskâ za navâzâni spojeni 
s min. 100 zememi. 
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KV pâsma - pâsma a kmitocty v roz- 
sahu krâtkych vin, tj. 3 az 30 MHz. 

LOG - stanicm denik, zalogovat - 
zapsat do stanicmho deniku. 

Operâtor tridy C - operatori jsou 
rozdeleni do operâtorskych trid D, 
C, B, A. Jednotlive tridy se ziskâvaji 
slozemm predepsanych zkousek 
a splnenim stanovene delky praxe. 
Zacmâ se tridou D nebo C. 

Pile-up - nahromadem stanic, mnoho 
stanic na jednom kmitoctu. 

QSL-listek - potvrzem o navâzanem 
spojeni, vyslovuje se kvesl, kvesle. 

QRP, QRO - jsou to tzv. Q-kody, QRP 
znaci snizit vykon a QRO zvysit 
vykon. 

TCVR - zkratka pro transceiver, tj. 
kombinovany vysilac a prijimac 


ovlâdany spolecne. Nekdy se 
pouzivâ zkratky TRX. 

Yagi antena - anteny pojmenovane po 
japonskem vedci H. Yagim, ktery 
popsal jejich princip. 

5B4, ZB2, XQ0 - jsou prefixy volacich 
znacek, identifikujici zemi, stât. 

T77F, HV3SJ - volaci znacky 
jednotlivych stanic. Zde je prefix 
T77, HV3. Dalsi znaky pak 
rozlisuji jednotlive stanice. V tomto 
pnkladu pismeno F, SJ. Tem se rikâ 
suffixy. 
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Vyvoj a vyroba ozvucovad techniky 


Nord electronic 


X Cernâ - bilă 

■ cernâ 

■ zlutâ 

■ zelenâ 

- modrâ 

- cervenâ 

- seda 



Seda -bilâ 

- cernâ 

- zlutâ 

• zelenâ 

- modrâ 

• cervenâ 

- sedâ 



) Sedâ; Bîlâ 


Knofliky jsou upraveny na drâzkovanou htidel o prumeru Hmaţniky na tlacitkove prepinace maji ctvercovy kdnicky prurez 

6 mm (18T) a maji kryt upevhovaci matice potenciometru. s vnejsimi rozmery 5,5 x 5,5 mm a delkou 9 mm. Vnitrniotvor mâ 
Vnejsi prumer knofliku je 12,5 mm a celkovâ delka rozmăry 2,8 x 2,8 mm nebo 3,2 x 3,2 mm. VătSi (3,2 mm) se 

17 5 mm pouzivâ napriklad na klasicke "Izostaty". 


Ceny knofliku a hmatnfku 


typ 

cena Kc 1 1 kus 
(vcetne DPH) 

cena Kc / 1000 kusu 
(vcetne DPH) 

Knofliky na otocne potenciometry 

4,90 

3,90 

Hmatm'k 

2,- 

1,60 


Mikrofonm pfedzesilovac SSM 2019 

(nâstupce SSM 2017) 

Cena za 1 kus je 129,- Kc vcetne DPH 


Vykonove tranzistory pro koncove zesilovace 


Typ 

Vodivost 

pi 

(W1 

Uceo 

IV) 

2SA1216 

PNP 

200 

180 

2SC2922 

NPN 

200 

180 

2SA1943 

PNP 

150 

230 

2SC5200 

NPN 

150 

230 

2SA1360 

PNP 

5 

150 

2SC3423 

NPN 

5 

150 

2SJ162 

MOS-P FET 

100 

160 

2SK1058 

MOS-N FET 

100 

160 

MJ15024 

NPN 

250 

250 

MJ15025 

PNP 

250 

250 


Ic 

[A] 


17 


17 


15 


15 


50 mA 


50 mA 


Ft 

[MHz] 


40 


40 


30 


30 


200 


200 


Cena Kc 



Dvojifâ nfzkosumove operaâni zesilovace pro NF 

aplikace 


Typ 

pouzdro 

Cena Kc 

NJM4580D 

DIL8 

11 r 

NJM 4580L 

SIL8 

11 r 


THAT 2252 


THAT 4301P 


THAT 2180A 


THAT2180B 


THAT 2180C 


THAT 2181A 


THAT 2181B 


THAT 2181C 


AL1101 


AL1201 


AL3101 


AL3102 


AL3201 


Integrovane obvody THAT 

Popis 

Cena Kd 

RMS level detektor 

350,- 

Obvod limiteru 

760 

VCA obvod s logaritmickou (dB) zâvislosti 

680 r 

na ffdfcfm napătf - trimovân na minimâlni 

590 r 

zkresleni 

540 

VCA obvod s logaritmickou (dB) zâvislosti 

660,- 

na hdicim napeti - vystup pro externi 

570,- 

nastaveni 

520 r 

Obvody ALESIS 

Popis 

Cena K6 

Stereo 24 Bit ADC 

260 ,- 

Stereo 24 Bit DAC 

293 r 

Audio Digital Signal Procesor 

383,- 

Audio Digital Signal Procesor 

319, - 

Single Chip Reverb 

890,- 

Lineârm optocleny vactrol 

Popis 

Cena Kd 


Vactrol VTL5C3 


238 ,• 


Vsechny zde uvedene ceny jsou vcetne DPH. 


KTE NORD electronic s.r.o. Brtniky 29, 407 60, 
fax: 412 336 500 tel. zâznam.: 412 336 502 
e-mail: stavebnice@kte.cz, www.kte.cz. 
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APC TravelPower - univerzălm 


TravelPower je maly zâzrak. Nezâ- 
lezi na typu notebooku, digitâlmho 
fotoaparâtu, mobilu - diky miniatur- 
mmu invertoru muzete napâjet svoji 
libovolnou elektroniku v aute i v leta¬ 
dle, staci stejnosmerny proud a Travel¬ 
Power dodâ klasicke sitove napeti, 
220V. A to pri velikosti prakticky ka- 
pesni. 

Vhodne napâjeni' na cesty? 

Odbormci preş neprerusitelne zdro- 
je a napâjeni stolnicii PC se podivali 
na zoubek starostem cestovatelu, kteri 
trâvi hodne casu v letadle ci na ctyrech 
kolech. S notebookem. Kteremu 
pravidelne nestaci akumulâtor. 

A poprali se s problemem pomerne 
originâlne... Vymysleli zarizeni, ktere 
prevâdi napâjeni se stejnosmernym 
napetim v aute ci v letadle zpet na bez- 
ny stridavy proud z elektricke site, ze 
12 na 220 Voltu. 

Znali vlastmci notebooku se na tom- 
to mişte podivi. Proc by nekdo chtel 
napâjet notebook stridavym proudem? 
Takovy adapter je zcela nesmyslny, 
notebookovy adapter preci delâ pravy 
opak, konvertuje stridavych 220 Voltu 
na cokoliv stejnosmerneho v rozmezi 
od 7 do 15 Voltu. Tak proc invertor, 
ktery stavi princip na hlavu?! 

Z minizâsuvky dveste dvacet 

Skutecne, APC TravelPower je 
adapter, ktery je schopen ze zâsuvky 
v aute natâhnou 12 Voltu a vycarovat 
z nich opet 220V stridavych. E voilâ 
- APC trik - kazdy z nâs si s sebou bere 
adapter k notebooku na cesty, bez nej 
se neobejdeme. Nicmene, kdyz uz jej 
mâme s sebou, proc si tahat jeste dalsi 
kabel do auta? A hlavne, jak to safra 
zvlâdnout v letadle? 

Univerzălm napâjeci zdroj pro 
libovolny notebook? Nekonecny zdroj 
energie? Perpetum mobile â la APC? 
UPSka na cesty? Rozhodne ne. 
Samozrejme TravelPower muşi cerpat 
energii z neceho, pokud neni v dosahu 
zâstrcka, podobne jako klasicky 
adapter nâs nechâ i TravelPower na 
holickâch. Figl je prâve ve standard- 
nim adapteru notebooku - ten, mişto 
aby byl napâjen ze zâsuvky, se proste 
zasune do TravelPoweru, ktery mâ do¬ 
dâ energii ze zâsuvky letadla ci auta. 
Energie se tak sice konvertuje dvakrât, 
nevyhnutelne dochâzi k urcite ztrâte 


energie, nosite si s sebou vlastne dva 
zdroje, ale ucelu je dosazeno. A prede- 
vsim, bez ohledu na typ notebooku 
a jeho napâjeni. 

TravelPower dostal sanci 

Kdykoliv s notebookem nekam 
jedu, tuşim, ze akumulâtor alespon 
jednou nevydrzi. Zatim mne mâ pred- 
tucha jen mâlokdy zklamala. Pracovni 
nâvsteva COMDEXu, s utrpnym 
takrka 24 hodinovym letem, byla vel- 
mi vhodnou vyzvou pro APC, ktere 
dodalo TravelPower. Sice, dva akumu- 
lâtory jsou dobrâ pojistka, ale stabilm 
zdroj je lepsi. 

A tak dostalo sanci APC. Nepreru- 
sitelny zdroj energie, pokud mâţe 
nejaky alternativni. Neni to zâdny 
miniaturni reaktor ani palivovy 
clânek. Jednâ se o "obycejny" invertor 
do dlane. Male, robustni zarizeni, 
ktere je schopno transformovat stejno- 
smerne napeti na stridave. 

A pekne hreje, stejne jako adapter 
notebooku. A neni nejlehci, je o poz- 
nâni tezsi nez adapter bezneho note¬ 
booku a podobne tezsi - cca o polovinu 
jak na velikost, tak co do vâhy. Ale 
nastesti nevzbuzuje udiv, ani jednou 
se mi nestalo, ze by se v letadle ci pri 
bezpecnostm kontrole nekdo ptal, co 
to je. TravelPower mâ certifikaci pro 
pouziti v letadlech, udajne jako prvni 
invertor na svete (dle APC). 

Zkusenosti z letadla 
(Continental Airlines) 

Vzhledem k nevrlym poznâmkâm 
ceskych letusek jsem se ani nepokousel 
vyndat notebook z tasky, vhodne 
standardizovane napâjeci zâsuvky 
zrejme CSA nevedou. Na palube Con¬ 
tinental Airlines preş oceân uz jsem 
mei vetsi stesti - napâjeci zâsuvky jsou 
standardem prvni a business tridy, 
v economy tride jen u prvnich trinâcti 
rad (naseho letadla). Proto se vyplati 
si overit, kterâ sedadla jsou "elektric- 
kâ", u Continentalu to meii na Webu 
v plânku letadla prehledne popsâno. 

Samotne pouziti je smesne jedno- 
duche - asi tak jako si normâlne nevsi- 
mâte provozu sveho adapteru, tak mâ- 
lo jâ se venoval TravelPoweru. Insta- 
lace neni nic tezkeho: vybalit note¬ 
book, pripojit jeho adapter, ten preş 
dodany kabel, bud’ standardm napâjeci 
HiFi dvoukolik nebo preş typicky 


zdroj na cesty 



notebookovy trikolikovy hranol 
pripojit k invertoru a konektor inver¬ 
toru prizpusobit pro letadlo: sundat 
autozâstrcku (klasicky auto-zapalo- 
vac), kterâ pod sebou ukryvâ letadlovy 
konektor a zasunout do patricneho 
portu v operce letadla (kdyz se jeste 
mohlo na palubâch kourit, byly v tom 
mişte popelmky). 

Pak uz jen spojenymi silami adapter 
a vetsi invertor hreji do kolen (coz pri 
obcasnem podchlazovâni kabiny 
nemusi byt od veci). Napâjeni z leta¬ 
dla bylo stabilm, bezproblemove 
behem celeho letu - coz je pomerne 
podstatnâ podmmka, protoze v nari- 
zenich Continentalu se skryvala drob- 
nâ poznâmka, ze je mozne pouzivat 
zdirku pro napâjeni, avsak ne dobijem 
notebooku. 

Tahle obezlicka mi pripravovala 
nocni mury, co by se asi stalo pri pre- 
ruseni kontaktu - preci jen, od zdirky 
letadla ke konektoru notebooku proud 
vedl preş ctyri ruzne spoje. Ktere vsak 
nastesti vydrzi hodne, jak se ukâzalo. 
Nicmene, dobrym doporucenim je 
"nesit" s sebou pri prâci prilis (a nebo 
ignorovat doporucem aerolinek: nikdo 
nekontroloval muj notebook, zda 
mâm vyjmuty akumulâtor - a sef si 
klepal na hlavu, proc to delâm). 

V aute jako doma 

Ne uplne, domâci komfort Travel¬ 
Power nezaruci, a vice nez v letadle 
(kde jej mâţe doslova na kolenou) zde 
ruşi hodne krâtkâ kabelâz - dodane 
kabely pro zapojeni mezi TravelPower 
a adapter notebooku jsou sice umyslne 
krâtke, aby se snadno prepravovaly, ale 
pro auto moznâ az prilis krâtke, 
TravelPower tak musite polozit 
dostatecne blizko zâsuvky a na mişto, 
kam se vejde i adapter notebooku, bez 
rizika rozpojem. 

Pokracovâm na strane 45. 
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